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1 UVOD

Navrh vSeobecnych zdsad funkEného usporiadania uzemia predstavuje dolezity
komplexny ndstroj, ktory ma vytvorit' podmienky pre splnenie cielov pozemkovych tprav,
stanovenych zdkonom SNR ¢&. 330/1991 Zb. o pozemkovych tpravach, usporiadani
pozemkového vlastnictva, pozemkovych udradoch, pozemkovom fonde a o pozemkovych

spoloCenstvach, v zneni neskorsich predpisov.

Dokumentacia vSeobecnych zasad funkéného usporiadania uzemia v obvode projektu
pozemkovych uprav Kritke Kesy tvori podklad pre d’alSie etapy projektu — najmi ,,Zdsady
umiestnenia novych pozemkov®, ,Plan verejnych a spolocnych zariadeni a opatreni*
a ,,Rozdel'ovaci plan®.

Hlavnym cielom ndvrhu vSeobecnych zdsad funk&ného usporiadania tzemia v k. 1.
Kratke Kesy je navrh opatreni:

sliziacich ku spristupneniu pozemkov, teda ciest a objektov na nich,

pre spomalenie, alebo potlacenie degradacnych prejavov na pol'nohospodarskej pdde, t. j.
zachovanie a podpora prirodzenej produkénej schopnosti pdd,

k ochrane a tvorbe Zivotného prostredia, zvel'adeniu krajiny a zvySeniu jej ekologicke;j
stability,

na zachovanie a tvorbu krajinného rdzu, estetickych hodndt, jedineCnosti
a mnohotvérnosti krajiny.

2 PREHLAD POUZITYCH PODKLADOV

Pre spracovanie VZFU — Prieskumy, rozbory a analyza stcasného stavu boli pouzité
nasledovné hlavné podklady:

a)  vysledky ucelového mapovania polohopisu a vySkopisu v obvode projektu z predoslych
etép,

b)  ortofotomapy katastrdlneho dzemia,

c) vysledky aktualizidcie médp bonitovanych pddno-ekologickych jednotiek a hodnotova
mapa,

d)  program starostlivosti o les,

e) miestny Uzemny systém ekologickej stability pre projekt pozemkovych dprav Kratke
Kesy,

f)  ddaje registra povodného stavu,

g)  iné odborné podklady o tzemi,

h)  tUzemny pldn obce Marcelova.
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3 VSEOBECNA CHARAKTERISTIKA UZEMIA

Obec Marcelova sa nachddza v juhozdpadnej Casti Slovenskej republiky (SR). Z hl'adiska
uzemnospravneho Clenenia Slovenskej republiky obec patri do Nitrianskeho kraja, na drovni
okresov sa obec Marcelovd nachddza v okrese Komarno (leZi v jeho strednej Casti). Obec
vznikla zli¢enim obce Marcelova a Kratke Kesy v roku 1942. Obec lezi na vychodnom okraji
Podunajskej roviny, v jej geomorfologickej €asti Martovskd mokrad’. Vychodne od obce sa
krajina vIni v Hronskud pahorkatinu. Obec susedi s katastrom obci Svity Peter, 1Za, Patince,
Radvaii nad Dunajom, Virt a Srobarova.

Z juzného smeru vedie do obce cesta I1I/1465 (Radvan nad Dunajom — Marcelovd), ktora
odboluje z cesty Komarno — Stirovo. Zo severozipadu vedie cesta I11/1464, napojend pri
Chotine na cestu II/589 a pokracujuca vychodnym smerom na Béatorove Kosihy. Komarno je
vzdialené 16 km zépadne, Stirovo 35 km vychodne, Nové Zamky 32 km severne a do krajského
mesta je to rovnako severnym smerom 68 km.

Uzemie obce Marcelova je uzemny celok, ktory tvoria dva katastralne uzemia:

a)  katastralne tizemie Marcelovd — vymera 1 814,8414 ha.
b)  katastrdlne uizemie Kratke Kesy — vymera 1 759,8868 ha.

Vymera zahrnutd v obvode projektu pozemkovych uprav Kratke Kesy je 1 511,9 ha.
Z toho vymera pol'nohospodérskej pody je 1320,5 ha, vymera ornej pddy 1139,7 ha, vymera
vinic 107,7 ha, vymera zahrad 2,0 ha, vymera ovocnych sadov 1,2 ha, vymera lesnej pody 85,6

Vv

ha. Najnizsi bod v obvode je na trovni 106 a najvyssi na drovni 216 m. n. m.

V obvode projektu pozemkovych dprav je zahrnutych 86 % vymery katastrdlneho
uzemia Kratke Kesy. Podiel pol'nohospodarskej pddy tvori 87% obvodu, z ktorej 86 % je orna
pdda. Druhym vyznamnym prvkom vyuZivania krajiny v obvode su vinice, ktoré tvoria
priblizne 7 %. Vzhl'adom na vysoky produk¢ny potencidl pdd je vyroba v tejto oblasti zamerana
na pol'nohospodérstvo.

Kvalitu prirodného prostredia potvrdzuje v narodnej ststave prirodnd rezervicia Kratina
(4. stupenn ochrany), ktord sa nachadza v obvode projektu pozemkovych tdprav, prirodnd
rezervicia PohrebiSte (4. stupeni ochrany), chraneny aredl Marcelovsky park (4. stupen ochrany)
a chraneny aredl Marcelovské piesky (4. stupenn ochrany) a v europskej sustave SKUEV0065
Marcelovské priesky a SKUEV Pohrebiste.

Krajinny vzhl'ad dotvaraji vodné plochy zahfiajice odvodnovacie-zavlaZzovacie kanaly
a jazero, ktoré pokryvaju 1,49 % vymery obvodu. V obvode sa nachiddza zdroj vody a Cerpacia
stanica.

Cestovny ruch v obci nie je rozvinuty.

Sirsie vzt'ahy zdujmového tizemia si zndzornené na obrdzku €. 1.
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B_UM-1 Mapa sirsich vzfahov Ugelova mapa

Legenda
(=3 Hranica cbvodu PPU

Obrazok €. 1 Mapa SirSich vztahov

Zdroj: Miestny uzemny systém ekologickej stability na ucely pozemkovych tuprav, RNDr. Nora
Balkova, PhD.

4 PRIRODNE POMERY

4.1 Klimatické pomery

Uzemie sa nachddza v suchej aZ mierne suchej oblasti teplej a prevazne teplej niZinnej
klimy s miernou inverziou teplot. Priemerna ro¢na teplota vzduchu je 9,9 °C. Najchladnejsi je
mesiac januar, kedy priemernd mesacna teplota vzduchu dosahuje hodnoty -2,1 °C. Najteplejsi
je mesiac judl s priemernou mesacnou teplotou 20,5 °C.

Zaujmové uzemie patri medzi najsuchSie oblasti Slovenska. Priemerny ro¢ny thrn
zrazok je 550 — 600 mm. Priemerny pocet dni so snehovou pokryvkou za rok je 35. Rychlost’
vetra od oktobra do marca je 3,1 m/s a v april aZ september je 2,8 m/s.



Vseobecné zdsady funkéného usporiadania lizemia v obvode PU Krdtke Kesy —VZFU-cast A

Graf ¢. 1 Priemerné mesacné a ro¢né teploty vzduchu
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Graf €. 2 Priemerné mesacné a ro¢né uhrny zraZok
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Graf ¢. 3 Priemerny pocet dni so snehovou pokryvkou
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Zdroj: LukniS a kol. (1972)

Graf €. 4 Priemerné zastipenie smerov vetra
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4.2 Hydrologické a vodohospodarske pomery

Vymedzenie oblasti povodia

Katastrdlne tzemie Kritke Kesy patri do sprdvneho tzemia povodia Dunaj a jeho

¢iastkového povodia Viéh. Situdciu zobrazuje obrazok €. 2.

Hranice povodi

Povodie

L Vah
0 Dunaj

Obrazok ¢. 2 Hranice povodi

Zdroj: geoportal.gov.sk

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Povrchové vody
V tizemi sa nachddzajui nasledovné odvodiiovaco-zavlazovacie kandly:

Radvansky kanal,
Patinsky kanal,
Chotinsky kandl,
Sedmerovsky kanal,
Fialkovy kandl,
Obldkovy kanal.

Na vybudovanych odvodnovaco-zavlazovacich kandloch je prietok regulovany manipuldciou

sa stavidlami v zdvislosti od hlavného reZimu z poZiadaviek na povrchovi vodu, resp. na
odvodnenie Ziadanej oblasti.

10
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Podpovrchové vody

Z hydrogeologického hl'adiska podklad tzemia tvoria kvartérne piesky a Strky nivnych
tizemi — priepustnost’ zvodnenych vrstiev je pérova — velmi dobrd az dobra. Uzemie Obce
Marcelova je bohaté na geotermdlne vody, ktoré predstavuji velky potencidl pre vyuZivanie
v pol'nohospodarstve (na vykurovanie sklenikov, féliovnikov).

Zdroj geotermalnych vdd s vyuZitenym tepelnym vykonom nad 0,85 MW je vrit GMT-
1, hibka 1763,5 m, teplota 56,0 °C, vydatnost’ 8,3 1/s.

Na tzemi obce Marcelova Stitny geologicky tstav Dionyza Stiira eviduje vrty uvedené
1. Poloha hydrogeologickych vrtov nachadzajicich sa v obvode projektu
pozemkovych tprav je zobrazend v mape A_UM-9 Prieskum vodohospodarskych pomerov,
ktor4 je prilohou tejto spravy.

v tabul’ke ¢.

Tabulka ¢. 1 Zoznam vrtov na tzemi obce Marcelova

Om Hibka Tvo vrtu Arch. Nizov Vydavatel'ské Rok
' vrtu P ¢islo tudaje vydania
Marcelova - Nitra:
b logicky s
uzkoprofilovy vrt ydrf)géo OBIeY Kr?}J sky Sty
s obyGajnou vrtny prieskum a ustav pre
S-1 106.00 it}lllou . 7301 projekt vitanej projektovanie 1960
- P studne, HGP, ticel: | pol'nohospodarsk
uzitkovou vodou e s . L
zaistit’ vydatnost ej a lesnickej
vodného zdroja vystavby
Marcelova -
h logicky
uzkoprofilovy vrt }/drogeo og10’ 4
s obyCajnou prieskum vodného Bratislava:
HM-1 | 3000 Yed 15004 | zdroja, predbezny ' 1965
pitnou a . IGHP
.. HGP, tcel:
uzitkovou vodou s
zabezpeCit’ nové
zdroje pitnej vody
uzkoprofilovy vrt
HM2 | 1500 | SODYROU | san,
pitnou a
uzitkovou vodou
uzkoprofilovy vrt
byéai
HM3 | 1200 | SOYCION 5004
pitnou a
uzitkovou vodou
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Hibka Arch. ] Vydavatel'ské Rok
Ozn. Typ vrtu » Nazov L. .
vrtu ¢islo udaje vydania
Marcelova -
uzkoprofilovy vrt hydrogeologicky
M4 26.00 S ol?yéajnou 17429 prives'k/um pre / Bratislava: 1966
pitnou a doplnujuce vodné IGHP
uzitkovou vodou zdroje, predbezny
HGP
uzkoprofilovy vrt
byéa
HM-5 | 2000 | >N 17409
pitnou a
uzitkovou vodou
uzkoprofilovy vrt
HM6 | 2000 | SODYEAOU g0
pitnou a
uzitkovou vodou
Sirokoprofilovy
vrt (0 vitania nad 3
Marcelova - )
600 mm) s whodnotenie HGP Bratislava:
HM-7 20.50 | obycajnou pitnou | 34 731 Y . . Vodné zdroje 1975
. vrtu HM-7, ciel .
a uzitkovou j ) Bratislava s.r.o.
, vodny zdroj
vodou, kopana
studiia
tizkoprofilovy vit Marcelova - farma
o i dojnic S86 kusov, |\
HMA-1 | 56.00 Ve 44534 |  HGP,tcel: ZAmky: | 1979
pitnou a . . Agrostav
.. zasobovanie pithou
uzitkovou vodou ..
a uzitkovou vodou
Marcelova -
nakupné stredisko,
; ) HGP, ucel: overit’
uzkoprofilovy vrt .y .
s obyCajnou moZznost ziskania Bratislava:
HS-1 40.00 .y / 45741 | vodného zdroja ' 1980
pitnou a odzemnei vod IGHP
uzitkovou vodou P o JV y,
pre pitné, Gzitkové
a protipoZiarne
ucely

12
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Hibka Arch. ] Vydavatel'ské Rok
Ozn. Typ vrtu » Nazov L. .
vrtu ¢islo udaje vydania
Vyhodnoteni
Sirokoprofilovy yhocno F:me/:
. hydrogeologického
vrt (0 vitania nad ) h
prieskumného vrtu )
600 mm) s HIM-9 na lokalite Bratislava:
HM-9 22.00 | obycajnou pitnou | 50 546 . Vodné zdroje 1981
e Marcelova, HGP, .
a uzitkovou . .., | Bratislavas.r.o.
vodow. kopand ucel: zabezpecit
> XOP ndhradny vodny
studiia .
zdroj pre obec
Struktu: Tt v
° tenn;:]nlz]o\:l > Marcelova - Zilina:
GTM-1 | 176350 | minerdlnou | 75467 Patince, | IGHP: Bratislava: | g0
vodou (nad 200 geoterméalne vody - Slovensky
m) vyhl'addvaci HGP | geologicky trad
Dunaj - ¢sl. dsek
(sthrnny elaborét o
doteraz
ke ych .
inZiniersko: ?ésiﬁir}fch Zilina:
1509 | 14.50 SO o | P Y Geologicky | 1962
geologicky pracach v odbore )
- ‘. prieskum
inZ. geoldgie a
hydrogeoldgie,
popisanych 2570
vItov)
Geologicka sprava
o vysledkoch
Struktirneho Gbely:
1z-56 219.00 loziskovy 14 879 prieskumu v Ceskoslovenské 1965
oblasti Komamo - |  naftové doly
Nova Vieska za
rok 1964
Geologicka sprava
o vysledkoch
Struktirneho Gbely:
1z-55 304.00 loziskovy 14 879 prieskumu v Ceskoslovenské 1965
oblasti Komarno - naftové doly
Nova Vieska za
rok 1964
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Hibka Arch. ] Vydavatel'ské Rok
Ozn. Typ vrtu » Nazov L. .
vrtu ¢islo udaje vydania
Geologicka sprava
o vysledkoch
Struktirneho Gbely:
1293 303.00 loziskovy 14 879 prieskumu v Ceskoslovenské 1965
oblasti Komarno - |  naftové doly
Novd Vieska za
rok 1964
Geologicka sprava
o vysledkoch
Struktirneho Gbely:
12-94 302.00 loziskovy 14 879 prieskumu v Ceskoslovenské 1965
oblasti Komarno - naftové doly
Novd Vieska za
rok 1964
Geologicka sprava
o vysledkoch
Struktirneho Gbely:
12-95 306.00 loziskovy 14 879 prieskumu v Ceskoslovenské 1965
oblasti Komarno - naftové doly
Novd Vieska za
rok 1964
Geologicka sprava
o vysledkoch
Struktirneho Gbely:
12-96 310.00 loziskovy 14 879 prieskumu v Ceskoslovenské 1965
oblasti Komarno - naftové doly
Nové Vieska za
rok 1964
Geologicka sprava
o vysledkoch
Struktirneho Gbely:
1297 308.00 loziskovy 14 879 prieskumu v Ceskoslovenské 1965
oblasti Komarno - naftové doly
Nové Vieska za
rok 1964
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Hibka Arch. ] Vydavatel'ské Rok
Ozn. Typ vrtu » Nazov L. .
vrtu ¢islo udaje vydania
Geologicka sprava
o vysledkoch
Struktirneho Gbely:
12-98 309.00 loziskovy 14 879 prieskumu v Ceskoslovenské 1965
oblasti Komarno - |  naftové doly
Novd Vieska za
rok 1964
Geologicka sprava
o vysledkoch
Struktirneho Gbely:
1z-119 loziskovy 14 879 prieskumu v Ceskoslovenské 1965
oblasti Komarno - naftové doly
Novd Vieska za
rok 1964
Geologicka sprava
o vysledkoch
Struktirneho Gbely:
1z-120 loziskovy 14 879 prieskumu v Ceskoslovenské 1965
oblasti Komarno - naftové doly
Novd Vieska za
rok 1964
Geologicka sprava
o vysledkoch
Struktirneho Gbely:
1z-122 loziskovy 14 879 prieskumu v Ceskoslovenské 1965
oblasti Komarno - naftové doly
Nové Vieska za
rok 1964
Spréava o vysledku
struktimeho Ghely:
.. . prieskumu “ .
Kom-3 | 622.00 loziskovy 11260 , Ceskoslovenské 1963
vychodne od naftové doly
Koméma v roku
1962, Cesky
Geologicka sprava
o vysledkoch
Struktirneho Gbely:
1z-121 loZiskovy 14879 prieskumu v Ceskoslovenské 1965
oblasti Komarno - naftové doly
Nové Vieska za
rok 1964
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4.3 Geologické pomery

Geologicky podklad uzemia je tvoreny kvartérnymi pleistocénnymi formami a
kvartérnymi holocénnymi nivnymi sedimentmi. Zakladné kvartérne ttvary tohto tizemia su:

fluvidlne sedimenty strednych terds so sprasovym krytom (riss),

fluvidlne sedimenty strednych terds (riss),

fluvidlno-nivné sedimenty (holocén),

viate piesky (wiirm az holocén),

nesuvislé plytké stranové a podstraiové sedimenty na nespevnenych neogénnych,
sedimentoch (tvoria najsevernejSiu Cast’ izemia).

wn Wd WU WD W U»

B_UM-2 Geologické pomery Ugelova mapa

Legenda
Hranica obvodu PPU

Geologicky itvar
Kvaner

Meogén

OpenSteedliap by ESAI layer, 2024
Ortofotomozaiks & GKLI Bratistava, M24

Obrazok ¢. 3 Geologické pomery v obvode projektu pozemkovych uprav

Zdroj: Miestny uzemny systém ekologickej stability na ucely pozemkovych tuprav, RNDr. Nora
Balkova, PhD.
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4.4 Pedologické pomery

P6dy predstavuju vyznamny prvok prirodného prostredia, pricom predstavuju prostredie
pre Zivot Zivocichov a vegetdcie. Pody sa vyznacuju trodnostou, ¢im zabezpecuju prisun
potravy pre Cloveka. Ekologicky najhodnotnejSou ¢astou pddy je humusovy horizont, ktory
charakterizuje biologick4 aktivita. Dalej sa poda vyznaduje regulanou a pufra¢énou funkciou,
¢iZe je schopnd postupne odburavat’ a rozkladat’ cudzorodé latky.

P&dy predstavuju dolezitd zlozku abiotickej sféry prirodného prostredia, ktoré vznikli za
ucasti podotvornych Cinitel'ov (materské podotvorné horniny, reliéf, podnebie, organizmy, t. j.
rastlinstvo a Zivoc¢iSstvo, podzemnd a povrchova voda, €as a ¢innost’ cloveka). Posobenie tychto
vplyvov vyformovalo pody na dany podny typ. Pdda vznikd zlozitym posobenim medzi
materskou horninou, reliéfom, klimou, rastlinami a Zivo¢ichmi a spitne vplyva na vSetky tieto
prvky krajiny. Jej zloZenie a kvalita ovplyviiuji tvorbu rastlinnych formécii, t. j. urcuji
charakter rasticej vegetécie, ktord ma zase vplyv na ekologicku stabilitu dzemia. Tvorba
rastlinnych spolocenstiev je zdvisld od kvality trofickych a hydrickych podmienok.

V katastrdlnom uzemi obce prevlddaju piesocnato-hlinité, hlinito-piesocnaté a
piesocnaté podne druhy. Miestami popri severnej a juznej hranici sa vyskytuju aj hlinité pody.
Pddy sud bez skeletu az slabo skeletnaté. Bonita pol'nohospodérskych pdd je vysokd, v tizemi
sa nachddzajui produkcné pody.

Hlavné p6dne typy su:

cernozeme karbondtové a Cernozeme, sprievodné regosoly (na karbonétovych pieskoch
miestami s tenkym sprasi),

regosly a ¢ernozeme prevazne na karbonatovych pieskoch,

¢iernice karbonatové a Ciernice glejové, sporadicky zasolené alkalické pody,

cernozeme slabo glejové, prevazne karbondtové, sprievodné Ciernice a Ciernice glejové
(na starych fluvidlnych sedimentoch).

wn W W» wn

Na zdklade udajov Vyskumného tstavu pddoznalectva a ochrany pddy sa v obvode
projektu nachadza 15 hlavnych pddnych jednotiek (tabulka €. 2).

Tabul’ka ¢. 2 Charakteristika bonitovanych pddno-ekologickych jednotiek v k. u. Kratke Kesy

7 Skupina kvality
] 0 dr’
miestny | P04y Podla Kéd | Hlavnd | Kéd Kod ) )
o prilohy ¢. 9 k L, N . . .| Kod | Vymera
uplny . . | klimatického | pddna | svahovitosti | skeletovitosti o
j vyhlaske €. .. ) L. . . zmitosti | [ha]
kod regionu | jednotka | aexpozicie | a hlbky pody
508/2004 Z. z.
BPEJ
VZ.n.p.
0017002 1 00 17 0 0 2 6745
0018003 2 00 18 0 0 3 13,60
0019002 1 00 19 0 0 2 51,76
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7 Skupina kvality
A r

miestny | PO4Y Podla Kéd | Hlavnd | Kéd Kod ) )

.| prilohy¢. 9k o R o . .| Koéd | Vymera

uplny . . | klimatického | pddna | svahovitosti | skeletovitosti o

J vyhlaske €. ., ) . . N zrnitosti | [ha]
kod regionu | jednotka | aexpozicie | a hlbky pody
5082004 Z. z.
BPEJ
VZ.10.p.

0020003 2 00 20 0 0 3 158,71
0026002 00 26 0 0 2 153,38
0027003 5 00 27 0 0 3 42,69
0028004 5 00 28 0 0 4 045
0035001 6 00 35 0 0 1 9,34
0036002 2 00 36 0 0 2 20,67
0039002 2 00 39 0 0 2 7,56
0040001 6 00 40 0 0 1 466,51
0041002 3 00 41 0 0 2 130,33
0059001 7 00 59 0 0 1 101,61
0140001 5 01 40 0 0 1 3,21
0145002 4 01 45 0 0 2 61,03
0145202 4 01 45 2 0 2 21,23
0147202 6 01 47 2 0 2 92,70
0147205 6 01 47 2 0 5 57,79
0147402 6 01 47 4 0 2 498
0147405 6 01 47 4 0 5 46,26

Tabul’ka €. 3 Charakteristika klimatického regiénu

K 4 . : 4 S [¢) < 5o S o, < &0
od klerl/atlckeho Charakteristika TS> 10 C‘td <5°C | TS>10 C‘td <5°C
regionu dni dni
00 Vel'mi t,epl,}i,. Vel/ml 53000 20
suchy, nizinny
01 teply, velmi suchy, 3000 - 2800 237
nizinny

18



Vseobecné zdsady funkcného usporiadania tizemia v obvode PU Krdtke Kesy —~VZFU-cast A

Tabulka ¢. 4 Charakteristika hlavnej podnej jednotky

Kaod mavnej pOdnej Charakteristika
jednotky
¢ernozeme Ciernicové, prevazne karbonétové,
17 o
stredne tazké
18 ¢ernozeme Ciernicové, prevazne karbonatové,
tazké
19 ¢iernice typické, prevazne karbonatové stredne t'azké az 'ahké,
s priaznivym vodnym reZimom
20 ciernice typické, prevazne karbondtové, tazké
%6 Ciernice glejové, stredne t'azké, karbonitové aj
nekarbonitové
27 Ciernice glejové, tazké, karbonatové aj nekarbonétové
73 ¢iernice glejové a Ciernice pelické, vel'mi tazké,
karbonatové aj nekarbondtové
35 cernozeme typické, karbonatové na karbonétovych
aluvidlnych sedimentoch, 'ahké, vysychavé
39 ¢ernozeme typické a ¢ernozeme hnedozemné
na sprasiach, stredne t'azké
A0 cermozeme typické a cernozeme hnedozemné
na piesocnatych substratoch, 'ahké, vysychavé
cermnozeme pseudoglejové, na spraSovych a poly-
41 génnych hlinéch, stredne t'azké az t'azké, smonice
na sliefioch
45 hnedozeme typické az hnedozeme luvizemné na
spraSovych hlinach, stredne t'azké, 'ahké
regozeme a hnedozeme erodované na sprasiach.
Ornica je vytvorena zo zbytku B horizontu, u
47 regozemi je ornica vytvorend zo sprase po tplnom
zmyti profilu hnedozeme. V komplexe prevladaji regozeme.
Stredne t'azké
59 regozeme arenické (piesocnaté) na viatych
pieskoch a rozplavenych viatych pieskoch, l'ahké

Tabulka ¢. 5 Charakteristika svahovitosti

Kaéd svahovitosti Charakteristika
0 Rovina bez prejavu plosnej vodnej erézie 0 —1 °
1 Rovina s moZnost'ou prejavu plosnej vodnej erézie 1 —3 °©
2 Mierny svah 3 -7 °
3 Stredny svah 7—-12°
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Tabulka ¢. 6 Charakteristika expozicie

Kad expozicie Charakteristika
0 Rovina
1 Juzn4 expozicia
2 Vychodnd a zdpadna expozicia

Tabul’ka ¢. 7 Charakteristika skeletovitosti

Kaéd skeletovitosti Charakteristika
Pody bez skeletu (obsah skeletu do hibky 0,6m
0
pod 10 %)

Tabul’ka ¢. 8 Charakteristika hibky pody

Kéd hibky pody Charakteristika
0 Hiboké pddy (60 cm a viac)

R

\!

BPEJ
Jednotky

T 0147405
I 0147402
I 0147205
B 0147202
I 0145202

| 0145002

| 0140007

| 0059001
N 0041002

| 0040001

| 0039002
I 0036002
I 0035001
B ooze004
I 0027003
I 0026002
I 0020003

| oo19002
B 0018003
W 0017002

Obrazok ¢. 4 Bonitované pddno-ekologické jednotky v obvode projektu pozemkovych uprav
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Jednotky

59
47

Obrazok ¢. 5 Hlavné podne jednotky v obvode projektu pozemkovych tprav

4.5 Geomorfologické pomery

Uzemie je si¢astou Alpsko-Himaldjskej sdstavy, v rimci nej je stastou podststavy
Panénska panva, provincie Zipadopanénska panva, subprovincie Mald Dunajska kotlina,
oblasti Podunajské niZina a celku Podunajska rovina.

V uzemi sa nachddzaju nasledovné typy reliéfu:

reliéf nizinnych pahorkatin (najsevernejSia Cast’ izemia obce),
reliéf zvlnenych rovin,
reliéf rovin a niv (najjuznejsia Cast’ izemia obce).

wn W W

Na zdklade exogénnych procesov vicSia cast’ k.d. obce (severnd polovica) je
akumula¢no-er6znym reliéfom s nasledujicimi subtypmi:

§ fluvidlno-eolicky reliéf — fluvidlno-eolicka zvinend rovina — reliéf so slabym uplatnenim
litoldgie,

§ fluvidlno-eolicky reliéf — fluvidlno-eolickd zvlnend rovina - reliéf s nepatrnym
uplatnenim litolégie,

§ proluvidlno-eolicky reliéf — proluvidlno-eolickd zvlnend rovina - reliéf so slabym
uplatnenim litoldgie.
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Na zdklade exogénnych procesov mensia cast k.. obce (juznd polovica) je
akumula¢nym reliéfom so subtypom fluvidlny reliéf — fluvidlna rovina — reliéf s nepatrnym
uplatnenim litolégie.

Reliéf uzemia je hlavnym diferenciaCnym faktorom krajinoekologickych procesov.
Reliéf podmieiiuje rozptyl a sistred’ovanie odtoku vody, odnos a akumuldciu pddnej hmoty,
vytvaranie eréznych ryh. Je jednym =z limitujucich faktorov rozmiestihovania
pol'nohospodarskych kultdr, delimiticie druhov pozemkov z hladiska protieréznej ochrany
pddy a podmienuje vel'kostné a tvarové kritéria podnych celkov.

Digitdlny model reliéfu vychddza z idajov predchddzajicej etapy (obrdzok €. 6). Po jeho
vyhotoveni je potom mozné odvodit’ morfometrické parametre reliéfu a tiez vypocitat’ er6znu
ohrozenost’ tzemia a navrhovat protierézne, vodohospodarske, dopravné a ekologické
opatrenia.

Nadmorska vyska

[m. . om.]
184
178
168
160
152
144

138
128
120

-

Obrazok ¢. 6 Digitdlny model reliéfu v obvode projektu pozemkovych tprav

Zdroj: zbgis.skgeodesy.sk

S narastajucim sklonom sa zvySuje intenzita vodnej er6zie pddy. Sklon reliéfu vplyva na
delimitdciu druhu pozemku a ovplyviiuje mechanizacnu pristupnost’ pozemkov. Sklon reliéfu
v obvode projektu zobrazuje obrdzok €. 7.
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B_UM-3a Skion reliefu Ugelova mapa

Legenda
Hranica obvodu PPU

Sklon swahu
Bt=1
L

y a7
5 112

12* aZ viac

OpenStre el by ESA! layer, 2024
Onofotemozika & GHU Bratisdava, 224

Obrazok ¢. 7 Sklon reliéfu v obvode projektu pozemkovych tprav

Zdroj: Miestny uzemny systém ekologickej stability na ucely pozemkovych tuprav, RNDr. Nora
Balkova, PhD.

Dalifim morfometrickym parametrom je orienticia reliéfu voéi svetovym strandm.
Spolocne so sklonom urcuje mnozstvo slnecnej energie dopadajicej na zemsky povrch, ktord
podmieniuje  evapotranspiracné procesy aobeh vody v krajine. Ovplyviiuje teda
mikroklimatické podmienky, ¢o vplyva na rozdiely vo vynosoch, ale aj zberovd zrelost
porastov pol'nohospodérskych plodin, ale aj na rychlost’ topenia snehu a intenzitu er6znych
procesov. Expozicia reliéfu v obvode projektu sa nachddza na obrdzku €. 8.
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- Expozicia reliéfu [*]
| | Sever [0 - 22.5], [337.5 - 360]
I | Severovychod (225 - 67 5]
| Vychod [67.5- 112.5]
| Juhovychod [112.5 - 157 5]
| Jult {157.5 - 202.5]
Juhozépad [202.5 - 247 5]
Zapad [247.5 - 292.5]
| Severozapad [292.5 - 337.5]

Obrazok ¢. 8 Expozicia reliéfu v obvode projektu pozemkovych dprav

Dizka svahu je diZka linie konkrétneho bodu od rozvodnice. Tdto linia predstavuje
spadovi krivku — trasu, po ktorej prebieha povrchovy odtok. Nepreru$ovand dizka svahu je
linia bez prekaZok pre povrchovy odtok. Ak sa na svahu nachddza prekdzka (napr. cesta
s priekopou), diZka svahu na nej konéi a pod prekdzkou za¢ina novi trasa povrchového odtoku.
Vysledok vypoétu dizky svahov v obvode projektu je na obrézku ¢&. 9.
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B_UM-3b Svahova difka Ugelova mapa

Legenda
Hranica obvodu PPU

dizkasvah
Ditka svahu [m]
& 0aZs0
4 50 a viac

OpenStre el by ESA! layer, 2024
Onofotemozika & GHU Bratisdava, 224

Obrizok ¢&. 9 Dizka svahov v obvode projektu pozemkovych tiprav

Zdroj: Miestny uzemny systém ekologickej stability na ucely pozemkovych tuprav, RNDr. Nora
Balkova, PhD.

Dalsimi vlastnostami reliéfu, ktoré je mozné vypodéitat’ z digitdlneho modelu reliéfu st
drdhu povrchového odtoku a drahy sustredeného povrchového odtoku. Draha odtoku je lomena
Ciara, ktora lezi na povrchu modelu reliéfu amd smer kolmy k vrstevniciam. Drahou
sustredeného povrchového odtoku sa rozumie miesto koncentricie povrchového odtoku.
Uvedené vlastnosti su na obrazkoch ¢. 10 a 11.
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Mikropovodie

Draha povrchového odtoku

Obrazok ¢. 10 Drahy povrchového odtoku v obvode projektu pozemkovych uprav

Obvod PPU

Draha sustredeného odtoku

Obrazok ¢. 11 Dréhy sustredeného povrchového odtoku v obvode projektu pozemkovych uprav
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5 SUCASNY STAV KRAJINY

Katastrdlne tzemie Kratke Kesy predstavuje krajinu so zdkladnou obcianskou
infrastruktirou. Obec Marcelova je rieSend pre plnenie stanovenej funkcie sidla miestneho
vyznamu, kde je zabezpefované komplexné zakladné vybavenie pre obyvatel'ov obce.

Typické antropogénne krajinné Struktiry predstavuji predovSetkym komunikdcie
(spevnené i nespevnené cesty,), rdzne vyuzivané zastavané plochy (pol'nohospodarske aredly,
budovy, dvory, inZinierske objekty), d’alej tieZ rozne plochy zaradené do kategérie ostatné
plochy Specifické objekty zvicsa s individudlnym vyskytom ako sklddka biologického odpadu,
a podobne.

5.1 Sucasné vyuzivanie izemia v obvode projektu

Graficky podklad pre ndvrhové a projekéné Cinnosti — Mapa sicasného vyuZivania
pozemkov v obvode projektu sa vyhotovuje na podklade ucelového mapovania polohopisu v
obvode projektu pozemkovych uprav a rekognoskdcie tzemia. Aredly prvkov vyuZzitia
pozemkov (PVPPU) sa spracuju podl'a jemnejSieho ¢lenenia v zmysle Metodickych Standardov
projektovania pozemkovych tprav, priloha ¢. 4.9. Stcasné vyuZivanie lizemia v obvode
projektu je spracované v icelovej mape: A_UM-4 — Mapa sticasného vyuZivania dzemia,
ktor4 je prilohou technickej spravy.

%

Tabulka ¢. 9 Bilancia zmien druhov pozemkov doterajSieho stavu (C-KN) nového stavu
(SVPPU) v ramci dcelového mapovania polohopisu

Stav C-KN Kaod Sposob vyuZivania Rozdiel vymer
Druh pozemku SVPPU pozemkov

[ha] [%] [ha] [%] [ha] [%]
Orna poda 11760 | 7775 | 01 | 11397 | 7538 | 363 | -2.40
Chmelnica 0.0 0.00 | 03 00 | 000 | 00 | 0.00
Vinica 1044 | 690 | 04 | 1077 | 7.12 3.3 0.22
Zahrada 2.0 0.13 | 05 20 | 0.3 0.1 0.00
Ovocny sad 317 209 | 06 1.2 0.08 | 305 | 201
Trvaly travny 37.6 249 | 07 | 699 | 462 | 323 | 213
porast
Polnohospoddrska | )55, ¢ | g9 36 13205 | 8733 | -31.1 | -2.06
poda spolu
Lesny pozemok 81.6 5.39 10 85.6 5.66 4.0 0.27
Vodna plocha 319 211 11 | 226 | 149 | 93 | 062
Zastavandplochaa | 37 5 5 49 |3 95 | 063 | -282 | -1.87
nadvorie
Ostatna plocha 9.6 0.64 14 73.7 4.88 64.1 4.24
Nepofnohospoddrs | 6y o |10 63 1914 | 1266 | 306 | 2.03
ka plocha spolu
Eg(lll;ova YYmEE 15125 | 100.00 1511.9 | 100.00 | 06 | -0.04
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6 HOSPODARSKE VYUZITIE KRAJINY

Hlavnym cielom etapy vSeobecnych zdsad funkcného usporiadania tzemia v ramci
projektu pozemkovych tprav, je navrhnit’ vhodny a vSeobecne prijatelny sposob funkéného
usporiadania izemia v obvode projektu pozemkovych dprav, priCom z hl'adiska vyuzivania
uzemia v obvode pozemkovych tprav dominuje predovSetkym pol'nohospodérstvo a lesné
hospodarstvo.

6.1 Pol'nohospodarska vyroba

Rastlinnd produkcia je vyrazne ovplyviiovand produkénym potencidlom pdd. Region
patri do vysokoprodukénej pol'nohospodérskej oblasti Slovenska, dobré prirodné a klimatické
podmienky tzemia vytvorili predpoklady pre pestovanie vSetkych pol'nohospodérskych plodin
Slovenska.

Rastlinnd vyroba regiénu obce sa zameriava prevazne na vyrobu obilnin (najviac sa
pestuji pSenica ozimnd a jarnd, sladovnicky jaémeti, kukurica na sildZ a krmivo). Dal{mi
vyznamnymi komoditami sd olejniny (repka olejnd, slnecnica), cukrovd repa a dateliny.
K vyznamnym plodindm regiénu, pestovanym aj na ornej pode aj v zahradach, patria zeleniny.
Nosnym programom Zivo¢isSnej vyroby zdujmového tzemia bol v minulosti chov oSipanych,
avSak v sucasnosti ich stav vyrazne poklesol.

Pre obec Marcelovda je Specifické pestovanie vinnej révy. Pri pestovani viniCa
hroznorodého najvicsie zastupenie majui odrody veltlin zeleny, silvanske zelené, rizling rynsky
a vlassky, svitovavrinecké a iné. Okrem tychto mustovych odrod sa pestuju i stolové (muskat
ottonel, irsai oliver). Prehl'ad vyznamnych uZivatel'ov a ploch, ktoré obhospodaruji zobrazuje
mapa A_UM-12 Stav uzivacich pomerov v obvode projektu, ktora je prilohou tejto spravy.

6.2 Lesna vyroba

Vplyvom intenzivneho hospodarenia povodnd vegetacnd pokryvka bola vo vicSej Casti
odstrdnend. Plocha lesnych pozemkov tvori len 5,66 % obvodu projektu, ktord patri do
hospodarskych lesov.

6.3 Ostatné vyuzitie izemia — nepol’nohospodarske aktivity

V obvode projektu sa nachddza sklddka biologického odpadu. Ziroven sa v obci
Marcelova nachadza sklddka odpadov 3. stavebnej triedy pre ukladanie odpadov s euldtovou
triedou 111.

V obci Marcelova su zabezpefené komplexné profesiondlne sluzby v odpadovom
hospodarstve:

§ komundlny odpad sa zbiera v dvojtyZdiiovom intervale (ukladé sa na riadend sklddku v
obci 1za),

§ v obci je zavedeny komplexny separovany zber odpadu (vratane PET flias, skla, papiera,
nebezpecného odpadu (napr. akumulétory), bielej techniky atd’.).
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Obec Marcelovad ma redlny potenciél predovSetkym pre rozvoj:

letnej rekredcie - hobby turizmus, cykloturizmus, rdzne alternativne tzv. soft formy,
cestovného ruchu, pol'ovnicky cestovny ruch,
vidieckej turistiky vratane agroturistiky a vinnej turistiky.

Z miestnych lokalit turisticky vyznam maju:

pivni¢ny rad — s mnoZzstvom vinnych pivnic poskytujucich jedine¢nu atmosféru,
vinohradnickej oblasti,

chranené prirodné lokality,

rimskokatolicky kostol — kostol sv. Jdna Krstitel'a — pdv. goticky,

reformovany kostol — klasicisticky, postaveny v roku 1803 na spdsob toleran¢nych
chramov bez veze,

busta slavneho mad’arského basnika Dédvida Szab6 Barétiho,
pamiitny stip padlych v 2. svetovej vojne,

pamitnik vystahovanych,

pomnik obetiam 2. svetovej vojny.

Sucasna droven navstevnosti obce je nizka, cestovny ruch vSak mé potencidl pre rozvoj.

Ponuka sluzieb cestovného ruchu este nie je dostatoCne Sirokd a kvalitn4.

e

- ..{'--..-v.-a‘-_-_-..-._.

Obrazok ¢. 12 Skladka biologického odpadu
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7 ZHODNOTENIE PRIESTOROVEHO A FUNKCNEHO USPORIADANIA
POZEMKOYV V KRAJINE

Jednym z hlavnych cielov projektu je vytvorit’ také pddne (projekéné) celky, ktoré by
tvarom a rozmermi vyhovovali aj modernej polnohospodarskej technike. Nakolko sa
predpokladd, ze vacSina vlastnikov po pozemkovych dpraviach ponechd svoje pozemky v
moznému vyuZitiu z hladiska pédnych vlastnosti, vodnych pomerov, konfigurdcie terénu,
vhodnost’ pestovania Specidlnych plodin. VSetky opatrenia a zariadenia by mali komplexne
vytvorit' najvhodnejSie podmienky pre vysoko produktivne polnohospodarstvo na tdrovni
drobnopestovatel'ov, fariem alebo poI'nohospodérskych podnikov. Pri rieSeni tejto otdzky sa ma
plne uplatnit’ zdsada, Ze kazdy podny celok ma byt vyuZivany len v silade s jeho pddno-
ekologickymi a produkénymi vlastnost’ami, a Ze vSetky pestovatel'ské, zirodiiovacie, stavebné
a iné zdsahy maju byt primarne odvodené od podmienok stanovist'.

Podmienky usporiadania a vyuZzivania pozemkov (si¢asny stav) sa rieSia v obsahovom
Cleneni:

organizdcia druhov pozemkov,

delimitdcia druhov pozemkov (rozhranicenie poI'nohospodérskej a lesnej pody),
velkost’ a tvar podnych celkov ornej pody,

prejavy degraddcie a potreba ochrany pody,

technické prekazky.

wn W W W U

7.1 Organizacia druhov pozemkov
7.1.1 Hospodarsky obvod

Hospodarsky obvod predstavuje vysSiu droven vztahu k pol'nohospodarskej pdde a jej
vyuzivaniu. Register produkcénych celkov je geografickd databdza budovand na pozadi
digitilnych ortofotomdp a sliZi na Kkontrolu oprdvnenosti poberania dotdcii v
pol'nohospodérstve na pol'nohospodérsky vyuzivané pozemky, ku ktorym sa viazu Ziadosti
pol'nohospodédrov. Predmetom registra a evidencie si pol'nohospodarske parcely, ktoré su
definované ako suvisld plocha pozemkov, na ktorych uzivatelia — ndjomcovia pozemkov
pestuju plodiny. Register pozemkov je vyuZivany na priame platby — pol'nohospodérske dotécie
na plochu, hospodarenie v menej priaznivych oblastiach, na agro-enviromentélne opatrenia, na
zalesiiovanie pozemkov, na zistovanie polnohospodirsky nevyuZitelnych pozemkov
(nedzitky) a podobne. Ziskanie finanénych subvencii do pol'nohospodarskych subjektov zo
zdrojov EurOpskej tnie je podmienené existenciou funkéného systému Integrovany
administrativny a kontrolny systém. Stucastou, ktorého zdkladnym pilierom je register
pol'nohospodarskych produkénych ploch. Ich databiza je v sticasnom obdobi rieSend v radmci
registra pol'nohospodérsky vyuZivanych pozemkov podla legislativy Eurépskej tnie. Register
pol'nohospodarskych pozemkov je stcastou Integrovaného administrativneho a kontrolného
systému, ktory je v kazdom State Eur6pskej unie realizovany v sulade so zakladnymi pravnymi
predpismi Eurdpskej tnie.
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7.1.2 Rozmiestnenie a sposob vyuzivania pol'nohospodarskych druhov pozemkov v
sufastnom stave

V obvode projektu pozemkovych uprav je zahrnutych 86 % vymery katastrdlneho

uzemia Kratke Kesy. Podiel poI'nohospodérskej pody tvori 87% obvodu, z ktorej 86 % je orna

pdda.

Tabul’ka &. 10 Struktira ornej pody v obvode projektu pozemkovych tprav

Druh Spdsob vyuzivania Koédz | Prvky vuZivania
Kod Kéd PVPPU Vy it
pozemku | pozemku SVPPU © biotopov | pozemku PVPPU ymera fhal
I'’koblokova
0210001 Vzm‘;bpgdzva 1137.16
2 | Ord poda 02100 - Maloblokova orma
0210002 OOV 35
poda
Tabul’ka &. 11 Struktira zéhrad v obvode projektu pozemkovych tprav
Druh Sposob vyuzivania Koédz | Prvky vuzivania
Kaéd Kod PVPP Vy it
© pozemku | pozemku SVPPU v biotopov | pozemku PVPPU ymera [hal
I'’koblokova
0410001 Ve V(i’:i; Y 10203
4 Vinica 04100 — Maloblokova
0410003 ooV 022
vinica
Tabul’ka &. 12 Struktira zéhrad v obvode projektu pozemkovych tprav
Druh Spdsob vyuzivania Koédz | Prvky vuZivania
Kaéd Kod PVPP Vy it
© pozemku | pozemku SVPPU v biotopov | pozemku PVPPU ymera [hal
Zéhrada mim
5 | Zihrada 05100 0510001 | - e Tmo 203
intravilanu
Tabul'ka &. 13 Struktira ovocnych sadov v obvode projektu pozemkovych
Druh Spdsob vyuZzivania Koédz | Prvky vuzivania
Kaod Kaéd PVPPU Vy h
© pozemku | pozemku SVPPU biotopov | pozemku PVPPU ymera [hal
o 7
6 | 06100 0610001 - Ovocny sad 123
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Tabul’ka &. 14 Struktira trvalych travnych porastov v obvode projektu pozemkovych tprav

. Druh Sposob vyuzivania | _ . Koédz | Prvky vuZivania ,
Kod pozemku | pozemku SVPPU Ked PVPPU biotopov | pozemku PVPPU Vymera [hal
0710001 Intenzivne 4947
vyuzivané luky
Trvaly Opustené liky a
7 travny 07100 - pasienky s
porast 0710017 nelesnou 26.71
drevinovou
vegetaciou

7.1.3 Rozmiestnenie a sposob vyuZzivania lesnych pozemkov v sii¢asnom stave

Tabul’ka ¢. 15 Drevinové zloZenie lesnych dielcov v obvode projektu pozemkovych tdprav

Lesny dielec Drevinové zloZenie Kategérialesa | Vek
50 Agiat biely Hospodarskyles | 10
51 Agat biely Hospodarskyles | 10
52 Agit biely Hospodarskyles | 5
53a Agat biely Hospodarsky les 5
55b Agit biely, Brest pol'ny (hrabolisty) Hospodarskyles | 40
57a Agit biely Hospodarskyles | 5
57b Dub cerovy (cer), Orech Cierny, Agét biely Hospodarskyles | 40
57c Agit biely Hospodarskyles | 5
57d Agit biely Hospodarskyles | 55
58a Agat biely Hospodarsky les 1
58b1 Agét biely, Javor pol'ny, Dub letny Hospodarskyles | 60
58b2 Agiat biely, Javor pol'ny Hospodarsky les 1
58¢ Orech ¢ierny Hospodarsky les | 60
59 Dub cerveny, Dub letny Hospodarskyles | 70
60 Agit biely Hospodarskyles | 30
61 Agit biely, Javor [Zﬁfggglzls; letny, Brest pol'ny Hospodirsky les | 65
62a Dub zimny, Agét biely Hospodarskyles | 60
62b Agat biely Hospodarsky les 5
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7.2 Delimitacia druhov pozemkov (rozhranicenie pol’nohospodarskej a lesnej pody)

Prvou pomodckou pri delimitacii pddneho fondu je sklon. S narastajucim sklonom sa
zvysuje intenzita vodnej erézie pddy. STN 75 4501 (Protier6zna ochrana pol'nohospodarskej
pody) stanovuje:

§ delimitacné kritérid pddneho fondu z hl'adiska protieréznej ochrany.

Druhou poméckou pri rozhodovani o delimitacii pddy je stistava bonitovanych podno-
ekologickych jednotiek. UmoZznuje posudenie sucasného stavu vyuZivania pdody na zaklade
podmienok stanoviska — produkcnej schopnosti pozemkov, ktorej stanovenie vychadza z
bodovej hodnoty jednotlivych bonitovanych po6dno-ekologickych jednotiek zastipenych na
pozemkoch rieSeného uzemia a ndsledne typologicko-produkcnej kategorizacie pdody. Na
podklade bonitovanych pddno-ekologickych jednotiek sa vyhodnoti:

§ plnenie kritérii spravnej delimitdcie druhov pozemkov v sicasnom stave, s ur¢enim ploch
vyZadujicich zmeny druhov pozemkov,

§ plnenie poZiadavky homogenity pozemkov s ur¢enim ploch potrebnej tpravy,

§ moznost’ vyuZzitia pody na alternativne pol'nohospodédrske vyuZitie (primdrna,
sekunddrna, ostatnd pdda) podl'a bodového ohodnotenia produkéného potencidlu pdd a
produk¢nej schopnosti podnych celkov,

§ potreba zmien druhov pozemkov pre zabezpeCenie plnenia ochranno-ekologickych
funkcii (ornej pody na trvalé trdvne porasty a pol'nohospodérskej pody na zalesnenie)
v zmysle platnych delimita¢nych kritérii.

7.2.1 Delimita¢né Kkritéria z hPadiska protier6znej ochrany (STN 75 4501)

Od sklonu svahu zavisia delimitacné kritérid pre rozhraniCenie lesnej a
pol'nohospodarskej pddy. Kritérid pre delimitdciu pddneho fondu z hladiska protier6znej
ochrany (STN 75 4501) st uvedené v niZSie uvedenej tabul’ke ¢. 16.
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Delimitacia trvalé travne porasty
| EXFS
 E=FL
I -5
2-4°
g-2°

Delimitacia orna poda

Obrazok ¢. 13 Vyhodnotenie potreby delimitacie v obvode projektu pozemkovych dprav

Tabul’ka €. 16 Kritérid pre delimitaciu podneho fondu z hl'adiska protier6znej ochrany (STN 75

4501)
Lesna
Pol'nohospodarska poda o
poda
- 0-20° >20°
- 0-25° >25°
T Trvalé travne
Ornd poda porasty
A 0_12° 12-20°
B 0-17° 17-25°
Zékladnd ornd
; 6d20ma Chrénend ornd poda
A 0 _ 4 (o] 4 - 12 °
B 0-10° 10-17°
. Mierne Stredne Vyrazne
Neohrozena ohrozens ohrozend ohrozend
A 0-2° 2_4° 4-8° 8-12°
B 0_7° 7-10° 10-15° 15-17°

Vysvetlivky: A — tazké pddy a oblasti s priemernym roénym zrdzkovym thrnom Hz; > 750
mm, B — l'ahké a stredne t'azké a oblasti s priemernym roénym zrdzkovym thrnom Hz, < 750.

Zdroj: Muchova, Z., Vanek, J. a kol.,2009: Metodické Standardy projektovania pozemkovych
Uprav. Ministerstvo pddohospodarstva SR a Slovenska pol'nohospodérska univerzita v Nitre.
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Na zdklade posidenia podl'a delimita¢nych kritérii nie je potrebné zmenit’ druh pozemku.

7.2.2 Plnenie kritérii spravnej delimitiacie druhov pozemkov v si¢asnom stave na
zaklade BPE]

Typologicko-produkéné kategérie boli vypracované ako dlhodobé zamery ochrany
udrZzatel'nych sdstav vyuZivania funkcii a potencidlu pdd. Sustava typologicko-produkénych
kategorii je integrovanou sicast’'ou sistavy hodnotenia pol'nohospodarskych pdd Slovenska. Na
rozdiel od bodovych hodnét bonitovanych poddno-ekologickych jednotiek naznacuje aj
udrZatelné vztahy medzi vlastnostami bonitovanych pddno-ekologickych jednotiek a
sposobmi vyuZivania ich potencidlu podl'a publikdcie: Hodnotenie produkéného potencidlu
pol'nohospodarskych pod a podno-ekologickych regiénov Slovenska (M. DZatko, Bratislava
2002). Pddy podla produkénej schopnosti st zaradené do troch zdkladnych kategérif a v rdmci
nich do 14 subtypov (vyssie ¢islo v rdmci subtypov znamend niZ$iu produk¢nu schopnost’ pod):

Tabulka ¢. 17 Typologicko-produkéné kategorie

Oznacenie | Charakteristika subtypu
Potencidlne orné pody

Ol Najprodukénejsie orné pddy

02 Vysoko produkéné orné pddy

03 Vel'mi produkéné orné pody

04 Produk¢né orné pody

05 Stredne produkcné orné pody

06 Menej produkéné orné pddy

07 Madlo produk¢né orné pddy

Striedavé polia
OT1 Stredne produk¢né polia a produk¢né travne
porasty
OT2 Menej produkéné polia a produkéné trdvne
porasty
OoT3 Madlo produk¢né polia a produkené travne porasty
Trvalé trdvne porasty

T1 Produk¢né trvalé travne porasty

T2 Menej produkéné trvalé trdvne porasty
T3 Malo produk¢né trvalé travne porasty

Pddy nevhodné pre pol'nohospodéarstvo
N Pre agro-ekosystémy nevhodné izemia

Do typu O — potencidlne orné pddy su zaClenené len tie bonitované pddno-ekologické
jednotky na rovinéch a strednych svahoch, na ktorych je mozné pouzit’ vSetky technolégie orby
bez vaznejSieho ohrozenia ich produkéného potencidlu a stability pol'nohospodérskej krajiny.
Spravidla st to stredne t'azké az tazké, hlboké azZ stredne hlboké, maximalne stredne skeletovité
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pddy bez vyraznejSieho stupna oglejenia, potencidlnej erdzie a bez kombinécie nepriaznivych
vlastnosti pdd na rovindch a strednych svahoch v klimatickych regiéonoch 00 — 99.

Do typu OT - striedavych poli patria pody, ktoré z hl'adiska ich fyzikdlnych vlastnosti
orat’ daju, ale v zdujme raciondlneho vyuZivania ich produkéného potencidlu a ochrany stability
krajina sa vyZaduje ich periodické, alebo aj trvalé zatraviiovanie. Su to najma:

zrnitostne 'ahké, stredne az silne skeletovité pody,
vel'mi tazké glejovité subtypy fluvizemi,

oglejené subtypy stredne a silne skeletovitych pod,
tazké a vel'mi tazké gleje,

Iahké pddy na svahoch 7 — 12 °,

regozeme a erodované pddy na svahoch 7 —12 °,
stredne hlboké pddy na svahoch 7 — 12 °,

stredne a silno skeletovité pddy na svahoch 7 — 12 °,
oglejené subtypy v klime 09 — 10 °,

glejové subtypy PG a GL v klime 07 — 10°,

ako aj vSetky oratelné pody v klimatickom regiéne 10 °.

N D WD WD WD U UD UD Ud LD U

Do typu T — trvalé porasty patria vSetky pody na svahoch nad 12 °, plytké pody, ako aj
bonitované pdodno-ekologické jednotky s niZSou bodovou hodnotou ako 38.

Do typu N — nevhodné pre pol'nohospodarsku vyrobu patria vSetky péda na svahoch nad
25 °, extrémne plytké, zamokrené a devastované pody.

Pravidla delimitdcie druhov pozemkov aich homogenitu v sdvislosti s typologicko-
produkénymi kategdriami:

1. Nespdjat’ do jedného podneho celku rdzne typologicko-produkéné kategérie (napr. O s
T). V oddvodnenych pripadoch (kategérie O + OT, resp. T + OT) musia byt splnené
kritérid uvedené v bode 3, resp. 4 — spravna delimitacia.

2. Nespdjat’ subtypy s odstupom viac ako dvoch stupniov kategorizicie (napr. O1 s O4). Ak
dno, v oddvodnenych pripadoch, musia spiiiat kritérium 3, resp. 4 — homogenita
pozemkov.

3. Ak sud do pddnych celkov zarad'ované pozemky s menej kvalitnou pddou, nemal by jej
podiel presahovat’ 20 % vymery pozemku — homogenita pozemkov.

4. Ak do pddneho celku s menej kvalitnou pddou su zaradené pozemky s kvalitnejSou
pddou, nemal by jej podiel presahovat vymeru 15 % vymery pozemku, u trvalo tradvnych
porastov 25 — 30 % vymery pozemku — homogenita pozemkov.
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Obrazok ¢. 14 Typologicko-produkéné kategdrie pol'nohospodérskych pdd v obvode projektu
pozemkovych dprav

7.2.3 Plnenie poziadavky homogenity podnych celkov s uréenim ploch potrebnej tipravy

PresnejSia metéda stanovenia homogenity pozemkov ako podla typologicko-
produkénych kategérii bonitovanych pddno-ekologickych jednotiek je jej stanovenie
vypoctom. Pri vypocte percenta homogenity pozemku sa vychddza zo stanovenia poctu
zhodnosti stabilnych znakov bonitovanych pddno-ekologickych jednotiek zastipenych na
pozemku voci tej bonitovanej pdodno-ekologickej jednotke, ktord ma najvicsiu vymeru.

Postup vypoctu percenta homogenity:

VpiSeme do tabulky vSetky bonitované pddno-ekologické jednotky s kédmi siedmych
stabilnych znakov (T, HPJ, S, E, K, H, Z), ktoré su zastipené v podnom celku. Uréime ich
vymeru a % zastipenie z celkovej vymery pddneho celku (A%). PodCiarkneme ploSne
najviacsiu vymeru bonitovanej pddno-ekologickej jednotky a vyjadrime ju ako zhodnud v 100%
(N=100%). Porovname stabilné znaky jednotlivych bonitovanych pddno-ekologickych
jednotiek k znakom najzastipenejSej BPEJ v pocte (kol’kokrat je zhodnost’ znakov) a k nim
vyjadrujeme percento N: ak je zhodnost’ znakov: 7x zhodné = 100,00%, 6x zhodné = 85,71%,
5x zhodné = 71,43%, 4x zhodné = 57,14%, 3x zhodné = 42,86%, 2x zhodné = 28,57%,
1x zhodné 14,29%. Ku kazdej bonitovanej pddno-ekologickej jednotke vypocitame
homogenitu podl'a nasledovného vzorca (R%):
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kde:
R — homogenita [%],
A — zastipenie plochy BPEJ [%],

N — vyskyt zhodnych zloziek [%].

S¢itanim jednotlivych R dostaneme homogenitu celého pddneho celku. Na rovinach by
mala byt minimalne 80%, v clenitejSich tzemiach pahorkatin 75% a v horskej sustave
minimélne 70% homogenita pédnych celkov. Tam, kde z hladiska logiky tvaru a velkosti
pddnych celkov sa nedaju dodrzat’ uvedené zdsady vyclefiovania relativne homogénnych
celkov, je spravnejSie vycClenit’ tzv. heterogénne podne celky, na ktorych by sa mala uplatnit’
osobitnd stustava ich vyuZivania. Vypocet homogenity pddnych celkov je mozné nahradit’
vypoctom produkc¢nej schopnosti Ps, pricom platia tie isté kritéria.

7.2.4 Moznost’ vyuzitia pody na alternativne pol’'nohospodarske vyuZzitie (primarna,
sekundarna, ostatna poda), podl'a vypocitanej produkénej schopnosti pozemkov

Udaje, ktoré si potrebné k hodnoteniu podmienok delimitdcie pdd (uvedené v
Metodickych Standardoch projektovania pozemkovych tuprav, Muchovéa, Vanek a kol. 2009 —
vypocet produkénej schopnosti pddnych celkov, priloha €. 4.10) je moZné vyuZit aj pre urcenie
ploch vyuZitenych na alternativne pol'nohospodarske pouZitie a na rozne nebiologické ucely.
Kategorie stanovené Vyskumnym ustavom poOdoznalectva a ochrany pddy — primdrna,
sekunddrna, ostatnd pdda, si vhodnym podkladom pre urcenie ploch s mozZnost'ou iného, ako
pol'nohospodarskeho vyuZzitia. Vyhodnocuji a zohl'adiiuji sa nasledovné kritéria:

Primédrna pol'nohospodarska pdda — poda, ktord je zo strategického ucelu potrebné
ponechat’ pre priame pol'nohospodérske vyuzitie, t. j. pre takd troven pestovania rastlin a chovu
zvierat, ktord neohrozi potravinovi dostatocnost’ obyvatel'stva. Z metodického hl'adiska ide o
pddu, ktord je registrovand v Informa¢nom systéme pol'nohospodarskych parciel a z hl'adiska
zaClenenia do typologicko-produkénych kategérii pol'nohospodérskej pddy ide o potencidlne
orné pddy (O1, 02, O3, 04, OS5, 06, O7) a striedavé polia — stredne produkéné polia a
produk¢éné travne porasty (OT1). Ide o pody s najvy$sim produkénym potencidlom, bodova
hodnota bonitovanych pddno-ekologickych jednotiek je v rozpiti 38 — 100 bodov a priemerna
bodova hodnota bonitovanej pddno-ekologickej jednotky je 70,35 b.

Sekundérna poI'nohospodérska poda — pdda, ktoru je za predpokladu zdujmu spoloc¢nosti
mozné doCasne pouzit’ na iné ako potravinové tucely, pricom takymto vyuzivanim nedojde k jej
znehodnoteniu. Tuto pddu je mozné vyclenit' na alternativne pol'nohospodirske vyuzitie,
vyrobu bioenergii, na vyrobu surovin, na zalesnenie, Sportové, turistické a rekreané ucely a
Cast’ z neho mdze byt vyuzitd na zdbery. Z metodického hladiska ide o pddu, ktord je
registrovand v Informa¢nom systéme pol'nohospodarskych parciel a z hl'adiska zaclenenia do
typologicko-produk¢énych kategérii pol'nohospodarskeho podneho fondu ide o potencidlne
striedavé polia — menej a malo produk¢éné polia a produkcéné tradvne porasty (OT2, OT3),
potencidlne travne porasty (T1, T2, T3) a pre agro-ekosystémy nevhodné tzemia (N). Ide o
pddy s bodovou hodnotou bonitovanej pddno-ekologickej jednotky v rozpiti 1 — 55 bodov a
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priemernou bodovou hodnotou bonitovanej pddno-ekologickej jednotky 29,43b. Ostatna
pol'nohospodérska pdda — pdda, ktord by mala byt prednostne vyuZzivand na alternativne
pol'nohospodérske vyuzitie, na pestovanie energetickych plodin a r6zne nebiologické ucely —
Sportové, turistické, rekreacné a zdbery. Z metodického hladiska ide o pddu, ktord nie je
registrovand v Informacnom systéme pol'nohospodarskych parciel, ale patri do
pol'nohospodarskej pddy.

7.2.5 Potreba zmien druhov pozemkov pre zabezpecenie plnenia ochranno-
ekologickych funkcii

Postdenie potreby zmien druhov pozemkov pre ochranu vody, pddy, obyvatel'stva a pre
zvySenie ekologickej stability uzemia sa vykondva na zadklade stanovenych delimita¢nych
kritérii:

Prevod pdd do trvalych travnych porastov (luky a pasienky):

§ pddy klasifikované podl'a bonitovanych podno-ekologickych jednotiek ako nevhodné pre
orbu (T),

§ hriibka oratelnej vrstvy ma byt’ 10 — 15 cm a hibka pddneho profilu mensia ako 30 cm,
obsah Strku a kamena do 50 %,

§ obsah Strku a kamena v orni¢nej vrstve viac ako 50 %,

§ vyskyt balvanov na povrchu v hustote, ktord znemoZniuje orbu,

§ extrémne zrnitostné zloZenie pddy,

§ nebezpecenstvo zaplav CastejSie ako raz za 5 rokov (inundacné uzemie, suché poldre),

§ ochranné zatrdvnenie v miestach sustredeného odtoku v udolniciach,

§ trvalé zamokrenie, pricom hladina spodnej vody umoziuje vyuZitie li¢neho porastu,

§  sklon svahu 15-25°,

§ nadmorska vyska viac ako 850 m,

§ zariadenia ochranného pasma a poZiadavkou vyuZzivania ako trvalé travne porasty,

§ pozemok s vymerou do 0,50 ha obklopeny inymi kategériami vyuZitia,

§ pozemky navrhované na zatrdvnenie v rdmci dzemné systému ekologickej stability a
protieréznej ochrany.
Prevod pdd do lesnej pody:

§ pddy klasifikované podl'a bonitovanych podno-ekologickych jednotiek ako nevhodné pre
agro-ekosystémy (N),

§ hribka oratelnej vrstvy do 10 cm, obsah Strku a kamena viac ako 50 — 80 %,

§ vyskyt balvanov na povrchu v hustote, ktord znemoznuje obhospodarovanie na
pol'nohospodarske tcely,

§ trvalé zamokrenie s nemoznost’ou tprav na pol'nohospodarske obrdbanie,

§ znehodnotenie pol'nohospodarskej pody ndletom drevin, ktoré nie je icelné likvidovat’,

§ sklon svahu vySe 25 °, resp. 15 — 25 °, ako poI'nohospodérska poda sposobuje devastaciu
vplyvom erodzie,

§ nepristupnost’ a nedostatocna Sirka pozemku pre pol'nohospodarsku mechaniziciu,
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§ vymera pozemku do 0,15 ha, ak pozemok nemoZno pripojit k okolitym
pol'nohospodédrskym pozemkom, obklopené a zatienené lesom a nedd sa vyuzivat' na
pol'nohospodarske tcely,

nevyvinuté pddy v horskych oblastiach,

zalesnenie v rdmci izemné systému ekologickej stability a protierdznej ochrany.

wn W

7.3 Velkost’ a tvar podnych celkov ornej pody (sacasny stav)

P&dny celok mdze mat’ rézny tvar a vel'kost” a podl'a okolnosti sa mdze cely podny celok
stat’ jednym samostatnym novym pozemkom, alebo bude rozdeleny na niekol’ko novych
pozemkov v ndslednej etape projektu — Ndvrh nového usporiadania pozemkov v obvode
projektu pozemkovych dprav. O kaZzdom pddnom celku sa predpokladd, Ze ma byt dopravne
pristupny, er6zne chraneny a ekologicky tinosny.

Tvar podnych celkov ovplyviiuje v znacnej miere konfiguricia terénu, ktord patri medzi
faktory ovplyviujice rozvoj erdzie, je nutné ich zohladnovat’ aj v dalSich smeroch.
Pol'nohospodarske mechanizmy si urcené pre pracu do istého sklonu svahu. Mechaniza¢na
pristupnost’ ma tri triedy:

§ trieda mechanizacnej pristupnosti (M I) je na svahoch sklonu 0 — 8 °. MoZnost” pouZit’
beZné mechanizmy,

§ trieda mechanizacnej pristupnosti (M II) je na svahoch sklonu 8 — 10 °. Ide o prechodny
stupeti a je mozné pouZivat’ 'ahSie beZné mechanizmy s upravou,

§ trieda mechanizacnej pristupnosti (M III) je na svahoch sklonu 10 — 15 © a pri obrabani
treba pouZit’ Specidlnu svahovu techniku.

Pozemok by mala tvorit’ jedna trieda mechanizacnej pristupnosti. Striktné dodrZiavanie
tohto pravidla by vSak viedlo k znacnému roztriesteniu podneho fondu, preto sa odporica max.
20% plosny podiel najblizSej vyssej triedy mechanizacnej pristupnosti.

Plochy s rozdielnou expoziciou prijimaju rozne mnozZstva slne¢ného tepla. Potom
vykazuji rozdielne vynosy, ind dobu dozrievania a pod. Je mozné v nizSich svahovych
kategéridch zapdjat’ do jedného pozemku plochy s expoziciou liSiacou sa o 180 ° (ale s
prevahou na juZnej alebo severnej strane), u svahov v oblasti M II 0 90 ° a u svahov pri hornom
okraji M III 0 90 ° ale tak, aby sa neprechddzalo z juZnej expozicie na severnd. Poziadavka
homogenity pddnych vlastnosti v rdmci jedného pddneho celku patri medzi zdkladné prirodné
faktory urujice velkost' a tvar. DiZka pddneho celku md najvicsi vplyv na hospodarnost
mechanizacnych préc a efektivne vyuZitie strojov. Koeficient vyuZitia agregatov v zavislosti na
diZke najskor prudko stdpa a po prekrodeni uréitej hranice sa vyrazne nemeni. Minimdlne
ekonomickd diZka sa uvddza 200 m, maximélne 2000 m. Optimélne dizky pédnych celkov pre
jednotlivé skupiny mechanizacnych prostriedkov st potom: I. skupina strojov (zdber 6 — 8 m)
— 800 — 1000 m, II. skupina strojov (zdber 3,5 — 4,5 m) — 500 — 700 m, III. skupina strojov
(zdber 2 —3 m) —400 — 500 m, IV. skupina strojov (zdber 1 — 2 m) — 300 — 400 m. Sirka pédnych
celkov ma umoZznovat’ pracu v oboch smeroch (orba, kultivacné price), v niektorych pripadoch
aj v prie¢nom smere alebo v uhloprie¢nom smere (priprava pddy). Sirka pddnych celkov v
rovinatych tizemiach s ohladom na uvedené optimalne diZky by mali byt nasledovné: I. skupina
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strojov (zéber 6 — 8 m) — 450 — 550 m, II. skupina strojov (zédber 3,5 — 4,5 m) — 300 — 400 m,
III. skupina strojov (zdber 2 — 3 m) — 200 — 400 m, IV. skupina strojov (zdber 1 —2 m) — 100 —
200 m. V svahovitych dzemiach, kde pdsobi vacsinou plosnd vodna erdzia, Sirka pddneho celku
je zévisla od vypod&itanej pripustnej dizky svahu. STN 75 4501 uvéadza odpordéané rozmery a

velkosti pddnych celkov na ornej pode v zdvislosti od sklonu svahov nasledovne:

Tabulka ¢. 18 Odportcané rozmery a vel'kosti pddnych celkov na ornej pdde

Kategéria Dizka pddneho celku Sirka podneho Plocha podneho
svahovitosti [°] [m] celku [m] celku [ha]
0-3 750 400 30
3-7 550 250 12-20
7-12 400 250 5-10
Nad 12 Delimitacia do trvalych trdvnych porastov Lubovolna

Vymera pddneho celku je si¢inom optimalnej dizky a $irky. Maximélne vymery
pddnych celkov pre jednotlivé skupiny mechanizanych prostriedkov, vyplyvajice z vyssie
uvedenych ukazovatel'ov by mali byt takéto: 1. skupina strojov (zdber 6 — 8 m) — 36 — 55 ha, II.
skupina strojov (zdber 3,5 — 4,5 m) — 15 — 21 ha, III. skupina strojov (zdber 2 —3 m) — 8 — 15
ha, IV. skupina strojov (zdber 1 —2 m) — 3 — 8 ha. Z doteraz uvadzanych ukazovatel'ov velkosti
a tvaru pddnych celkov mdZeme zhrnit’ nasledovné odporiéané vymery, dizku a $irky pddnych
celkov pre pol'nohospodarske podniky:

vymera pre niZinné a rovinaté oblasti 50 — 80 ha,

vymera pre ostatné uzemia 30 — 50 ha,

minimalna ekonomickd pracovna dizka 200 m,

optimélna dizka pri jednostrannom pristupe 600 — 700 m,

optimélna dizka pri dvoj a viacstrannej pristupnosti 1000 m,
maximalna diZka pri jednostrannom pristupe 1000 m,

maximalna diZka pri dvoj a viacstrannej pristupnosti 1500 — 2000 m,
minimélna Sirka p6dneho celku 200 — 400 m.

N WD U UL W WD D U»
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Obrazok ¢. 15 Mechanizacnd pristupnost nelesnych pozemkov v obvode projektu
pozemkovych dprav

7.4 Prejavy degradacie a potreba ochrany pody

K najvyznamnej$Sim procesom degradidcie polnohospodarskej pddy v Slovenskej
republike, ktoré maji priamy vztah k usporiadaniu a funkénému vyuZivaniu pddy patri
fyzikédlne degradécia. Do fyzikélnej degradédcie pol'nohospodarskej pody zarad’ujeme eréziu
pddy, podpovrchové zhutiiovanie a zabery pol'nohospodarskej pody pre nepol'nohospodarske
¢innosti. Erdzia pody je popisand v kapitole 8.2 Ohrozenost’ pody.

7.4.1 Podpovrchové zhutiovanie pody

Zhutnenie pdody je vyznamnym proces degradacie pddy ovplyviujici tak produkéni
funkciu pody, ako aj jej ndchylnost’ na iné degradacné procesy pddy a krajiny (erézia pody,
zéplavy). Zakon NR SR ¢. 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuZivani pol'nohospodarskej pddy a o
zmene zékona €. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znecistovania Zivotného
prostredia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov v § 6 ods. 2
uvadza povinnost’ vlastnika, resp. uzivatel'a pol'nohospodarskej pddy vykondvat agrotechnické
opatrenia, ktoré predchddzaji hrozbe zhutnenia pol'nohospodirskej pddy a zhutneniu
pol'nohospodérskej pody, a to najmé spravnou vol'bou plodin, osevnych postupov a technolégii
obhospodarovania. Nadmerné zhutiiovanie pddy ma bud’ svoj primarny pedogeneticky povod,
alebo je vyvolané technologickymi vplyvmi. Primarne faktory procesu zhutiiovania vyplyvaji
z posobenia prirodnych sil na pddu a ich spolupdsobenie s vnutro-pédnymi silami. Procesy
navlh¢ovania a vysuSovania, napuciavania a zmrS§tovania, zamfzania a rozmfzania a pod.
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sposobuji objemové zmeny pddy a jej zhutnovanie. Mechanizmus objemovych zmien vo
vztahu k zhutiiovaniu pddy je zvlast dolezity na tazkych pddach. Sekundarne technogénne
vplyvy nadmerného zhutiiovania pdd mozZno spdjat’ s nedostatkami hospodarenia na pdde. Ide
predovsSetkym o jednostranni intenzifikdciu vyrobného procesu, nedostatky v organizacnom
usporiadani pddneho fondu, nadmerné velkost’ a nevhodny tvar pozemkov, nizku dopravnui
pristupnost’, ale aj nevhodnud Struktdru osevu, nedostatky v striedani plodin, nedocenenie
vyznamu organickych hnojiv, nepriaznivé vplyvy tekutych exkrementov zo Zivoc¢isnej vyroby
aplikovanych na p6du, zanedbanie udrZiavania primeranej pddnej reakcie vdpnenim pody.
Osobitne zdvaZnou pri¢inou nadmerného zhutiiovania pdd sui Casté prejazdy tazkych
mechanizmov po poli za nadmernej vlhkosti pddy. Nadmerné zhutnenie p6d mozZno Casto
pozorovat’ aZ do hibky 0,6 aZ 0,7 m. PretoZe podornica je mimo dosahu beZnej agrotechniky,
nepriaznivé vplyvy zhutnenia a jeho neZiaduce vplyvy sa akumuluju v tejto Casti pdodneho
profilu. Nadmernym zhutnenim su najviac postihované hlavné pédne jednotky:

§ kategoérie stredne tazkych (prachovych pod) v podorni¢i so zvySenym obsahom ilu so
zniZenou priepustnostou pddneho profilu,
§  kategéria tazkych pdd.

7.4.2 Zabery polnohospodarskej pody

Vzhladom k relativne nizkej trovni vymery ornej pody na 1 obyvatela Slovenske;j
republiky a vzhladom k jej len priemernej produkénej schopnosti, zdbery pdd na
nepol'nohospodarsku ¢innost’ sa stdva vyznamnym degradacnym procesom pol'nohospodarskej
pddy v Slovenskej republike. Pre ndvrh vSeobecnych zdsad funkéného usporiadania tizemia je
preto ochrana najkvalitnejSich ploch (a ich vyc€lenenie) zdkladnym ukazovatel'om. V sticasnosti
platna legislativa vyZaduje pri kazdom obstardvani a spracuivani projektov pozemkovych uprav,
uzemnopldnovacej dokumenticie, a inych ndvrhov podla osobitnych predpisov, dbat na
ochranu polnohospodirskej pddy a riadit sa zdsadami ochrany pred zdbermi na
nepol'nohospodérsku €innost’.

Ochranu pol'nohospodérskej pddy pred zdbermi na nepolnohospodarsku Einnost
zabezpecuje zdkon NR SR ¢. 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuzivani pol'nohospodarskej pody a
o zmene zdkona €. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znecistovania Zivotného
prostredia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov. Vysku
odvodu za odiatie pol'nohospodérskej pddy a zoznam najkvalitnejSich pdd podla kédov
bonitovanych pddno-ekologickych jednotiek ustanovuje Nariadenie vlady SR €. 58/2013 Z. z.
o odvodoch za odiatie a neoprdvneny zdber pol'nohospodirskej pody v zneni neskorSich
predpisov. Podl'a § 12 ods. 2 zdkona NR SR ¢&. 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuzivani
pol'nohospodérskej pddy a o zmene zdkona €. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znelistovania Zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorSich predpisov ten, kto navrhne nepol'nohospodarske pouZitie pol'nohospodarskej pody,
je povinny:

a)  chranit najkvalitnejSiu pol'nohospodarsku pddu a vinice,
b) rieSit’ alternativne umiestnenie stavby na pol'nohospodérskej pdde za hranicou
zastavaného dzemia obce so zretel'om na ochranu najkvalitnej$ich poI'nohospodérskych
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g)

h)

7

k)

D

pdd podla pismena a) a vyhodnotit’ désledky pre pol'nohospodarsku podu pre kazda
alternativu,

nenaruSovat’ ucelenost’ honov a nest'azovat’ obhospodarovanie pol'nohospodarskej pody
nevhodnym situovanim stavieb, jej delenim a drobenim alebo vytvdranim casti
nevhodnych na obhospodarovanie pol'nohospodarskymi mechanizmami,

zabezpecCit' pristup na nepristupné hony v pripade rozdelenia honov vybudovanim
ucelovych pol'nych ciest,

vykonat’ skryvku humusového horizontu pol'nohospodérskych pdd odnimanych natrvalo
a zabezpecit’ ich hospodarne a tc¢elné vyuZitie na zdklade bilancie skryvky humusového
horizontu,

vykonat’ skryvku humusového horizontu pol'nohospodérskych pdd odnimanych docasne
a zabezpeCit starostlivost o skladovani skryvku na zdklade bilancie skryvky
humusového horizontu,

vykonat' skryvku humusového horizontu polnohospodarskej pody pouZitej na
nepol'nohospodérsky ucel na Cas krat$i ako jeden rok a zabezpecit starostlivost o
skladovanu skryvku na zaklade bilancie skryvky humusového horizontu,

vykonat’ rekultiviciu do¢asne odnatej pol'nohospodérskej pody na zdklade schvéleného
projektu rekultivacie,

zabezpecit’ vratenie pol'nohospodarskej pddy pouZzitej na nepol'nohospodérsky ticel na Cas
kratsi ako jeden rok do povodného stavu,

zabezpecit' zdkladnu starostlivost’ o pol'nohospodarsku podu odnatd podla § 17 az do
realiz4cie stavby, najmé pred zaburinenim pozemkov a porastom samondletu drevin,
zabezpecit' skladovand skryvku humusového horizontu pol'nohospodarskej pody z
docCasne odnatych ploch pred vyskytom a Sirenim burin, samondletom drevin a pred
rozkradnutim,

zaplatit’ odvod za trvalé odnatie alebo do¢asné odiiatie najkvalitnejsej pol'nohospodarske;j
pddy v katastrdlnom uzemi podla kédu bonitovanych pddno-ekologickych jednotiek
a vinice.
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>4

NajkvalitnejSia BPEJ
Jednotky

I 0041002
I 0039002
I 0036002
I 0026002
I 0020003
I 0019002
I 0018003
I 0017002

Obrazok €. 16 NajkvalitnejSia pol'nohospodérska pdda podl'a prilohy €. 2 nariadenia vlady SR
¢. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odnatie a neoprdvneny zaber pol'nohospodérskej pddy v zneni
neskor$ich predpisov

7.5 Obmedzujice faktory vyuzivania podneho fondu a ich ochranné pasma

Charakteristickym znakom stresujucich faktorov je ich priestorova lokalizdcia a plosné
vymedzenie v obvode projektu pozemkovych tprav. Prejavuji sa zdberom prirodnych
ekosystémov a priestorovou bariérou pre lokalizéciu jednotlivych aktivit v izemi. Vo velkej
miere ovplyviiuji ndvrh dopravnych, vodohospodarskych, protier6znych a ekologickych
opatreni. V obvode projektu sa identifikuju stresové faktory a ich ochranné pasma podla
funk¢ného vyuzitia:

§  faktory technického charakteru,
§ faktory ekologicko-environmentédlneho charakteru.

Obmedzujice faktory technického charakteru a obmedzujice faktory ekologicko-
environmentdlneho charakteru si graficky spracované a nachddzaji sa na konci prisluSnych
kapitol.
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7.5.1 Obmedzujice faktory technického charakteru
7.5.1.1 Priemyselné plochy a objekty

Priemyselna vyroba (napr. energeticky, hutnicky, chemicky a pod.) sa v obvode projektu
nenachadza.

7.5.1.2 Plochy taZobnej ¢innosti

Chranené loziskové tuzemie sa v obvode projektu nenachddza.

7.5.1.3 Dopravné linie a objekty
7.5.1.3.1 Cestna doprava

Najvyznamnej$im cestnym t'ahom prechddzajicim obvodom projektu je cast' cesty
I1I/1464, ktora za¢ina pri ceste 1I/589 a konéi v obci MuZla. Cestni siet’ v obvode dopliiaju
miestne a tcelové cesty. V blizkosti obce sa nachddzaji vyznamné dopravné osi:

§ cesta I/63 (Bratislava — Dunajska Streda — Komdrno), ktor4 je jednym z najvyznamnejsich
cestnych tahov prechddzajicich tizemim juhozdpadného Slovenska v smere zdpad —
vychod.

§ cesta 1/64 (Nitra — Nové Zamky — Komadarno), ktord je jednym z najvyznamnejSich
cestnych tahov prechddzajicich tizemim juhozdpadného Slovenska v smere sever — juh.

7.5.1.3.1.1 Ochrana pozemnych komunikacii

Znenie § 11 zdkona Narodného zhromaZdenia CSSR &. 135/1961 Zb. o pozemnych
komunikacidch (cestny zdkon) v zneni neskorSich predpisov ustanovuje rozsah ochrannych
pasiem pre dial'nice a cesty vysSich tried 50 az 100 metrov od osi pril'ahlého jazdného pasu a
pre miestne cesty 15 aZ 25 metrov od osi vozovky, nad a pod pozemnou komunikéciou, pricom
pre jednotlivé druhy a kategorie tychto komunikécii urci Sirku ochrannych pasem vykondvaci

predpis.

Prislu$ny cestny spravny orgdn modze nariadit’ vlastnikovi, spravcovi alebo uZivatel'ovi
nehnutel’'nosti alebo zariadenia, aby v cestnom ochrannom pasme odstranil alebo upravil stavbu
alebo zariadenie, stromy, kry alebo iné porasty, pripadne aby upravil povrch pody.

Podla § 15 ods. 1 vyhlaSky Federdlneho ministerstva dopravy €. 35/1984 Zb., ktorou sa
vykondva zdkon o pozemnych komunikdcidch (cestny zdkon) cestné ochranné pdsma sa
zriad’ujui pri vSetkych dial'niciach, cestich a miestnych komunikdcidch I. a II. triedy mimo
zastavaného uzemia alebo uzemia urCeného na suvislé zastavanie. Hranicu cestnych
ochrannych pdsiem urcuju zvislé plochy vedené po oboch stranidch komunikdcie vo vzdialenosti

a) 100 metrov od osi vozovky pril'ahlého jazdného pasu dialnice a cesty budovanej ako
rychlostnd komunikécia,
b) 50 metrov od osi vozovky cesty I. triedy,
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c) 25 metrov od osi vozovky cesty II. triedy a miestnej komunikdcie, ak sa buduje ako
rychlostnd komunikécia,

d) 20 metrov od osi vozovky cesty III. triedy,

e) 15 metrov od osi vozovky miestnej komunikacie I. a II. triedy.

V cestnych ochrannych pasmach je zakdzané

a)  vykondvat’ akikol'vek stavebnu ¢innost’ vyZadujicu ohldsenie stavebnému dradu alebo
povolenie stavby,

b)  robit na objektoch a zariadeniach postavenych pred vznikom cestného ochranného pasma
tipravy na prediZenie ich Zivotnosti, ak sa poéita s ich budiicim odstranenim,

c) robit akékol'vek zemné upravy, ktorymi by sa troveil terénu zniZila alebo zvysila k
nivelete vozovky komunikécii,

d)  zriadovat’ skladiskové a letiskové plochy, spevnené aj nespevnené,

e)  hospoddrit’ v lesoch spdsobom odporujicim zdsaddm vopred dohodnutym s prisluSnym
cestnym organom,

f) v okoli urovhovych kriZeni ciest s inymi pozemnymi komunikdciami a drdhami a na
vnutornej strane oblikov ciest s polomerom 500 metrov a menSim tieZ vysddzat’ alebo
obnovovat’ stromy alebo vysoké kry a pestovat’ také kulttry, ktoré by svojim vzrastom a
s prihliadnutim na droven terénu rusili rozhl'ad potrebny pre bezpe¢nd dopravu.

7.5.1.3.2 Drahova doprava

Najblizsia Zelezni¢na stanice je vzdialend 2 km od obce, v obci Bodza.

7.5.1.3.2.1 Ochrana drah

Podla § 2 zdkona NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drdhach a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor§ich predpisov sa drdhami rozumeju kol'ajové dréhy, trolejbusové drahy
alanové drahy. Kol'ajovymi drdhami st Zelezni¢né drahy, elektrickové drdhy a Specidlne drahy.
Zelezni¢nymi drahami sd Zelezniéné trate a vlecky.

Podla § 2 zdkona NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drdhach a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov obvod drahy tvoria pozemky urené na umiestnenie
dréhy a jej sucasti, ktoré su potrebné na prevadzku drdhy a na dopravu na nej.

Obvod drihy je vymedzeny zvislymi plochami vedenymi na pozemok. Ak zo stavebného
povolenia alebo vyvlastiiovacieho rozhodnutia nevyplyva inak, obvod drahy je tri metre

a)  od vonkajSieho okraja telesa Zelezni¢nej drahy a stavieb, konStrukcii a pevnych zariadent,
ktoré su jej sucastou, ak ide o Zelezni¢nu dréhu,

b)  od osi krajnej kol'aje elektrickovej drahy, od krajného nosného alebo dopravného lana
lanovej drahy alebo od krajného vodica trakéného trolejbusového vedenia, najmenej vSak
1,5 metra od vonkajSieho okraja sucasti drahy; to neplati, ak ide o elektrickovu drdhu
alebo trolejbusovu dréhu, ktord vedie po ceste alebo miestnej komunikécii.
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Podl'a § 4 zdkona NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drdhach a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskor$ich predpisov je v obvode drahy zakdzané

a)  vysadzat stromy a kry,

b) bez suhlasu prevddzkovatel'a drdhy a bez povolenia Specidlneho stavebného uradu
umiestiiovat’ stavby, reklamné, propaga¢né a informacné zariadenia, ktoré nesuvisia s
prevadzkou dréhy ani s dopravou na drahe.

V obvode dridhy nemozno vykondvat’ Cinnosti, ktoré by mohli ohrozit' drdhu alebo
dopravu na dréhe; ¢innosti, ktoré nestvisia s prevadzkou drahy ani s dopravou na drdhe mozno
vykondvat len so sihlasom prevddzkovatela drdhy. Vlastnik alebo uZivatel’ nehnutelnosti v
obvode drdhy je povinny uZivat ich tak, aby neohrozovali drdhu alebo dopravu na dréhe, a je
povinny umoznit’ prevadzkovatel'ovi drahy pristup k sicastiam drahy cez svoje pozemKky.

Prevadzkovatel’ drdhy je povinny trvalo zabezpeCovat’ obvod dréhy a priechodny prierez
drdhy v stave, ktory neohrozuje drdhu a jej stcasti, ani dopravu na drdhe, a predchidzat
ohrozeniam prevadzky drahy. Na tento tucel je prevddzkovatel' drahy oprdvneny vyzvat
vlastnika alebo uZivatel'a nehnutelnosti v obvode drdhy, aby okliesnil alebo odstranil v
nevyhnutnom rozsahu prekdzajice stromy a kry a odstranil spadnuté stromy, kamene a
predmety, ktoré si ohrozenim prevadzky drahy alebo niektorej jej sucasti alebo ohrozenim
bezpecnosti a plynulosti dopravy na drdhe. Ak vlastnik alebo uZivatel' nehnutel'nosti
neuposlichne vyzvu prevadzkovatela drahy a hrozi bezprostredné nebezpeCenstvo pre
prevadzku dréhy alebo pre dopravu na dréhe, prevddzkovatel drahy je opravneny sam vykonat
tieto ¢innosti v nevyhnutnom rozsahu po upovedomeni vlastnika alebo uZivatel'a nehnutel'nosti.

Vlastnik alebo uZivatel’ nehnutel'nosti v obvode drahy je povinny strpiet’ umiestiiovanie
sicasti drdhy a vykonanie <cinnosti podla predchddzajicich odsekov. Oprdvnenia
prevadzkovatel’a drahy podl'a predchddzajicich odsekov st vecnymi bremenami viaznucimi na
nehnutel'nostiach v obvode drahy a na pristupovych cestach k obvodu drihy.

V zmysle § 5 zdkona NR SR €. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplnenf{ niektorych
zékonov v zneni neskor$ich predpisov je ochranné pdsmo drahy priestor po oboch strandch
obvodu drdhy vymedzeny zvislymi plochami vedenymi v urcenej vzdialenosti od hranice
obvodu drédhy; zriad’'uje sa na ochranu drahy, jej prevadzky a dopravy na nej.

Ak stavebné povolenie neurcuje inak, hranica ochranného pasma drihy je

a) pre Zelezni¢ni drahu 60 metrov od osi krajnej kol'aje, najmenej vSak 30 metrov od
vonkajSej hranice obvodu drihy,

b)  pre ostatné kol'ajové drahy a pre pozemnu lanovud drdhu 15 metrov od osi krajnej kol'aje,

c)  pre visutd lanovud drdhu 15 metrov od nosného alebo dopravného lana,

d)  pre trolejbusovi drahu 10 metrov od krajného vodica trakéného trolejového vedenia.

Ak drdha vedie po cestnej komunikdcii alebo v uzavretom priestore prevadzkovatel'a
drahy, ochranné pdsmo drdhy sa nezriad'uje.
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V ochrannom pdsme drdhy je zakdzané bez sthlasu prevadzkovatela drahy a bez
zéavizného stanoviska Specidlneho stavebného uradu

a) umiestnovat’ stavby, konstrukcie, vzdu$né vedenia a svetelné zariadenia, ktoré by boli
zameniteI'né so svetelnymi signaliza¢nymi zariadeniami sliZiacimi na chod a bezpe¢nost’
dopravy na drdhe, alebo by mohli oslnit’ vodi¢a kol'ajového vozidla,

b) umiestiiovat’ elektromagnetické zariadenia, ktoré by ruSili alebo inak ovplyviiovali
trolejové vedenia, ich napdjanie, zariadenia na premenu, privod a rozdelenie elektrického
prudu alebo zabezpefovacie, signalizacné, oznamovacie alebo spojové zariadenia drahy
alebo zariadenia trakénych vozidiel,

c) umiestiovat predmety, ktorych farebné plochy si zamenitelné s oznaceniami
pouzivanymi v doprave na drahach,

d) uskladiovat’ horlaviny a vybu$niny a zriad'ovat’ sklddky, ktoré by mohli poSkodit’ drahu
alebo jej stcast’ alebo ohrozit’ bezpe¢nost’ a plynulost’ dopravy na drahe,

e)  vykondvat cCinnosti, ktoré by mohli poSkodit’ drdhu alebo jej sucast, alebo ohrozit
bezpecnost’ a plynulost’ dopravy na drdhe, najmé uskuto¢iiovat’ terénne dpravy, zemné
préce, trhacie prace a ¢innosti vykonavané banskym spdsobom.

7.5.1.4 Objekty tic¢elovej po’nohospodarskej vystavby
Medzi objekty ticelovej pol'nohospodarskej vystavby zarad’'ujeme:

vyrobné strediskd podnikov,

farmy ZivociSnej vyroby,

pol'né hnojiskd — depénie vedlajSich produktov Zivoc¢iSnej vyroby,
pol'né letiska,

vini¢né hospodarstva, zdhradnicke strediskd, chmeliarske hospodarstva.

wn W W Wy U

Najvyznamnej$imi agropodnikmi v obvode je spolocnost’ SUPRO Marcelova a.s., ktord
sa zaoberd komplexnymi vyrobnymi procesmi v rastlinnej vyrobe a spolo¢nost MARVIN
Marcelova s.r.o. zaoberajtica sa vyrobou a predajom vindrskych produktov.

7.5.1.5 Objekty Ministerstva obrany SR a Ministerstva vniitra SR

Zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky (predovSetkym vojenské obvody)
a zariadenia Ministerstva vnutra Slovenskej republiky (okrem policajného zboru aj zlozky
poZiarnej a civilnej ochrany) sa v obvode projektu a ani v blizkom okoli nenachddzaju.

7.5.1.6 Organizacné jednotky turizmu a cestovného ruchu

Jednotkami turizmu a cestovného ruchu sa rozumeju zariadenia rekredcie, kipelnictva,
turizmu a cestovného ruchu, ktoré sa v obvode nenachddzaju.

49



Vseobecné zdsady funkcného usporiadania tizemia v obvode PU Krdtke Kesy —~VZFU-cast A

7.5.1.7 Trasy technickej infrastruktiry, rozvodové a prenosové siete a ich ochranné
pasma

7.5.1.7.1 Trasy energetickych systémov — rozvodov elektrickej energie

Obvodom projektu vedu trasy vysokého a nizkeho napitia, ktoré zobrazuje obrazok
¢. 18.

7.5.1.7.1.1 Ochrana elektrickej prenosovej sistavy

V zmysle § 43 zdkona NR SR ¢. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorych
zdkonov v zneni neskorSich predpisov sa na ochranu zariadeni ststavy zriad’ujui ochranné
pdsma. Ochranné pasmo je priestor v bezprostrednej blizkosti zariadenia sustavy, ktory je
urceny na zabezpecenie spol’ahlivej a plynulej prevadzky a na zabezpecenie ochrany Zivota a
zdravia osOb a majetku.

Ochranné pasmo vonkajSieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislymi
rovinami po oboch strandch vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od
krajného vodi¢a. Vzdialenost’ obidvoch rovin od krajnych vodicov je pri napiti

a) od1kVdo35KkV vratane,
1. pre vodice bez izoldcie 10 m; v stvislych lesnych priesekoch 7 m,
2. pre vodice so zdkladnou izoldciou 4 m; v suvislych lesnych priesekoch 2 m,
3. pre zavesené kdblové vedenie 1 m,

b) od35kV do 110KV vratane 15 m,

¢) od110kV do 220 kV vratane 20 m,

d) od?220kV do 400 kV vratane 25 m,

e) nad400kV 35 m.

Ochranné pdsmo zaveseného kdblového vedenia s napétim od 35 kV do 110 kV vréitane
je 2 m od krajného vodi¢a na kazdd stranu. V ochrannom pdsme vonkajSieho nadzemného
elektrického vedenia a pod vedenim zakdzané

a)  zriadovat stavby, konStrukcie a skladky,

b)  vysddzat a pestovat trvalé porasty s vySkou presahujicou 3 m,

c)  vysadzat’ a pestovat’ trvalé porasty s vySkou presahujicou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od
krajného vodic¢a vzduSného vedenia s jednoduchou izolaciou,

d) uskladnovat’ l'ahko horlavé alebo vybusné latky,

e)  vykondvat’ ¢innosti ohrozujice bezpecnost’ 0sob a majetku,

f)  vykondvat ¢innosti ohrozujice elektrické vedenie a bezpecnost’ a spolahlivost’ prevadzky
sustavy.

Vysadzat’ a pestovat’ trvalé porasty s vySkou presahujicou 3 m vo vzdialenosti
presahujucej 5 m od krajného vodi¢a vzduSného vedenia mozno len vtedy, ak je zabezpecené,
Ze tieto porasty pri pide nemdzu poskodit’ vodi¢e vzdusného vedenia.
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Vlastnik nehnutel'nosti je povinny umozZnit’ prevadzkovatel'ovi vonkajSieho nadzemného
elektrického vedenia pristup a prijazd k vedeniu a na ten ticel umoznit' prevadzkovatel'ovi
vonkajSieho nadzemného elektrického vedenia udrZiavat’ priestor pod vedenim a vol'ny pruh
pozemkov (bezlesie) so Sirkou 4 m po oboch strandch vonkajSieho nadzemného elektrického
vedenia. Tato vzdialenost’ sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodica
nadzemného elektrického vedenia na vodorovnt rovinu ukotvenia podperného bodu.

Ochranné pasmo vonkajSieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislymi
rovinami po oboch strandch krajnych kédblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej
kolmo na toto vedenie od krajného kébla. Tato vzdialenost’ je

a) 1 mprinapiti do 110 kV vratane vedenia riadiacej regulacnej a zabezpeCovacej techniky,
b) 3 m pri napéati nad 110 kV.

V ochrannom pdsme vonkajSiecho podzemného elektrického vedenia a nad tymto
vedenim je, okrem suhlasu prevadzkovatela sdstavy so zriadenim stavby v ochrannom pdsme
elektroenergetického zariadenia, zakdzané

a)  zriadovat’ stavby, konStrukcie, sklddky, vysddzat' trvalé porasty a pouZivat’ osobitne
tazké mechanizmy,

b)  vykondvat’ bez predchddzajiceho sihlasu prevddzkovatel’a elektrického vedenia zemné
préce a iné ¢innosti, ktoré by mohli ohrozit’ elektrické vedenie, spol'ahlivost’ a bezpe¢nost’
prevadzky, pripadne st’azit’ pristup k elektrickému vedeniu.

Ochranné pasmo elektrickej stanice

a)  vonkajSieho vyhotovenia s napatim 110 kV a viac je vymedzené zvislymi rovinami, ktoré
su vedené vo vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu
elektrickej stanice,

b)  vonkajSieho vyhotovenia s napatim do 110 kV je vymedzené zvislymi rovinami, ktoré su
vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu
elektrickej stanice,

¢) s vnidtornym vyhotovenim je vymedzené oplotenim alebo obostavanou hranicou objektu
elektrickej stanice, priCom musi byt zabezpecCeny pristup do elektrickej stanice na
vymenu technologickych zariadeni.

V ochrannom pasme elektrickej stanice je zakdzané vykondvat’ ¢innosti, pri ktorych je
ohrozena bezpecnost’ 0sob, majetku a spolahlivost’ a bezpecnost’ prevadzky elektrickej stanice.

Na ochranu zariadeni na vyrobu elektriny vyrobcu elektriny platia ochranné pasma ako
v pripade ochranného pdsma elektrickej stanice, ak osobitné predpisy neustanovuju inak.

Zriad’'ovat’ stavby v ochrannom pasme elektroenergetického zariadenia moZzno iba po
predchddzajicom suhlase prevadzkovatel’a ststavy.
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7.5.1.7.2 Trasy energetickych systémov — rozvodov plynu

Obec je plne plynofikovand. V obvode sa nachddza plyndrensky objekt a Cast’ potrubia a
zobrazuje ich obradzok ¢. 18.

Obrazok ¢. 17 Plynarensky objekt

7.5.1.7.2.1 Ochrana plynarenskej prenosovej sustavy

V zmysle § 79 zdkona NR SR ¢. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorych
zékonov v zneni neskorSich predpisov sa na ochranu plyndrenskych zariadeni a priamych
plynovodov zriad’uji ochranné pasma.

Ochranné pasmo na ucely tohto zakona je priestor v bezprostrednej blizkosti priameho
plynovodu alebo plynarenského zariadenia vymedzeny vodorovnou vzdialenostou od osi
priameho plynovodu alebo od pddorysu technologickej Casti plyndrenského zariadenia merany
kolmo na os plynovodu alebo na hranu pédorysu technologickej ¢asti plynarenského zariadenia.
Vzdialenost' na kazdd stranu od osi plynovodu alebo od pddorysu technologickej Casti
plynédrenského zariadenia je

a) 4 m pre plynovod s menovitou svetlostou do 200 mm,

b) 8 m pre plynovod s menovitou svetlostou od 201 mm do 500 mm,

c) 12 m pre plynovod s menovitou svetlostou od 501 mm do 700 mm,

d) 50 m pre plynovod s menovitou svetlostou nad 700 mm,

e) 1 mpreplynovod, ktorym sarozvddza plyn na zastavanom tizemi obce s prevadzkovanym
tlakom nizsim ako 0,4 MPa,

f)  m pre technologické objekty,
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g) 150 m pre sondy,
h) 50 m pre iné plyndrenské zariadenia zdsobnika a t'azobnej siete neuvedené v pismenach

a) az g).

Vlastnici pozemkov, ktoré sa nachddzaju v lesnych priesekoch, cez ktoré su vedené
plynarenské zariadenia prevddzkované s tlakom nad 0,4 MPa, si povinni umoZnit
prevadzkovatelovi siete a prevadzkovatel'ovi tazobnej siete zachovat’ voI'né pasy v Sirke 2 m
na obe strany od osi plynovodu distribucnej siete a taZobnej siete a v Sirke 5 m na obe strany
od osi plynovodu prepravnej siete a plynovodu, ktory je sicastou zdsobnika.

Zriad'ovat stavby v ochrannom pdsme plyndrenského zariadenia moZno iba po
predchddzajicom sihlase prevddzkovatela siete.

Podl'a § 80 zdkona NR SR €. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov je bezpecnostné pasmo urené na zabranenie portch alebo havarii
na plynarenskych zariadeniach alebo na zmiernenie ich vplyvov a na ochranu Zivota, zdravia a
majetku osob.

Bezpec¢nostnym pasmom na ucely tohto zakona sa rozumie priestor vymedzeny
vodorovnou vzdialenostou od osi plynovodu alebo od pddorysu plyndrenského zariadenia
merany kolmo na os alebo na pddorys. Vzdialenost’ na kazdu stranu od osi plynovodu alebo od
podorysu plyndrenského zariadenia je

a) 10 m pri plynovodoch s tlakom niZ§im ako 0,4 MPa prevddzkovanych na volnom
priestranstve a na nezastavanom uzemi,

b) 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlostou do 350
mm,

¢) 50 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlostou nad 350
mm,

d) 50 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlostou do 150 mm,

e) 100 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlostou do 300 mm,

f) 150 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlostou do 500 mm,

g) 200 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlostou nad 500 mm,

h) 50 m pri regulac¢nych staniciach, filtraénych staniciach, armattirnych uzloch,

1) 250 m pre iné plyndrenské zariadenia zasobnika a t'aZobnej siete neuvedené v pismenéch
a) az h).

Pri plynovodoch s tlakom niz§im ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvddza plyn v suvislej
zéstavbe, a pri regula¢nych staniciach so vstupnym tlakom niz§im ako 0,4 MPa, lokalizovanych
v suvisle] zdstavbe, bezpeCnostné pdasma ur¢i v sidlade s technickymi poziadavkami
prevadzkovatel’ distribu¢ne;j siete.

Zriad'ovat’ stavby v bezpecnostnom pasme plyndrenského zariadenia moZno iba po
predchddzajicom sihlase prevddzkovatela siete.
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7.5.1.7.3 Trasy energetickych systémov — rozvodov tepla

Tepelné siete su liniové zariadenia a objekty pre dopravu tepla z ustrednych zdrojov k
spotrebitel'ovi na ustredné kirenie a na pripravu dZitkovej vody. Takéto trasy energetickych
systémov sa v obvode projektu nenachddzaju.

7.5.1.7.4 Telekomunikaéné a informaéné siete

Obvodom vedie telekomunikac¢na trasa, ktord je zobrazena na obréazku €. 18.

7.5.1.7.4.1 Ochrana telekomunikac¢nych a informaénych sieti

V zmysle § 23 zakona NR SR ¢. 452/2021 Z. z. o elektronickych komunikéciach sa
zriad’'uje na ochranu sieti ochranné pasmo.

Vlastnik nehnutel'nosti je povinny udrZiavat’ porasty na pozemkoch v ochrannom pasme
tak, aby neohrozovali bezpe¢nost’ a spolahlivost’ sieti a ich vedenia. Ak tak po predchddzajice;j
vyzve podniku v silade s § 21 ods. 6 zdkona NR SR ¢. 452/2021 Z. z. o elektronickych
komunikacidch nevykond vlastnik alebo uZivatel nehnutelnosti, pravo odstranit’ porasty ma
podnik.

Ochranné pasmo vedenia je Siroké 0,5 m od osi jeho trasy po oboch strandch a prebieha
po celej dizke jeho trasy. Ochranné pdsmo vedeni vstupujicich do elektronického
komunikaéného uzla, v dizke vedeni 15 m od uzla, je 10 m od osi vedenia, pri¢om
elektronickym komunika¢nym uzlom sa rozumie fyzicky bod prepojenia sieti, v ktorom sa
prepdjaju vedenia medzi najmenej dvoma poskytovateI'mi narodnych sieti a najmenej dvoma
poskytovatemi nadndrodnych sieti. Hibka a vy$ka ochranného pisma vedenia, ako aj
ochranného pasma vedeni vstupujicich do elektronického komunikacného uzla, je 2 m od
urovne zeme, ak ide o podzemné vedenie a v okruhu 2 m, ak ide o nadzemné vedenie.

V ochrannom pdsme je bez sthlasu prisluSného podniku alebo vykonatelného
rozhodnutia stavebného uradu zakdzané

a)  umiestnovat’ stavby, zariadenia a porasty, vykondvat’ zemné prace, ktoré by mohli ohrozit’
vedenie alebo bezpecnu prevadzku siete,

b)  vykondvat prevddzkové Cinnosti spojené s pouzivanim strojov a zariadeni, ktoré rusia
prevadzku sieti, pridruzenych prostriedkov a sluzieb.

7.5.1.7.5 Trasy vodovodnych radov a kanaliza¢nych systémov

Obec je zdsobovand pitnou vodou verejnym vodovodom, ktory prevadzkuje
Zapadoslovenskd vodarenskd spolo¢nost’, a.s., OZ Komarno. V obvode sa okrem casti
verejného vodovodu nachéddza aj Cerpacia stanica a miestny vodny zdroj, ktory je chrdneny
pasmom II. stupiia hygienickej ochrany.

Cast’ obce je pripojend na verejnu kanaliza¢nu siet. Odpadova voda z kanalizacnej siete
je odvadzand a zo Zamp je dopravend do Cistiarne odpadovych vdd, ktord sa nachddza v obvode.
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7.5.1.7.5.1 Ochrana vodovodnych a kanaliza¢nych sistav

V zmysle § 19 zakona NR SR ¢. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych
kanaliz4cidch a o zmene a doplneni zdkona ¢. 276/2001 Z. z. o regulécii v sietovych odvetviach
v zneni neskorSich predpisov sa vymedzuje pasmo ochrany za ticelom bezprostrednej ochrany
vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizicie
pred poskodenim a na zabezpecenie ich prevadzkyschopnosti, ktorym sa rozumie priestor v
bezprostrednej blizkosti vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej
siete verejnej kanalizacie. Ochranné pasma vodarenskych zdrojov podla osobitného predpisu
tymto nie su dotknuté.

Mimo suvisle zastavaného tizemia obce alebo tizemia urceného na zastavanie sa pidsma
ochrany vymedzujui zvislymi plochami vedenymi po oboch stranich vodovodného potrubia
verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizacie vedenymi od ich osi vo
vodorovnej vzdialenosti

a) 1,8 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizacii do priemeru 500 mm vrétane,
b) 3,0 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizacii nad priemer 500 mm.

Stavebnik vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete
verejnej kanalizdcie mimo zastavaného tizemia mdZe poZiadat’ okresny urad o urCenie pasiem
ochrany v inej vzdialenosti, ako su ustanovené v odseku 2 tejto kapitoly, z dovodu miestnych
podmienok.

V zastavanom tzemi vymedzi okresny drad v rozhodnuti na ndvrh stavebnika pasmo
ochrany, ak to vyplyva z podmienok izemného rozhodnutia, najviac vSak vo vzdialenosti podl'a
odseku 2 tejto kapitoly.

V pédsme ochrany okrem vykonu opravneni sprdvcu vodného toku podla osobitného
predpisu je zakdzané

a)  vykondvat zemné price, umiestiovat’ stavby, konstrukcie alebo iné podobné zariadenia,
alebo vykondvat’ Cinnosti, ktoré obmedzuju pristup k verejnému vodovodu alebo k
verejnej kanalizcii alebo ktoré by mohli ohrozit’ ich technicky stav,

b)  vysadzat trvalé porasty,

c) umiestnovat skladky,

d)  vykondvat terénne Upravy.

P4dsmo ochrany, ktoré je umiestiované v cestnom telese pozemnych komunikécii sa
nevymedzuje.

V zmysle § 20 ods. 1 zdkona NR SR ¢&. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a
verejnych kanalizdcidch a o zmene a doplneni zdkona €. 276/2001 Z. z. o regulécii v sietovych
odvetviach v zneni neskorSich predpisov je vlastnik verejného vodovodu, vlastnik verejnej
kanalizécie alebo ich prevadzkovatel’ opravneny

a) v nevyhnutnej miere vstupovat’ na cudzie nehnutelnosti v suvislosti s projektovanim,
zriad'ovanim, rekonS$trukciou, modernizdciou, prevddzkovanim alebo na ucely oprdv a
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udrzby verejného vodovodu alebo verejnej kanalizdcie a ich pdsiem ochrany,
vodovodnych a kanaliza¢nych pripojok vritane potrebnych kontrolnych a ochrannych
zariadeni a opornych a vytyCovacich bodov,

b)  odstranovat’ a okliesnovat’ v nevyhnutnom rozsahu stromy a iné porasty ohrozujice
bezpecnost’ a spolahlivost’ prevadzky verejného vodovodu alebo verejnej kanalizécie
vratane potrebnych kontrolnych a ochrannych zariadeni a opornych a vytyCovacich
bodov, ak to po predchddzajicej vyzve neurobil vlastnik pozemku, jeho spravca alebo
uzivatel’; nedotknuté zostavajui osobitné predpisy,

c) umiestiovat’ na nehnutel'nostiach orientacné oznacenia, ktoré je povinny udrZiavat' v
riadnom stave.

V zmysle § 27 ods. 1 zdkona NR SR ¢&. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a
verejnych kanalizdcidch a o zmene a doplneni zdkona €. 276/2001 Z. z. o regulécii v sietovych
odvetviach v zneni neskorSich predpisov je vlastnik nehnutel'nosti, jej spravca alebo uZivatel
povinny dbat’ o to, aby uzivanim nehnutel'nosti nepoSkodzoval a nenarusil prevadzku verejného
vodovodu alebo verejnej kanalizdcie, najmé ich podzemnych vedeni. Vlastnik nehnutel'nosti,
jej spravca alebo uzivatel' je povinny udrZiavat’ porasty na pozemkoch v pdsme ochrany
verejného vodovodu alebo verejnej kanalizdcie tak, aby neohrozovali bezpecnost’ a
spol’ahlivost’ verejného vodovodu alebo verejnej kanalizécie.

7.5.1.7.6 Ropovody a produktovody

Termin ,,ropovody* plati pre potrubia uréené na dopravu surovej ropy. Terminom
,produktovody* sa sihrnne oznacuju potrubia na dopravu produktov a medziproduktov zo
spracovania ropy. K produktovodom v SirSom slova zmysle patria aj potrubia na dopravu
d’alSich kvapalin, ako st r6zne chemikalie, mlieko, vino atd’. Ropovody a ani produktovody sa
v obvode projektu nenachddzaju.

7.5.1.7.7 Ostatné plochy tvoriace prekazku pri vyuZivani pol’nohospodarskej pody

Ostatnymi plochami sa rozumeji plochy degradované a neplodné (neuzitky), zastavané
plochy — nevyuZivané stavebné objekty, samostatne lokalizované sikromné obytno-
hospoddrske plochy a plochy cintorinov umiestnenych mimo zastavaného tizemia obce. Tieto
plochy st zobrazené v ti¢elovej mape A_UM-4 Mapa sii¢asného vyuzivania izemia, ktora je
prilohou technickej spravy.

7.5.1.7.8 Hydromeliora¢né zariadenia a ich ochranné pasma
V obvode projektu sa nachddzajui odvodiiovaco-zavlazovacie kandly:

a)  Radvansky kandl,
b)  Patinsky kanal,

c¢)  Chotinsky kanal,

d)  Sedmerovsky kandl,
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e)  Fialkovy kandl,
f)  Oblukovy kandl.

7.5.1.7.8.1 Ochrana hydromeliorac¢nej sistavy

V zmysle § 53a zakona NR SR €. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zdkona Slovenske;j
narodnej rady €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny zdkon)
v zneni neskorSich predpisov je vlastnik pozemku, jeho spravca alebo uZivatel’, na ktorom je
hydromelioracnd stavba umiestnend, povinny

a)  strpiet’ hydromeliora¢nu stavbu alebo jej Cast’ na svojom pozemku,

b)  strpiet, aby vlastnik, sprdvca alebo uZivatel' hydromelioracnej stavby alebo jej Casti v
nevyhnutnej miere vstupoval na pozemky, na ktorych je hydromelioracna stavba alebo
jej Cast’ umiestnend, v suvislosti s jej prevadzkou, ddrzbou, opravou alebo stavebnou
upravou,

c) pri uzivani pozemku pocinat si tak, aby svojou cinnostou nepoSkodzoval
hydromeliora¢nu stavbu alebo jej ¢ast’ a neporusoval a ani inak negativne neovplyvioval
funk¢nost’, bezpecnost’, spolahlivost’ a prevddzku hydromelioracnej stavby alebo jej
Casti, inak zodpoveda za skodu, ktord svojou ¢innost'ou spdsobil,

d)  ohlésit’ vlastnikovi, spravcovi alebo uzivatel'ovi hydromelioracnej stavby alebo jej Casti
vzniknuté zdvady alebo nutnost’ vykonat’ opravy na hydromeliorac¢nej stavbe alebo jej
Casti.

Vlastnik, spravca alebo uZzivatel hydromelioracnej stavby alebo osoby, s ktorymi ma
vlastnik, sprdvca alebo uZivatel hydromeliora¢nej stavby upraveny pravny vztah, si v
suvislosti s prevadzkou, tdrzbou, opravou alebo stavebnou tipravou hydromelioracnej stavby,
alebo jej Casti oprdvneni vstupovat’ na pozemky, na ktorych je hydromeliora¢na stavba alebo
jej Cast umiestnend a v nevyhnutnej miere vstupovat’ na pozemky do vzdialenosti 5 m na obidve
strany od liniovej casti hydromelioranej stavby. Vlastnik, sprdvca alebo uZivatel
hydromeliora¢nej stavby ¢innosti vykondvané osobami, s ktorymi mé upraveny pravny vzt'ah,
riadi, kontroluje a za vykonané ¢innosti zodpoveda.

Obmedzujuce faktory vyuzivania pddneho fondu technického charakteru su znazornené
na obrézku €. 18.
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7.5.1.8 Obmedzujice faktory poPnohospodarskej a lesnej vyroby s ekologicko-
environmentalnym posobenim

7.5.1.8.1 Vodné toky a ich ochranné pasma
7.5.1.8.1.1 Ochranné pasma vodnych tokov

Podl'a § 47 zdkona NR SR €. 364/2004 Z. z. o vodich a o zmene zdkona Slovenske]
narodnej rady €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny zdkon)
v zneni neskorsich predpisov je zakdzané menit’ smer, pozdizny sklon a prieény profil koryta,
poskodzovat’ brehy, tazit’ z koryta zeminu a ukladat’ predmety do vodného toku, ktoré moézu
ohrozit’ plynulost’ odtoku vody v koryte, kvalitu vod, zdravie I'udi a ich bezpe¢nost’, pripadne
ukladat’ takéto predmety na miesta, z ktorych moézu byt’ splavené do vodného toku.

V zmysle § 20 zdkona NR SR ¢. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodnami v zneni
neskorsich predpisov je inundacnym tzemim tzemie pril'ahlé k vodnému toku, ktoré je pocas
povodni zvycCajne zaplavované vodou vyliatou z koryta. Rozsah inundacného tzemia urci
okresny drad vyhlaSkou.

Vlastnici stavieb, ktoré nie si vodnymi stavbami, alebo technickych zariadeni
umiestnenych vo vodnom toku a v inunda¢nom tzemi sd povinni na vlastné naklady

a)  dbat’ o ich riadnu ddrZbu a o ich statickd bezpe€nost, aby neohrozovali plynuly odtok
vod,

b)  zabezpecit ich pred Skodlivymi d¢inkami vod, splaveninami a ladom,

c)  odstraiiovat’ ndnosy a prekdzky vo vodnom toku braniace jeho nehatenému odtoku.

Sprévca vodného toku je oprdvneny

a)  pri vykone spravy vstupovat’ v nevyhnutnom rozsahu na cudzie nehnutel'nosti, ak na to
nie je potrebné povolenie podl'a osobitnych predpisov,

b) v zdujme starostlivosti o koryto odstraniovat’ alebo novo vysadzat’ stromy a kry na
pobreznych pozemkoch,

¢)  vrozsahu riadnej spravy vodného toku t'azit’ z koryta rieny materidl, pripadne tdto t'azbu
umoznovat’ tym, ktori na fiu ziskali povolenie na niektoré ¢innosti (§ 23 zdkona NR SR
¢. 364/2004 Z. z. o vodéach a o zmene zdkona Slovenskej ndrodnej rady €. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny zdkon) v zneni neskorSich
predpisov),

d) v rdmci stihrnného manipulaéného poriadku vodnych stavieb vyddvat pokyny na
manipuldciu s vodnymi stavbami.

Podl'a § 49 zdkona NR SR ¢&. 364/2004 Z. z. o vodich a o zmene zdkona Slovenskej
narodnej rady €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny zdkon)
v zneni neskorSich predpisov mdze spravca vodného toku pri vykone sprdvy vodného toku a
spravy vodnych stavieb alebo zariadeni uzivat’ pobrezné pozemky. Pobreznymi pozemkami v
zévislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegeticie pri vodohospodarsky vyznamnom
vodnom toku st pozemky do 10 m od brehove;j ¢iary a pri drobnych vodnych tokoch do 5 m od
brehovej €iary; pri ochrannej hrddzi vodného toku do 10 m od vzdus$nej a ndvodnej pity hradze.
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Ak je to nevyhnutné, moZe organ Statnej vodnej spravy urcit’ na uZivanie vacsiu Sirku
pobrezného pozemku, ako je uvedené v predchadzajicom odseku.

V zmysle § 50 zakona NR SR ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona Slovenske;j
narodnej rady €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny zakon)
v zneni neskorSich predpisov je vlastnik pobreZzného pozemku povinny

a)  umoZznit’ spradvcovi vodného toku vykon jeho oprdvnenia,

b)  dbat o ochranu vdd a zdrzat’ sa Cinnosti, ktoré mézu ovplyvnit’ prirodzeny rezim vod vo
vodnom toku, znecistit vodu alebo inak ohrozit’ jej kvalitu, znemoznit  alebo staZit’ riadnu
prevadzku a tdrZbu vodného toku a s nim sdvisiacich vodnych stavieb,

c¢) umoznit’ za ndhradu umiestnenie a prevadzku ciach, vodoctov, vodomerov a inych
meracich zariadeni na zistovanie tidajov o vodnom toku alebo plavebnych znakov.

Orgén Statnej vodnej spravy moZe vlastnikom pobreZznych pozemkov bez ndhrady
zakdzat’ vytinat’ stromy a kry zabezpecujuce stabilizdciu koryta.

Ak ide o pobrezny pozemok pri drobnom vodnom toku, je jeho vlastnik povinny
udrZiavat’ breh v takom stave, aby sa netvorili prekdzky, ktoré brania nehatenému odtoku vody,
stazujud alebo znemoZnuju pristup k vodnému toku alebo podporuji usadzovanie plavenin alebo
ukladanie splavenin.

Podl'a § 23 ods. 1 a) zdakona NR SR ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zikona
Slovenskej narodnej rady €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny
zékon) v zneni neskorSich predpisov je povolenie organu $tatnej vodnej spravy potrebné na
vysddzanie, stinanie a odstraniovanie stromov a krov v korytach vodnych tokov, na pobreznych
pozemkoch a v inunda¢nych tuzemiach,

Podla § 27 ods. 1 a) zakona NR SR ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona
Slovenskej narodnej rady €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny
zékon) v zneni neskorSich predpisov sa vyddva sihlas orgdnu Stdtnej vodnej spravy na
uskutocnenie, zmenu alebo odstranenie stavieb a zariadeni alebo na Cinnosti, na ktoré nie je
potrebné povolenie podla zdkona NR SR ¢. 364/2004 Z. z. o vodich a o zmene zdkona
Slovenskej narodnej rady €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny
zdkon) v zneni neskorSich predpisov, ktoré vSak mdzu ovplyvnit stav povrchovych vod a
podzemnych vod. Suhlas je potrebny, ak ide o stavby vo vodach a na pobreznych pozemkoch,
stavby v inunda¢nom uzemi a v ochrannych pasmach vodérenskych zdrojov alebo stavby vo
vzdialenosti do 23 m od vzduS$nej péty ochrannej hradze.

7.5.1.8.2 Odvodiiovacie kanaly a ich ochranné pasma
V obvode projektu sa nachddzajui odvodiiovaco-zavlazovacie kandly:

a)  Radvansky kandl,
b)  Patinsky kanal,

c)  Chotinsky kanal,

d)  Sedmerovsky kanal,
e) Fialkovy kanal,
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f)  Oblukovy kandl.

7.5.1.8.2.1 Ochranné pasma odvodiiovacich kanalov

Podla § 53a ods. 5 zdkona NR SR ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona
Slovenskej narodnej rady €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny
zdkon) v zneni neskorSich predpisov sa na ochranu a starostlivost’ o kandl, ktory je sucastou
hydromelioracnej stavby, vztahujd v primeranej miere nasledovné ustanovenia

a)  menit smer, pozdizny sklon a prie¢ny profil koryta, poskodzovat’ brehy, taZit z koryta
zeminu a ukladat’ predmety do vodného toku, ktoré mdzu ohrozit’ plynulost’ odtoku vody
v koryte, kvalitu vdd, zdravie 'udi a ich bezpec¢nost’, pripadne ukladat’ takéto predmety
na miesta, z ktorych mézu byt splavené do vodného toku, je zakdzané,
b)  vlastnici stavieb, ktoré nie si vodnymi stavbami, alebo technickych zariadeni
umiestnenych vo vodnom toku a v inunda¢nom tzemi sd povinni na vlastné naklady
1. dbat’ o ich riadnu ddrZbu a o ich statickd bezpe€nost’, aby neohrozovali plynuly odtok
vod,
2. zabezpecit’ ich pred Skodlivymi d¢inkami vod, splaveninami a l'adom,
3. odstranovat’ ndnosy a prekazky vo vodnom toku braniace jeho nehatenému odtoku.

Spravca vodného toku je oprdvneny

a) v zdujme starostlivosti o koryto odstraiiovat’ alebo novo vysddzat stromy a kry na
pobreznych pozemkoch,

b)  vrozsahu riadnej spravy vodného toku tazit’ z koryta rieCny materidl, pripadne tiito tazbu
umoziovat’ tym, ktori na fiu ziskali povolenie na niektoré ¢innosti (§ 23 zdkona NR SR
¢. 364/2004 Z. z. o vodéach a o zmene zdkona Slovenskej ndrodnej rady ¢. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny zdkon) v zneni neskorSich
predpisov).

7.5.1.8.3 Ochranné hradze a ich ochranné pasma

V obvode nie su ochranné hradze.

7.5.1.8.3.1 Ochranné pasma ochrannych hradzi

V zmysle § 54 zakona NR SR ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona Slovenske;j
narodnej rady €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny zdkon)
v zneni neskorSich predpisov su vlastnici pozemkov susediacich s vodnou stavbou povinni
umoznit’ vlastnikovi vodnej stavby na ucely uskuto€nenia jej udrzby a oprdv vstup na tieto
pozemky.

V zmysle § 55 zakona NR SR €. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona Slovenske;j
narodnej rady €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny zakon)
v zneni neskorsich predpisov je zakdzané akymkol'vek sposobom poskodzovat’ vodné stavby a
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ich funkcie, najmi tazit zeminu z ochrannych hradzi, vysadzat’ na nich dreviny, past’ na nich
alebo prehanat’ cez ne hospodarske zvierata a jazdit’ po nich motorovymi vozidlami s vynimkou
miest na to urCenych, poskodzovat’ ciachy, vodocty, vodomery, iné meracie zariadenia a
zariadenia sliZiace na prevadzku vodnej stavby a poSkodzovat’ plavebné znaky a vystrazné
tabule.

V zaujme ochrany vodnej stavby, ak nejde o verejny vodovod a verejnu kanalizaciu,
mdZe orgdn Stitnej vodnej spravy na navrh vlastnika vodnej stavby urcit’ pAsmo ochrany vodnej
stavby a podl'a jej povahy zakdzat alebo obmedzit' v iom vystavbu niektorych stavieb alebo
¢innosti.

Ustanovenia tykajtcich sa pobreznych pozemkov, prav a povinnosti s nimi stvisiacich
st uvedené v kapitole 4.12 Ochrana vodnych tokov.

7.5.1.8.4 Vodné nadrze a ich ochrana

Vodnd nadrz sa v obvode projektu nenachadza.

7.5.1.8.4.1 Ochrana vodnych nadrzi

Ustanovenia o pravach a povinnostiach, ktoré suvisia s ochranou vodnej stavby su
uvedené prvych troch odsekoch predchddzajicej kapitoly.

7.5.1.8.5 Vodarenské zdroje a povrchové vody a ich ochrana

V juzZnej Casti obce sa nachddza miestny vodny zdroj chraneny pasmom II. stupna
hygienickej ochrany.

7.5.1.8.5.1 Ochranné pasma vodarenskych zdrojov a povrchovych vod

V zmysle § 32 zakona NR SR €. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona Slovenske;j
narodnej rady €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny zdkon)
v zneni neskorSich predpisov sa za ucCelom ochrany vydatnosti kvality a zdravotnej
bezchybnosti vody ur€uju ochranné pasma.

Ochranné pasma vodarenskych zdrojov sa ¢lenia na ochranné pasmo I. stupna, ktoré sliZzi
na jeho ochranu v bezprostrednej blizkosti miesta odberu vod alebo zdchytného zariadenia, a
na ochranné pasmo II. stupna, ktoré slizi na ochranu vodarenského zdroja pred ohrozenim zo
vzdialenejSich miest. Na zvySenie ochrany vodarenského zdroja m6Ze orgdn Stitnej vodnej
spravy ur€it’ aj ochranné pasmo III. stupna.

Rozhodnutim o uréeni ochrannych pdsiem vodarenského zdroja sa urcia ich hranice a
spOsob ochrany, najmé zdkazy alebo obmedzenia Cinnosti, ktoré poskodzuju alebo ohrozuji
mnoZzstvo a kvalitu vody alebo zdravotnd bezchybnost’ vody vodarenského zdroja, ako aj
technické dpravy na ochranu vodarenského zdroja a iné opatrenia, ktoré sa maji v ochrannom
pasme vykonat’.
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7.5.1.8.6 Citlivé a zranitel’né oblasti a ich ochrana

Za citlivé oblasti podla § 33 zdkona NR SR ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zdkona
Slovenskej narodnej rady €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny
zékon) v zneni neskorSich predpisov sa ustanovuji vodné utvary povrchovych vod na dzemi
Slovenskej republiky. Citlivé oblasti si vodné dtvary povrchovych vod

a) v ktorych dochddza alebo mdze dojst v dosledku zvySenej koncentricie Zivin k
neziaducemu stavu kvality vod,

b)  ktoré sa vyuZzivaju ako vodarenské zdroje alebo su vyuziteI'né ako vodarenské zdroje,

c)  ktoré si vyZaduji v zdujme zvySenej ochrany vod vysS$i stupenl Cistenia vypustanych
odpadovych vod.

Zranitel'né oblasti st pol'nohospodarsky vyuzivané izemia, z ktorych odtekaji vody zo
zrazok do povrchovych vod alebo vsakuji do podzemnych vod, v ktorych je koncentricia
dusi¢nanov vyssia ako 50 mg.1"! alebo sa moZe v blizkej budiicnosti prekrogit’.

Tieto oblasti ustanovuje nariadenie vlady SR ¢. 174/2017 Z. z. ktorym sa ustanovuji
citlivé oblasti a zranite'né oblasti v zneni predpisu ¢. 62/2022 Z. z. boli na izemi Slovenskej
republiky vyclenené zraniteI'né oblasti.

V zmysle uvedeného nariadenia je k. 4. Kritke Kesy zaradené medzi zraniteI'né oblasti.

7.5.1.8.7 Prirodné liecebné kiupele, prirodné lie¢ivé zdroje a ich ochrana

Uzemie obce Marcelova nie je uznané za miesto s vhodnymi klimatickymi podmienkami
a ani na jej izemi nebol zdroj vody uznany za prirodny lie¢ivy zdroj a prirodny mineralny zdroj
vody podla zdkona NR SR ¢. 538/2005 Z. z. o prirodnych lie¢ivych vodéch, prirodnych
liecebnych kuipeloch, kipelnych miestach a prirodnych minerdlnych voddch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

7.5.1.8.8 Podne zdroje a ich ochrana

Zoznam, ktory je prilohou €. 2 nariadenia vlady SR ¢. 58/2013 Z. z. o odvodoch za
odiatie a neopravneny zdber pol'nohospodarskej pody v zneni neskorSich predpisov, eviduje
najkvalitnejSiu podu podl'a bonitovanych pddno-ekologickych jednotiek v jednotlivych
katastrdlnych uzemiach. Z jednotiek uvedenych v tomto zozname pre k. d. Kritke Kesy sa
v obvode projektu nachddzaju bonitované pddno-ekologické jednotky 0017002, 0018003,
0019002, 0020003, 0026002, 0036002, 0039002, 0041002.

7.5.1.8.8.1 Ochrana pédnych zdrojov

Pdda predstavuje rozhodujuci prirodny zdroj a sucasne aj ekonomicky a eko-socialny
potencial Slovenskej republiky. Po ziskani ¢lenstva v EurOpskej unii sa naSa podda stala
sti¢astou zdrojov pddy eurdpskeho spolocenstva a tym aj ¢astou ekonomického, ekologického
a socidlneho potencidlu poddy Eurdpskej unie s poZiadavkou na vyspely a fungujici systém jej

63



Vseobecné zdsady funkcného usporiadania tizemia v obvode PU Kamenicnd — VZFUU-cCast A

ochrany a sprdvneho vyuZivania. Tato problematiku v sicasnosti upravuje zdkon NR SR ¢.
220/2004 Z. z. o ochrane a vyuzivani pol'nohospodérskej pody a o zmene zdkona ¢. 245/2003
Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znecistovania Zivotného prostredia a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov. Hlavnymi ndstrojmi uplatiiovania
ochrany a raciondlneho vyuZzivania podnych zdrojov na pol'nohospodarskom pé6dnom fonde st
pozemkové Upravy. Vymedzenim ploch absoldtnych a alternativnych kultir by malo ist’ o
zefektivnenie produkénych a pddo-ochrannych funkcii polnohospodarstva. Jednou z
najvyznamnejsich funkcii pédy ako prirodného zdroja je jej produkéna schopnost’ (drodnost,
bonita), ktord je vyuZivand najmd v pol'nohospodarstve. Stupenn kvality pol'nohospodérske;j
pody v konkrétnom krajinnom segmente je faktorom ovplyviiujicim jej mozné vyuZitie.
Urcenie najkvalitnejSich pdod v zmysle prilohy €. 2 nariadenia vlady SR ¢. 58/2013 Z. z. o
odvodoch za odiatie a neoprdvneny zdber polnohospodarskej pddy pre tucely ochrany
najkvalitnejSich pod pred zdberom na nepolnohospodarske vyuZitie oceiiuje drodnost’, bonitu,
resp. stupent produkénej schopnosti pol'nohospoddrskych pod. V zmysle zdkona NR SR ¢.
220/2004 Z. z. o ochrane a vyuZivani pol'nohospodarskej pody a o zmene zdkona €. 245/2003
Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znecistovania Zivotného prostredia a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov je ten, kto navrhne
nepol'nohospodérske pouzitie pol'nohospoddrskej pddy, povinny chrinit’ najkvalitnejSiu
pol'nohospodérsku pddu a vinice a riesit’ alternativne umiestnenie stavby na pol'nohospodarske;j
pdde za hranicou zastavaného tzemia obce so zretelom na ochranu najkvalitnejSich
pol'nohospodérskych pdd podla pismena a) a vyhodnotit’ dosledky pre pol'nohospodarsku podu
pre kazdud alternativu. PoI'nohospodarska pdda zdujmového tzemia patri z celoslovenského
pohladu ku kvalitnym podam s vysokym produkénym potencidlom, ¢o dokazuje fakt, Ze tvoria
% (ha) z vymery pol'nohospodarskej pody.

7.5.1.8.9 Lesné zdroje a ich ochrana

Lesné pozemky tvoria 5,66 % vymery obvodu projektu asu klasifikované ako
hospodarske lesy.

7.5.1.8.9.1 Ochrana lesnych zdrojov

Podrla § 5 zdkona NR SR ¢. 326/2005 Z. z. o lesoch v znen{ neskor$ich predpisov moze
dojst’ k vynatiu z plnenia funkcii lesov alebo obmedzeniu vyuZivania funkcii lesov len v
nevyhnutnych a odévodnenych pripadoch, najmi ak ulohy spolofenského a ekonomického
rozvoja nemozno zabezpecit’ inak. Pri vyuZivani lesnych pozemkov na iné ticely ako na plnenie
funkcii lesov sa najmi chrania lesné pozemky v ochrannych lesoch a v lesoch osobitného
urcenia, pouZzije len nevyhnutne potrebna vymera lesnych pozemkov a obmedzuje sa narisanie
celistvosti lesa, neobmedzuje vyuZivanie funkcii okolitého lesa.

Na zabezpecenie funkcii lesov st povinni navrhnit’ a odévodnit’ najvhodnejSie rieSenie
z hladiska ochrany lesnych pozemkov a vyhodnotit mozné dosledky alternativnych rieSeni
vritane ich ekonomickych dosahov.

64



Vseobecné zdsady funkcného usporiadania tizemia v obvode PU Kamenicnd — VZFUU-cCast A

Podla § 12 sa lesy z hl'adiska vyuZivania ich funkcii ¢lenia na

a) ochranné lesy,
b) lesy osobitného urcenia,
c)  hospodarske lesy.

Podl'a § 13 ods. 1 zdkona NR SR €. 326/2005 Z. z. o lesoch v zneni neskorSich predpisov
st ochrannymi lesmi lesy, ktoré boli za také vyhldsené a ktorych funkéné zameranie vyplyva z
prirodnych podmienok. V tychto lesoch sa musi hospodarit’ tak, aby plnili Gcel, na ktory boli
vyhlasené.

Podl'a § 14 ods. 1 zdkona NR SR ¢. 326/2005 Z. z. o lesoch v zneni neskor$ich predpisov
si lesmi osobitného urcenia lesy, ktoré boli za také vyhlasené a ktorych tucelom je
zabezpecovanie Specifickych potrieb spolo¢nosti, pravnickych osob alebo fyzickych osob, na
ktorych zabezpecenie sa vyznamne zmeni spdsob hospodarenia oproti beZznému hospodareniu.

Podl'a § 15 ods. 1 zdkona NR SR €. 326/2005 Z. z. o lesoch v zneni neskorsich predpisov
st hospodarskymi lesmi lesy, ktoré nie si ochrannymi lesmi alebo lesmi osobitného urcenia a
ktorych ticelom je produkcia dreva a ostatnych lesnych produktov pri si¢asnom zabezpecovani
mimoprodukénych funkcii lesov.

7.5.1.8.10 Pamiatkovy fond a jeho ochrana

V sucasnosti neeviduje Pamiatkovy urad SR v ramci obvodu projektu predmet ochrany.

7.5.1.8.10.10chrana pamiatkového fondu

V zmysle § 15 ods. 1 zdkona NR SR ¢. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu
v zneni neskorSich predpisov vyhlasuje pamiatkovy trad za kultirnu pamiatku hnutel'nd vec
alebo nehnutel'nd vec, ktord m4 pamiatkovd hodnotu. Za kultirnu pamiatku moze vyhlésit’ aj
subor takych veci.

V zmysle § 16 zdkona NR SR ¢. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v zneni
neskor$ich predpisov je pamiatkovd rezervicia dzemim s ucelenym historickym sidelnym
usporiadanim a s velkou koncentraciou nehnutelnych kultirnych pamiatok alebo tizemie so
skupinami vyznamnych archeologickych ndlezov a archeologickych nélezisk, ktoré moZno
topograficky vymedzit'.

Pamiatkovu rezervaciu vyhlasuje na navrh ministerstva kultury SR vlada SR nariadenim,
v ktorom vymedzi jej Gizemie.

V zmysle § 17 zdkona NR SR ¢. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v zneni
neskor$ich predpisov je pamiatkovd zéna tzemim s historickym sidelnym usporiadanim,
uzemie kultdrnej krajiny s pamiatkovymi hodnotami alebo tizemie s archeologickymi ndlezmi
a archeologickymi néleziskami, ktoré mozno topograficky vymedzit'.

Pamiatkovu z6nu vyhlasuje na navrh ministerstva kultiry SR vldda SR nariadenim, v
ktorom vymedzi jej izemie.
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Podl'a § 18 zdkona NR SR ¢. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v zneni
neskorsich predpisov je ochranné pdsmo izemim vymedzenym na ochranu a usmerneny rozvoj
prostredia alebo okolia nehnutel'nej kultirnej pamiatky, pamiatkovej rezervicie alebo
pamiatkovej zony.

Ochranné pasmo vyhlasuje na zaklade stanoviska obce pamiatkovy urad rozhodnutim, v
ktorom vymedzi jeho tizemie a podmienky ochrany.

Podl'a § 21 zdkona NR SR ¢. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v zneni
neskorSich predpisov mo6Ze ministerstvo kultiry SR navrhndt kultirnu pamiatku alebo
pamiatkovi rezerviciu alebo pamiatkovi z6énu na zédpis do Zoznamu svetového dedicstva za
podmienok ustanovenych v medzinarodnej zmluve.

Ministerstvo kultiry SR oznamuje zdpis do Zoznamu svetového dediCstva v Zbierke
zékonov Slovenskej republiky.

Podl'a § 27 zdkona NR SR ¢&. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v zneni
neskor$ich predpisov je zdkladnd ochrana kultirnej pamiatky sihrn cinnosti a opatreni
vykondvanych na predchddzanie ohrozeniu, poSkodeniu, zniceniu alebo odcudzeniu kultdrne;j
pamiatky, na trvalé udrZiavanie dobrého stavu vritane prostredia kultirnej pamiatky a na taky
spOsob vyuZivania a prezentdcie, ktory zodpoveda jej pamiatkovej hodnote a technickému
stavu.

V bezprostrednom okoli nehnutel'nej kultirnej pamiatky nemozno vykondvat’ stavebnu
¢innost’ ani ind ¢innost, ktord by mohla ohrozit’ pamiatkové hodnoty kultirnej pamiatky.
Bezprostredné okolie nehnutel'nej kultirnej pamiatky je priestor v okruhu desiatich metrov od
nehnutel'nej kultirnej pamiatky; desat’ metrov sa pocita od obvodového plasta stavby, ak
nehnutel'nou kultirnou pamiatkou je stavba, alebo od hranice pozemku, ak je nehnutel'nou
kultirnou pamiatkou aj pozemok.

Podl'a § 29 zdkona NR SR ¢. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v zneni
neskor$ich predpisov je zdkladnd ochrana pamiatkovej rezervécie a pamiatkovej zoény sthrn
¢innosti a opatreni, ktorymi orgdny Stitnej spravy a orgdny Uzemnej samospravy v spolupréci
s vlastnikmi nehnutel'nosti zabezpec€ujui zachovanie pamiatkovych hodndt v tizemi, ich dobry
technicky, prevadzkovy a esteticky stav, ako aj vhodny spdsob vyuZitia jednotlivych stavieb,
skupin stavieb, aredlov alebo urbanistickych siborov a vhodné technické vybavenie
pamiatkového tizemia.

Krajsky pamiatkovy drad vypractiva zdsady ochrany pamiatkového uzemia, ktoré su
dokumentom na vykondvanie zdkladnej ochrany podla predchddzajiceho odseku a st
podkladom pre uzemny plan.

7.5.1.8.11 Osobitne chranené ¢asti prirody a krajiny a ich ochrana

V roku 2002 bola vyhldsend prirodna rezervicia Kratina so 4. stupfiom ochrany a
nachadza sa v severnej Casti obvodu projektu.
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7.5.1.8.11.10chrana osobitne chranenych ¢asti prirody a krajiny

Podla § 11 zdkona NR SR ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v znen{
neskorSich predpisov sa izemnou ochranou prirody a krajiny rozumie ochrana prirody a krajiny
na dzemi Slovenskej republiky alebo jeho Casti.

Pre tzemnu ochranu sa ustanovuje pit stupfiov ochrany. Rozsah obmedzeni sa so
zvySujucim stupiiom ochrany zvicsSuje.

Podla § 12 zdkona NR SR ¢&. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni
neskor$ich predpisov sa v prvom stupni ochrany uplatiiuji ustanovenia o vSeobecnej ochrane
prirody a krajiny podl'a druhej Casti zdkona.

V zmysle § 17 zdkona NR SR ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni
neskorSich predpisov mozno lokality, na ktorych sa nachddzaju biotopy eurépskeho vyznamu
a biotopy ndrodného vyznamu, biotopy druhov eurdpskeho vyznamu, biotopy druhov
narodného vyznamu a biotopy vtdkov vratane stahovavych druhov, na ktorych ochranu sa
vyhlasuji chrdnené tzemia, vyznamné krajinné prvky alebo prirodné vytvory, vyhlésit' za
chrdnené tzemia

a)  chrdnend krajinnd oblast’,

b)  néarodny park,

¢)  prirodny park,

d) chréneny aredl,

e)  prirodna rezervécia, narodnd prirodnd rezervicia,
f)  prirodnad pamiatka, narodnd prirodnd pamiatka,
g)  chréneny krajinny prvok,

h)  chranené vtaCie izemie,

1) obecné chranené tizemie.

Ak to vyzaduje zdujem ochrany narodného parku, chrdaneného aredlu, prirodnej
rezervicie, ndrodnej prirodnej rezervicie, prirodnej pamiatky alebo ndrodnej prirodnej
pamiatky mozno vyhldsit’ ich ochranné pasmo, a to spdsobom, akym sa podl'a tohto zdkona
vyhlasuje prislu$né chrdnené dzemie. Stcastou ochranného pdsma narodného parku moze byt
aj zastavané uzemie obce, lzemie urCené na zastavanie alebo Uzemie urené k tizemnému
rozvoju.

Na tzemi ochranného pdsma chraneného tzemia s tretim stupfiom ochrany plati druhy
stupenl ochrany. Na tzemi ochranného pasma chrdneného izemia so Stvrtym stupiiom ochrany
plati treti stupen ochrany. Na izemi ochranného pasma chraneného tizemia s piatym stupfiom
ochrany plati Stvrty stupen ochrany.

Ak ochranné padsmo prirodnej rezervicie alebo ochranné pasmo narodnej prirodnej
rezervécie nebolo vyhlasené podla odseku 5 tejto kapitoly, je nim izemie do vzdialenosti 100
m smerom von od jej hranice a plati v iom treti stupeii ochrany.

Ak ochranné pasmo prirodnej pamiatky alebo ochranné pdsmo nédrodnej prirodnej
pamiatky nebolo vyhldsené podl'a odseku 5 tejto kapitoly, je nim izemie do vzdialenosti 60 m
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smerom von od jej hranice a plati v lom treti stupeii ochrany. Toto ustanovenie neplati, ak ide
o ochranné pdsmo jaskyne a ochranné pasmo prirodného vodopadu.

Ak ochranné pdsmo prirodnej rezervécie, ochranné pasmo prirodnej pamiatky, ochranné
pasmo nérodnej prirodnej rezervdcie alebo ochranné pismo narodnej prirodnej pamiatky
nebolo vyhldsené podl'a odseku 5 tejto kapitoly a ak nie je v zdujme takého chrdneného Gizemia,
aby malo ochranné pdsmo podla predchddzajicich odsekov, moZzno spdsobom, akym sa
chrdnené Uzemie vyhlasuje, ustanovit, Ze ochranné pdsmo podl'a predchddzajicich odsekov
neplati.

Ak v dosledku ustanovenia zon v chranenom tdzemi podl'a zdkona NR SR €. 543/2002 Z.
z. o0 ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov nie je mozné urcit’ stupenl izemne;j
ochrany v ochrannom pdsme podl'a predchddzajicich odsekov, plati na nom stupen ochrany
uréeny vo vSeobecne zdviznom pravnom predpise, ktorym sa ustanovuji zény chraneného
uzemia.

Podla § 26 zdkona NR SR ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni
neskorSich predpisov moZno biotopy st'ahovavych druhov vtakov, najmai oblasti ich hniezdenia,
preperovania, zimovania, ako aj miesta odpoc¢inku na ich migracnych trasach a biotopy druhov
vtdkov eurdpskeho vyznamu na ucel zabezpec€enia ich preZitia a rozmnoZovania vyhlasit’ za
chranené vtacie tzemia.

Podla § 27 zdkona NR SR ¢&. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni
neskors$ich predpisov sa izemim eurépskeho vyznamu rozumie tizemie v Slovenskej republike
tvorené jednou alebo viacerymi lokalitami,

a) na ktorych sa nachadzaji biotopy eurdpskeho vyznamu alebo druhy eurdpskeho
vyznamu, na ochranu ktorych sa vyhlasuju chranené tizemia,

b)  ktoré su zaradené v nidrodnom zozname tychto lokalit obstaranym ministerstvom a
prerokovanym s Ministerstvom poddohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky.

Tieto lokality mdzu byt zaradené do narodného zoznamu, ktory prerokiva a odsthlasuje
vldda SR. Uzemie eurpskeho vyznamu uvedené v nirodnom zozname sa povazuje za chranené
uzemie vyhldsené podl'a zdkona NR SR ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni
neskorsich predpisov so stupfiom ochrany uvedenom v ndrodnom zozname.

Ak sa uzemie eurdpskeho vyznamu nachddza na chranenom alebo v jeho ochrannom
pdsme s druhym az piatym stupiiom ochrany, pricom stupeil ochrany na tzemi eurépskeho
vyznamu a na vyhldsenom chrdnenom tzemi alebo v jeho ochrannom pasme je r6zny, platia na
spolo¢nom uzemi podmienky ochrany uréené neskorSim pravnym predpisom.

7.5.1.8.12 Chranené izemia podl’a medzinarodnych dohovorov a ich ochrana

Chranené uzemie patriace do eurdpskej ststavy chrdnenych uzemi nezasahuje do
obvodu.
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7.5.1.8.12.10chrana chranenych uzemi podl’a medzinarodnych dohovorov

V zmysle § 28b zakona NR SR ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni
neskorSich predpisov sa tzemim medzindrodného vyznamu rozumie lokalita, na ktord sa
vztahuju zdvidzky a odporicania v oblasti ochrany prirody a krajiny, ktoré pre Slovensku
republiku vyplyvaju z medzindarodnych zmlav, ktorymi je viazand, z Cclenstva v
medzinarodnych organizaciach a z medzindrodnych programov, ku ktorym Slovenska
republika pristipila. Uzemia medzindrodného vyznamu tvoria mokrade medzindrodného
vyznamu, lokality svetového prirodného dedicstva, biosférické rezervacie a iné medzindrodne
vyznamné uzemia evidované v zoznamoch, ktoré vedu prisluSné organy zriadené na zdklade
medzinarodnych zmluv, ktorymi je SR viazand, organy medzinarodnych organizacii, ktorych
je SR ¢lenom, alebo orgdny medzindrodnych programov, ku ktorym SR pristipila.
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8 PRIESKUM SUCASNYCH POMEROV

8.1 Dopravné pomery

%

Zakon ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikdcidch v zneni neskor§ich predpisov
upravuje vystavbu, uZivanie a ochranu pozemnych komunikécii, prava a povinnosti vlastnikov
a spravcov pozemnych komunikdcii a ich uZivatel'ov, ako aj pdsobnost’ orgdnov Statnej spravy
a organov Statneho odborného dozoru vo veciach pozemnych komunikécii. Pozemné
komunikicie sa podla dopravného vyznamu, urcenia a technického vybavenia delia na:
dialnice (D), cesty pre motorové vozidld/rychlostné komunikécie (R), regionélne cesty I. — I11.
triedy (C), miestne komunikicie (MK) a dcelové komunikdcie. Pol'né a lesné cesty patria k
ucelovym komunikédcidm a zo vSetkych liniovych zariadeni a opatreni najviac ovplyviuju
organizaciu podneho fondu. Okrem dopravnej funkcie plnia spolu so svojimi priekopami aj
funkciu protier6znej ochrany s cestnou zeleiou dotvéraji rdz krajiny. Zo vSetkych tychto
aspektov je nutné presadzovat’ existujicu cestnu siet’ a uplatnit’ ju aj pri ndvrhu novej cestnej
siete.

Cestné teleso

Pozemnu komunikéciu tvori cestné teleso a jej sucasti. Cestné teleso je ohraniCené
vonkajSimi hranami priekop, rigolov, ndsypov a zdrezov svahov, zarubnych a obkladovych
murov, patou opornych murov, pri miestnych komunikdciach 0,50 m za zvySenymi obrubami
chodnikov alebo zelenych péasov.

Pomocné cestné pozemky

Sucastou cestného telesa su aj pripadné pruhy prilahlych pozemkov (pomocné cestné
pozemky), ktoré sliZia na umiestiiovanie nadzemnych a podzemnych vedeni kazdého druhu.
Sirku tychto pruhov ur¢i v medziach vykondvanych predpisov prisluSny cestny spravny orgén.

Cestna zelen (sprievodna vegetacia)

Cestné spravne organy dbaji o to, aby bola na cestnych pomocnych pozemkoch,
pripadne na inych vhodnych pozemkoch tvoriacich sucast’” dialnic, ciest a miestnych
komunikdcii (svahy ndsypov, odpocivadld a pod.), primerane podl'a miestnych podmienok
pestovand vhodnd zelen; pritom je doleZité, aby neohrozovala bezpe¢nost’ cestnej premavky, a
nestazovala spravu a udrzbu ciest a pristup na susedné pozemky.

Pri rieSeni cestnej zelene sa reSpektuje hl'adisko bezpecnosti cestnej premavky pri jeho
prerokivani s orgdnmi ochrany prirody a Zivotného prostredia. O umiestiiovani a druhovom
zloZeni cestnej zelene a o vyrube jej drevin rozhoduje cestny spravny orgdn po dohode s
orgdnom zivotného prostredia. Vegetdciu, ktord sa navrhuje za hranicou cestného pozemku
oznacujeme ako sprievodnu zelenl. Na zdklade funkénych parametrov méze plnit’ funkciu bud’
interakéného prvku, ekologického prvku, alebo biokoridoru MUSES. Je stcast ekologickych
opatreni.
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PoInohospodarska dopravna siet’ (PDS)

Tvoria ju dopravné zariadenia sliZiace na  spristupnenie a prepojenie
pol'nohospodarskych komplexov so sietou pozemnych komunikécii. PoI'né cesty su icelové
komunikécie, ktoré sliZia k doprave na pril'ahlé pozemky a spit’ v smere k vyrobnému centru.
Podl'a vyznamu ich ¢lenime na:

§ Hlavné pol'né cesty (P): sustred’uji dopravu z vedl'ajSich pol'nych ciest a st napojené na
miestne komunikdcie, alebo cesty III. triedy, vynimoc¢ne II triedy. Plnia aj funkciu
protier6zneho prvku. Navrhujd sa ako dvojpruhové, alebo jednopruhové s vyhybiniami,
musia byt pozdiZne aj prie¢ne odvodnené — sii sti¢astou protieréznej ochrany tizemia. St
vzdy spevnené a musia byt’ celoro¢ne zjazdné.

§ VedlajSie pol'né cesty, pristupové (Pv): zabezpecujui dopravu z pril'ahlych pozemkov, st
napojené na hlavné polné cesty, moézu plnit' funkciu protier6zneho prvku. Su
jednopruhové, prevazne nespevnené ale vzdy zatrdvnené, vybybne si doporucené, je
mozné pouZzit’ kol'ajovi tpravu na podmacanych tsekoch. Ak nie si obojstranne napojené
na iné cesty je potrebné navrhnut’ obratisko.

§ Pomocné pol'né cesty (Pp): st doCasné, sezonne prepojenia v rdmci podnych celkov. Su
jednopruhové, nespevnené bez odvodnenia.

§ Priehonové pol'né cesty (Pr): vyuzivaju sa na presun zvierat.

Lesna dopravna siet’ (LDS)

Tvoria ju dopravné zariadenia vSetkého druhu sliZiace na spristupnenie a prepojenie
lesnych komplexov so sietou pozemnych komunik4cii. Lesné cesty st ti¢elové komunikdcie na
dopravu dreva, osob, materidlu atd. Maji vybudované zemné teleso a asponl jednoduché
odvodnenie. Podl'a vyznamu sa ¢lenia na lesné cesty 1. az 3. triedy (1L, 2L, 3L).

8.1.1 Drahova doprava

Zelezni¢né drahy sa nenachéadzaju v obvode.

8.1.2 Cestna doprava

Najvyznamnej$im dopravnym tsekom v obvode projektu je ceste €. 1464 3. triedy, ktora
sa napdja na cestu ¢. 589 2. triedy a kon¢i v obci MuZzla. Okrem tejto cesty a miestnych ciest
dopliiajii cestnd siet’ v obvode projektu pozemkovych tiprav aj déelové cesty, ktoré spristupiiuji
hospodarsky vyuZzivané plochy katastra.
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8.1.3 Stanovenie kategorii existujicich pol’'nych a lesnych ciest

Existujice poI'né a lesné cesty na zdklade svojich parametrov roz¢lefiujeme do kategorii.
V celej dizke trasy je potrebné vyhodnotit’ charakter cestného telesa, t. j. Sirka koruny, pri
spevnenych cestach zloZenie a technicky stav konStrukénej vrstvy, krajnice, spadové a smerové
pomery.

8.1.3.1 PoP’né cesty

Pol'né cesty sa charakterizuji zlomkom. V citateli je znak oznacujici pol'ni cestu (P) a
vol'na $irku koruny v metroch, a v menovateli je ndvrhova rychlost’ v km/h, napr. P 3,00/30.

Tabulka ¢. 19 Kategérie pol'nych ciest podl'a normy ON 73 6118

Hlavné (P) Vedrajsie (Py) Pristupové (Pp)
Dvojpruhové Jednopruhové Jednopruhové Jednopruhové
P 7,0/60 P 5,0/30 Py 4.,5/30 P, 3,5/30
P 6,5/50 P 4,5/30 Py 4,0/30 P, 3,0/30
P 6,0/40 P 4,0/30 P, 3,5/30

8.1.3.2 Lesné cesty

Lesné cesty sa oznaCuju ¢iselnym a pismenovym znakom charakterizujucim dopravnu
doleZitost’ cesty, a za pomlckou zlomkom charakterizuji priestorové usporiadanie cesty.
Ciselny znak oznacuje triedu cesty, Pismenovy znak L znadi , Ze ide o lesné cesty a tielové
zariadenia napr. 1L-4,0/30.

KaZd4 lesna cesta md mat’ podl'a moZnosti v &o najvicsej dizke charakteristické znaky.
Ak cesta asponi jednym svojim technickym parametrom nesplita podmienky zatriedenia do
prislusnej triedy a kategorie, preradi sa do nizsej triedy.

Tabulka ¢. 20 Kategoérie lesnych ciest podl'a normy STN 73 6108

Primarna siet’ (trvala) Sekundarna siet’ (trvald)
1L 7,5/60 2L.5,0/30
1L 5,0/40 21.4,5/30
1L.4,5/30 21.4,0/30
1L 4,0/30 3L 4,5/15
3L 4,5/15
Z
TPC
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8.1.4 Oznacenie existujiicej siete pol’nych a lesnych ciest na acely pozemkovych

Oznacenie pol'nych ciest v obvode projektu vychddza z normy ON 73 6118. Oznacenie
polnych ciest pouZiva pismend podla uvedenej normy, avSak udaje v tvare zlomku su
nahradené poradovym ¢islom cesty. V obvode projektu pozemkovych tprav sme pol'né a lesné
cesty oznacili na zdklade zaradenia cesty do kategorii a pouZili sme prislusnu skratku (P-1, Pv-
2, Pp-3, prip. PK-4, 1L-1, 2L-2, Z-3....). ¢islo poslednej pol'nej cesty ndm urc¢i celkovy pocet
polnych ciest a ¢islo poslednej lesnej cesty ndm urci celkovy pocet lesnych ciest v obvode
projektu.

Oznacenie objektov sa realizuje jednotne systémom 01/P-1(PR). 01 znamend poradie
objektu od pociato¢ného staniCenia, P-1 je oznacenie druhu polnej cesty a je poradie, (PR)
blizSie popisuje typ cestného objektu, napr. priepust, (M)most.

Oznacenie sprievodnych objektov ciest: hospodarsky najazd — HN, hospodérsky zjazd s
priepustom (rdrovym, rimovym, doskovym, klenutym) HZ, priepust (rirovy, rimovy doskovy,
klenuty) — PR, most — M, nadcestie, podcestie — NADC, PODC, estakddy — ES, lavky — LA,
podchody — POD, tunely — TU, oporné, zarubné a obkladové mury — MUR, terasy — TA,
priecestia — PRIEC, prievozy — PRIEV, brody — BR, galérie — GA. Oznacenie sprievodnych
objektov ciest v obvode projektu: M — most, HVY — hradzovy vypust.

Evidované lesné cesty sa v obvode projektu nenachadzaju.

8.1.5 Vyhodnotenie a siithrnné bilancie sicasného stavu komunikaénych zariadeni
a opatreni

Tabulka ¢. 21 Sumadrna bilancia existujicich komunika¢nych zariadeni a opatreni v obvode
projektu pozemkovych dprav

5

Por. | C

v

¢. | proj. Oznacenie
SZO | cel.

Vymera | Dizka

(m?) (m) CO Popis

Hlavne;j polnd cesta
jednopruhovéd,  ktordsa  na
severnej strane napdja na
obsluzni komunikaciu pri COV
a vedie k  Cerpacej stanici
Hydromelioracii, a pokracuje
juZzne, napdja sa na cestu Vv
susednom katastrdlnom uzemi
1Za

Hlavne;j polnd cesta
jednopruhovd,  ktordsa  na
severnej strane napdja na
obsluzni komunikéciu pri COV
a vedie k  Cerpacej stanici
Hydromelioracii, a pokracuje
juZzne, napdja sa na cestu Vv
susednom katastrdlnom uzemi
1Za

VY,
P-la VY,
218 P5.0/30 6774 949 VY.

PR

P-1b M,
173 P5.0/30 1969 306 PR
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P?r' C'. . . Vymera Dizka .
¢. | proj. Oznacenie (m?) (m) CO Popis
SZ0 | cel.
vedlajSia pol'na cesta
jednopruhov, ktord sa napdja na
obsluznd  komunikdciu  pri
Pv-2 cerpacej stanici
103 P4,0/30 339 13 M Hydromelioracii, a pokracuje
juzne, kde sa napdja na cestu v
susednom katastrdlnom uzemi
1Za
Pv-3 Vedl'ajSia pol'nd komunikacia k
33 P4,0/30 632 101 budove Hydromelioracii
Pp-4 ) , - L
344 P3.5/30 2034 323 pristupovd pol'nd komunikécia
105 Pp-3a 1694 | 526 | M |pristupové pol'nd komunikacia
P3,0/30
42 Pp-3b 88 18 | PR |pristupové pol'nd komunikacia
P3,0/30
Pp-6 . s o
336 P3.5/30 1808 367 pristupova pol'nd komunikicia
%3 P-7a 773 126 | PR hlavna/[.)ol na ko'mu1,11ka01a, ktora
P5,0/30 sa napéja na regiondlnu cestu
193 P-7b 3977 976 | PR hlavna/[.)ol na ko'mu1,11ka01a, ktora
P4,0/30 sa napéja na regiondlnu cestu
Pv-8 p . >« .
342 P4.5/30 465 72 M |pristupovd pol'nd komunikdcia
Pv-9 oy > 4 "
333 P4.0/30 2034 391 vedl'ajSia pol'nd komunikécia
330 Pv-10 3120 664 vedlajsia pol'nd komunikécia
P4,0/30 jSap
P11 hlavné pol'nd komunikdcia, ktorda
348 P4.0/30 1815 351 sa napja  na miestnu
’ komunikaciu v ZUO
Pv-12 ey o .
172 P4.0/30 3058 596 vedlajsia pol'nd komunikécia
Pv-13 vedlajSia pol'nd komunikicia
233 3583 544 beténovda, ktorda spdja dve
(P5,0/30) . o
obsluzné komunikécie
Pp-14 pristupovd pol'nd komunikacia k
345 P3.,5/30 40 0 objektu SPP
hlavnd polnd cesta panelova,
P-15 ktora sa napdja na obsluznu
354 (P5,0/30) 16709 1 2351 komunikaciu a opaénym smerom
vedie k vinohradom.
Pv-16 ey o .
321 P4.5/30 1228 199 Vedl’ajSia poI'nd komunikdacia
243 Pp-17 1173 171 pristupova pol'nd komunikicia
P3,5/30
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P?r' C'. . . Vymera Dizka .
¢. | proj. Oznacenie (m?) (m) CO Popis
SZ0 | cel.

Pp-18 pol'nd cesta pristupova v aredli
295 P4,0/30 M vinice

Pp-19 pol'nd cesta pristupova v aredli
287 P4.5/30 4555 | 657 vinice

Pp-20 pol'nd cesta pristupova v aredli
286 P4,0/30 2119 ] 531 vinice

Pp-21 pol'nd cesta pristupova v aredli
285 P4,0/30 2763 | o9 vinice

Pp-22 pol'nd cesta pristupova v aredli
296 P4,0/30 4580 ) 996 vinice

Pp-23 polnd cesta pristupova v aredli
289 P4,0/30 2192 ] 548 vinice

Pp-24 pol'nd cesta pristupova v aredli
290 P4,0/30 1464 | 365 vinice

Pp-25 polnd cesta pristupovd v aredli
21 P4,0/30 1108 1 277 vinice

Pp-26 polnd cesta pristupova v aredli
292 P4,0/30 12191 2% vinice

Pp-27 pol'nd cesta pristupova v aredli
293 P4,0/30 1176 | 294 vinice

Pp-28 pol'nd cesta pristupova v aredli
304 P4,0/30 4890 | 812 vinice

Pp-29 pol'nd cesta pristupova v aredli
300 P4,0/30 2221 ] 5% vinice

Pp-30 pol'nd cesta pristupova v aredli
302 P4,0/30 1853 | 462 vinice

Pp-31 pol'nd cesta pristupova v aredli
306 P4,0/30 1719 | 563 vinice

Pp-32 pol'nd cesta pristupova v aredli
309 P4,0/30 1509 | 377 vinice

Pp-33 pol'nd cesta pristupova v aredli
V7 P4,0/30 2264 | 377 vinice

Pp-34 pol'nd cesta pristupova v aredli
298 P4,0/30 312 ] 509 vinice
126 Pp-35 2862 571 pristupovd pol'nd komunikécia

P3,5/30
125 Pv-36 2213 | 587 edTajia polnd komunikdcia

P4,0/30 vedlasiap Y
329 Pp-37 1246 217 pristupova pol'nd komunikicia

P3,5/30

Pv-38 vedlajSia pol'nd komunikécia,
132 P4.0/30 5600 1334 kvtora pokracuje v susednom k.u.

17a

137 Pp-39 4963 | 1018 rstupovd polnd komunikécia

P3,5/30 PRSHIpOVA D
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P?r' C'. . . Vymera | Dizka .
¢. | proj. Oznacenie (m?) (m) CO Popis
SZ0 | cel.
136 Pp-40 3373 | 608 rfstupové pol'nd komunikdci
P3.5/30 pristupovd pol'nd komunikacia
Pv-41 vedlajSia pol'nd komunikécia,
134 P4,0/30 3169 697 ktora pokracCuje susednom k.1.
Pp-42 pristupova pol'nd komunikicia k
318 P3,5/30 252 32 skladke odpadu
Pp-43 pristupovd poI'nd komunikécia k
242 P3.,5/30 224 | 30 sklddke odpadu
324 PA 697 63 parkovisko
)y 117288 22681

Utelovd mapa A_UM-7 Prieskum dopravnych pomerov je prilohou technicke;
Spravy.

8.2 Ohrozenost’ pody
8.2.1 Prieskum ohrozenosti pody vodnou eréziou

Medzi najvyznamnejSie formy fyzikdlnej degraddcie pddy na Slovensku patri vodna
er6zia pody. Podl'a idajov Vyskumného tstav pddoznalectva a ochrany pddy v Bratislave je na
Slovensku ohrozenych 47,3% pol'nohospodarskej pddy. Pod eréziou sa vSeobecne rozumie
rozruSovanie, premiestiiovanie a ukladanie pddnej hmoty pdsobenim vonkajSich Cinitelov.
Vodna erdzia byva vyvoldvana kinetickou energiou dazd’ovych kvapiek padajicich na pddny
povrch a mechanickou silou povrchovo stekajicej vody. Podl'a formy ju delime na ploSnu a
vymol'ovu. Pri plosnej erézii je poda erodovana takmer rovnomerne po celej ploche urcitej Casti
svahu. Povrchovy odtok ma tendenciu sustredovat’ sa do hustej siete dzkych zdrezov —
jar¢ekov. Erézia pody je v krajine prirodzeny proces, ktory je vSak ¢innostou ¢loveka, hlavne
pol'nohospodarstvom, urychl'ovany. Vodna erézia spdosobuje celkovi degraddciu pody, ktord
sa prejavuje zmenSovanim podneho profilu, stratou jemnej zeme a Zivin, zhorSovanim textiry
a Struktiry pddy a vodného rezimu, zniZovanim prirodzenej Urodnosti, poSkodzovanim
rastlinnej pokryvky (najmi pri nespravnej orbe a vysadbe plodin), zandSanim vodnych tokov,
nadrzi a priekop, chemickym znecistovanim povrchovej a podzemnej vody a v neposlednom
rade zvySovanim ndkladov na nevyhnutni asaniciu pddneho fondu. Metdédy postdenia
ohrozenosti tizemia vodnou erdziou su:

§ orienta¢né (prvotné) posudenie na zdklade bonitovanych pddno-ekologickych jednotiek,
§ podrobné postidenie ohrozenosti tizemia vodnou erdziou na zdklade univerzélnej rovnice.

8.2.1.1 Prvotné posddenie izemia vodnou eréziou na zaklade BPE]J

NajrychlejSie postudenie vyskytu fyzikédlnej degradacie pod v rieSenom tzemi je vyuZitie
ucelovych interpretacii vysledkov boniticie pdd (bonitované podno-ekologické jednotky).
Metodicka prirucka protier6zneho obrabania pody (Jambor, P. — Ilavska, B.: Metodika
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protierézneho obrabania pody, VUPU Bratislava, 1998) kategorizuje pddy podla 7-miestneho
kédu do Styroch skupin, pri zohl'adneni sklonitosti terénu a erodibility pod, ktorych vztah je v
priamej umere.

Tabul’ka €. 22 Kategodrie er6znej ohrozenosti pod podl'a bonitovanych pddno-ekologickych
jednotiek

KZEZi?;a Uzsekn:(i):ll["] > nn};s)tEJkodu Charakteristika erézie | Intenzita [tha']
| 0_3 0.1 Bez ohrozenia ai slabo 0_ 4
ohrozené
2 3-7 2,3 Stredna erézia 4-10
3 7-12 4,5 Silna erdzia 10— 30
4 nad 12 6,7,8,9 Extrémna erézia nad 30

Geomorfologické pomery v obvode su roznorodé. Preto na zdklade metodiky erdznej
klasifikécie podl'a bonitovanych pddno-ekologickych jednotiek je pdda v strednej a juZnej Casti
bez er6zneho ohrozenia a v severnej €asti je ohrozena strednou az silnou eréziou.

8.2.1.2 Posudenie ohrozenosti izemia vodnou eréziou na ziklade univerzalnej rovnice

Pre stanovenie intenzity vodne erdzie pddy sa pouziva univerzdlna rovnice autorov
Wischmeier-Smith, ktord bola upravend v Metodike €. 5/1992: Ochrana zemédelské ptidy pred
erozi (Janecek a kol., 1992). Rovnica ma tvar:

S,=R.K.L.S.C.P,

kde:
Sp — odnos pddy, intenzita vodnej erdzie, strata pddy (t.ha™'.rok™),

R — faktor eréznej ucinnosti daZzda — vyjadreny v zdvislosti na pocetnosti vyskytu, dhrnu,
intenzite a kinetickej energie dazd’a (MJ.ha™!.rok™!),

K — faktor ndchylnosti pody na eréziu — vyjadreny zdvislostou na textdre a Struktire ornice,
obsahu organickej hmoty a zrnitosti (t.MJ™),

L — faktor dizky svahu — vyjadrujici vplyv neprerusenej dizky svahu na velkost straty pody
erdziou,

S — faktor sklonu svahu — vyjadrujici vplyv sklonu svahu na velkost straty pody erdzie,

C — faktor ochranného vplyvu vegetacie — vyjadreny v zdvislosti na vyvoji vegetacie a pouZzitej
agrotechnike,
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P — faktor ucinnosti protieréznych opatreni.

Faktor er6znej ucinnosti privalového dazda - faktor R je ukazovatel'om
charakterizujicim potencidlnu schopnost dazd’a spdsobit’ eréziu pddy. Ziskame ho
interpretdciou intenzity dazd’a a celkového udhrnu privalového dazd’a z ombrografickych
zdznamov.

Faktor nédchylnosti pddy na eréziu — faktor K sa definuje ako intenzita erézie na
jednotkovom pozemku.

Topograficky faktor LS — sucin faktorov L a S vyjadruje pomer straty pody z
vySetrovaného svahu ku strate pddy z jednotkového pozemku (dizka 22,13 m a sklon 9 %).
Hodnotu topografického faktora pre priame svahy sa vypocita zo vztahu:

LS = 13°(0,0138 + 0,0097 .5 + 0,00138 .52),

kde:
la — neprerusend dizka svahu v metroch,

s — sklon svahu v %.

Faktor ochranného vplyvu vegetacie — faktor C vyjadruje ochranny vplyv vegetacného
krytu v procese erdzie. Ochranny vplyv vegetacie je priamoumerny pokrytiu a hustote porastu
najmi v Case pdsobenia privalovych dazd’ov.

Faktor ucinnosti protier6znych opatreni — faktor P vyjadruje d€innost’ protier6znych
opatreni realizovanych v tizemi. Patria sem organizacné, agrotechnické a technické opatrenia,
posobenim, ktorych sa zniZuje intenzita er6znych procesov.
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t.ha-1.rok-1

L >40
| 30 - 40
. 20-30
I 70- 20
I < 10

Obrazok €. 20 Potencidlna intenzita vodnej erézie na ornej pode a trvalych trdvnych porastoch
v obvode projektu pozemkovych tprav

[t.ha-1.rok-1]

B => 10
B < 70

Obrazok ¢. 21 Redlna intenzita vodnej erdzie na ornej pdde a trvalych trdvnych porastoch v
obvode projektu pozemkovych uprav

80



Vseobecné zdsady funkéného usporiadania tizemia v obvode PU Krdtke Kesy —~VZFUU-cast A

8.2.1.3 Vypocet intenzity vodnej erdzie pody a eréznej ohrozenosti v GIS

Rovnicu straty pddy podla Wischmeiera a Smitha je mozZné aplikovat’ v prostredi
geografickych informacnych systémov pracujucich s rastrovym datovym modelom. Jednotlivé
faktory vstupuju do vypoctu ako samotné vrstvy, ktoré sa navzdjom vyndsobia. Vysledkom je
vrstva vyjadrujica redlnu intenzitu vodnej erdzie pre celé vySetrované uzemie. Pri rovnosti
faktorov C =P = 1, t. j. pri vypocte nepouZzijeme vrstvy s faktorom C a P, ziskame potencidlnu
intenzitu vodnej erézie v zdujmovom Uzemi, ktord vyjadruje intenzitu erdzie bez ochranného
vplyvu vegetatne] pokryvky a protieroznych opatreni. Dava informaciu o maximélnych
intenzitdch odnosu pody v zdujmovom tzemi. Zdkladom protieréznej ochrany je dosiahnut’ v
uzemi intenzitu vodnej erézie menSiu alebo rovnud pripustnej erdzii, ¢o moéZeme vyjadrit
vztahom:

S
p
Sp < Sp prip. alebo —<1.
p.prip.

Vzijomny podiel redlnej a pripustnej erdézie vyjadruje er6znu ohrozenost’ pddy a
nazyvame ho index erdznej ohrozenosti. Ak je index men$i a rovny 1, nie si potrebné
protierézne opatrenia, ak je vicsi ako 1, sui potrebné protierézne opatrenia. Uvedeny index
erézneho ohrozenia je moZzné zaradit’ do tried stupiia er6znej ohrozenosti pody (SEOP).

Tabulka ¢. 23 Indexy stupiia er6znej ohrozenosti pody (SEOP)

Nazov stupna erdznej ohrozenosti pody (SEOP)
Neohrozena Velmi
SEOP az Stredne Vyrazne , Katastrofalne
. . . vyrazne .
miermne ohrozena ohrozena j ohrozena
. ohrozena
ohrozena
Trieda SEOP 1 2 3 4 5
Indexy SEOP <1,00 1,01-2,00 2,01-7,00 7,01 -28,00 28,00 <
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Erézna ohrozenost'

- kW

Obrazok ¢. 22 Stupent er6znej ohrozenosti ornej pddy a trvalych trdvnych porastov vodnou
erdziou v obvode projektu pozemkovych uprav

Podl'a metodiky urCovania tried stupniov er6znej ohrozenosti pddy nie je pdda druhu orné
poda a trvaly trdvny porast v obvode projektu pozemkovych tprav ohrozend vodnou erdziou
alebo je len mierne.

8.2.1.4 Pripustna (tolerovand) strata pody

Pripustna strata pody vodnou eréziou je definovand ako maximalna hodnota straty pddy,
ktord dovol'uje trvale a ekonomicky udrZiavat’ drodnost’ pddy. Dosadenim prislusnych hodnot
faktorov do Wishmeier-Smithovej rovnice sa ur¢i dlhodob4d priemernd strata pddy
vtha ! rok L.

Tabul’ka ¢. 24 Pripustnd strata pody podl'a STN 75 4501: Hydromelioricie. Protier6zna ochrana
pol'nohospodarskej pddy. Zakladné ustanovenia

Vodn4 erézia
Hibka pody Stpripy[ tha' rok]
Plytka Do 30 cm 1
Stredne hlboka 30—-60cm 4%
Hlboka Nad 60 cm 10
*maximdlna hodnota erdzie pre ochranné pasma vodnych zdrojov
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8.2.2 Prieskum ohrozenosti pody veternou eréziou

Veterna erdzia posobi rozruSovanim podneho povrchu mechanickou silou vetra (abrazia)
odnaSanim rozruSovanych castic vetrom (deflacia) a ukladanim tychto Castic na inom mieste
(akumulécia). Procesom veternej erdzie st spdsobené §kody nielen na pol'nohospodarskej pdde
a vyrobe, ale aj odnosom ornice, hnojiv, osiv a ni¢enim pol'nohospodarskych plodin, ale aj
zandSanim komunikdécii, vodnych tokov, vytvaranim ndvejov a znecistovanie ovzdusia. Tato
erdzia sa najCastejSie prejavuje v jarnom obdobi, hlavne v obdobi suchych a veternych dni, ak
st povrchovou kultivaciou rozruSené pddy a nie je dostatocne vyvinuty pdodny kryt. Intenzitu
veternej erdzie ovplyvnuju klimatické faktory (najmé vyskyt, smer a rychlost’ vetra), pddne
faktory (vel'kost’ a tvar pddnych castic, vlhkost’ pddy, Struktira pddy, drsnost’ povrchu pody,
obsah organickej hmoty v pode), vegetacné faktory (vegetacny kryt pody, rozmiestnenie NDV
v krajine vzhl'adom k prevladajicim smerom vetra), topograficky faktor (rovina, niveterné a
zéaveterné svahy v zavislosti od prevladajiceho smeru vetra) ako aj velkost’ a tvar stvisiacich
celkov ornej pddy. Veternd erdzia sa prejavuje uz pri malych rychlostiach vetra 2 — 3 m.s™!. Pri
prenose pddnych Castic sa pohybuje ich velkost’ najcastejSie medzi 0,15 — 0,4 mm. Podne
Castice nad 0,8 mm sa povazuju za neerodovatel'né. ZvySeny obsah flovitych Castic (< 0,01 mm)
vedie tiez k vicSej odolnosti pod voci veternej erdzii. Voda v pode spOsobuje zvySenie
sudrznosti pddnych Castic, podporuje tvorbu péodnych agregitov a povrchovej kory, €o vedie k
zvySeniu odolnosti voci veternej erdzii. Najvyraznejsie sa vlhkost’ pody prejavuje na intenzitu
veternej erdzie pri piesCitych a hlinito-pies¢itych pddach. Potencidlnu ohrozenost’
pol'nohospodérskych pdd vyhotovil Vyskumny dudstav pddoznalectva a ochrany pddy v
Bratislave. Na vysoku az extrémnu potencidlnu ohrozenost’ pol'nohospodarskych pdd pripada
2,2% uzemia Slovenska. Napriek malej rozlohe, jej ucinky su znacné, preto je potrebné
priestorovo lokalizovat’ najviac postihnuté dzemie a navrhnit’ protier6zne opatrenia. Metédy
postdenia ohrozenosti izemia veternou eréziou su:

§ orientacné (prvotné) posudenie na zaklade bonitovanych pddno-ekologickych jednotiek,
§ podrobné posudenie ohrozenosti izemia veternou erdziou na zdklade rovnice na vypocet
intenzity veternej erézie podla Pasédka.

8.2.2.1 Prvotné posddenie tizemia veternou eréziou na ziklade BPE]J

Tabulka ¢. 25 Kategdrie veternej erdzie podl'a bonitovanych podno-ekologickych jednotiek
podla Jambor, P. — Ilavskd, B.: Metodika protierézneho obrabania pody, VUPU Bratislava,
1998

Kategéria Kaéd klimy Kod HPJ Kéd zmitosti Charakter erozie
1 00-10 2,3,4 Bez erdzie
02, 05,06, 11, 14,
17,19, 22,
2 00,01, 02,03,04 | 34,36,37,38, 39, 1,5 Strednd erézia
43,44, 45,
60, 65,71,79, 85
3 00,01,02,03,04 | 01, 16,21,35,40 1 Siln4 erézia
4 00,01, 02, 03,04 59,99 1 Extrémna erézia
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Kéd zrnitosti 1 — 'ahké pddy (piesocnaté a hlinitopiesocnaté), 2 — stredne t'azké (hlinité), 3 —
tazké pddy (ilovito-hlinité), 4 — vel'mi tazké pddy (ilovité a ily), 5 — stredne t'azké pody — I'ahSie
(pieso¢nato-hlinité);

Kéd klimy 00 — vel'mi teply, vel'mi suchy, niZinny regidn, ..., 10 — veI'mi chladny vlhky region.

4
o

Smer vetra

AR

Kategoria erozie

I cxitrémna
Silna

I stredna

Bez erdzie

Obrazok ¢. 23 Intenzita veternej erdzie podla bonitovanych pddno-ekologickych jednotiek
v obvode projektu pozemkovych uprav

Na zdklade metodiky urcovania veternej erézie podl'a bonitovanych pddno-ekologickych
jednotiek je v obvode projektu pozemkovych tprav pdda bez erdzie, silne az extrémne ohrozena
erdziou.

8.2.3 Vyhodnotenie a sihrnné bilancie sicasného stavu protieré6znych zariadeni
a opatreni

Niektoré prvky plnia v krajine viac funkcii. Napr. vetrolam plni funkciu protieréznu
a zaroven aj ekologickd, mdéze mat’ parametre miestneho biokoridoru alebo interakéného prvku.
Z hladiska bilancii je mozné prvok zaradit’ len do jednej kategoérie spolocnych zariadeni a
opatreni. My sme protier6zne zariadenia a opatrenia zaradili do opatreni na zabezpecenie
ekologickej stability a krajinného vzhladu uzemia, ktoré vychddzaji zo spracovanej
dokumentécie miestneho tzemného systému ekologickej stability pre pozemkové tpravy. Pri
ndvrhoch sme zohl'adiiovali vSetky funkcie spolo¢nych zariadeni a opatreni.
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8.3 Vodohospodarske pomery

Prieskum vodohospodarskych pomerov sa uskutociiuje v rdmci celého povodia, jeho
¢iastkovych povodi a elementdrnych odtokovych ploch. Preto je potrebné poznat' hranice
vymedzenych ploch (rozvodnice). Pri terénnej obhliadke je potrebné identifikovat’ a urcit
zmeny v trase odtokovych drdh vplyvom umelych prekazok, typy astav vodnych
a hydromeliora¢nych stavieb a objektov. Sicast'ou prieskumu vodohospodarskych pomerov je
stanovenie vodohospodarskej bilancie, ktord ako sti¢ast’ vodnej bilancie povodia porovniva
poziadavky na odbery povrchovych a podzemnych vdd, na vypuistanie odpadovych vod
a osobitnych vdd s vyuZitelnym mnoZstvom vdd a ich kvalitou. Rozbor vodohospodérskych
pomerov je potrebné riesit’ v nasledovnom c¢lenent:

zrazkovo-odtokové vlastnosti izemia,

sucasny stav inunda¢nych izemi a reten¢nej schopnosti izemia,
vodné nddrZe, jazerd a rybniky,

vodné toky,

hradze,

zavlahové zariadenia,

odvodnovacie zariadenia.

wn U U UL WD WL U

8.3.1 Zrazkovo-odtokové vlastnosti izemia

Zmeny v charaktere vyuzivania ploch spolu s intenzifikdciou pol'nohospodarskej vyroby
sa odzrkadlili v podobe vyraznych zmien odtokového reZzimu povodi. NajmarkantnejSie sa to
prejavuje vo zvySeni objemu povrchového odtoku a vo zvySovani intenzity vodnej erézie pody.
Znizovanie infiltra¢nej schopnosti pdd, prevaha typu povrchov s menSou drsnostou a niZSou
retencnou schopnost'ou sa prejavuje v skrateni dob dobehu a vo zvySeni hodno6t kulmina¢nych
prietokov. Podl'a mnozstva dhrnu zrdZzok patri zdujmova oblast’ medzi suché.

8.3.2 Sucasny stav inundac¢nych tizemi a reten¢nej schopnosti izemia

Podl'a zdkona NR SR ¢. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodiiami v zneni neskorSich
predpisov inunda¢nym dzemim je dzemie prilahlé k vodnému toku, ktoré je pocas povodni
zvyCajne zaplavované vodou vyliatou z koryta. Obmedzenia tykajice sa vyuZivania
inunda¢ného tdzemia st uvedené v § 20 ods. 5 — 6 zdkona NR SR ¢&. 7/2010 Z. z. o ochrane pred
povodinami v zneni neskorSich predpisov.

V obvode projektu sa takéto tizemia nenachadzaju.

8.3.3 Vodné nadrze a rybniky

Vodné nadrze vytvaraji obmedzeny priestor vytvoreny priechradou alebo hradzou vo
vhodnom udolnom profile, resp. vyuZivaji vhodnu prirodnu alebo umelud priehlbinu zemského
povrchu. St uréené na hospodarenie s vodou, na jej akumuléaciu pre neskorSie vyuZitie, na
zachytenie povodiovych prietokov, na transforméciu povodiiovych vin, na vytvorenie
vhodného vodného prostredia a na dpravu vlastnosti vody. Nadrze patria ku kI'i¢ovym prvkom
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vodohospodérskych sustav, pretoze umoznuji zosuladit’ kapacitu prirodzenych vodnych
zdrojov s poZiadavkami uzivatel'ov. Podl'a velkosti rozliSujeme:

§ vel’ké vodné nddrze (priehrady), objem viesi ako 2 000 000 m?,

§ malé vodné nédrze, objem menii ako 2 000 000 m?, patria k zdkladnym prvkom
protipovodniovej ochrany v projektoch pozemkovych dprav a delia sa podla funkcie,
ktorud v krajine plnia,

§ rybniky, si vybudované za ucelom chovu ryb.

Vo vidieckej krajine plnia hlavne tieto funkcie:

§ zdsobné nadrze — sem moZeme zaradit' nddrZze zdvlahové, vodarenské, priemyslové,
kompenzacné, zdlohové intervencné, infiltracné, protipoZiarne, retardacné
a vyrovndvacie; tieto vytvaraju zdsoby vody v obdobi jej nadbytku pre obdobia
nedostatku,

nddrZe asanacné — na vytaZenych Strkoviskdch, lomoch a povrchovych baniach,
estetické nadrze — okrasné, na zlepSenie ekologickej hodnoty vidieckej krajiny.

§ ochranné reten¢né nadrZze — zachytdvaji povodnové prietoky, transformuji povodiové
vlny a chrédnia dzemie,

§ nddrZe meniace alebo upravujice fyzikalne, chemické a biologické vlastnosti vody,

§ nddrZe vytvarajice vhodné prostredie — rybochovné, rekreacné, atd’.,

§ prevadzkové ndadrze -— recirkulacné, vyrovndvacie precCerpavacie, skladovacie
a vodojemy,

§

§

Vicsina nddrzi je funkéne viacicelova. Vo vidieckej krajine plnia vyznamnud funkciu
riadenia prietoku a vyuZivania vody. Podla trvania cyklu riadenia medzi plnenim
a vyprazdiovanim nadrZe rozliSujeme riadenie prevadzky na ro¢né a viacroCné.

V obvode projektu sa nenachddza rybnik, ani vodné nadrz.

8.3.4 Jazera

Jazero ako Specificky prvok hydrografickej siete pomenuva prirodzeny vodny utvar
(nddrZ) s obmedzenym a spomalenym obehom vody. Jazera moZu byt prieto¢né alebo
neprietocné, prirodzené alebo umelo vytvorené. Podl'a genézy ich vzniku moZno rozliSovat
jazera vhibené, zahradené alebo krasové. Na zle odvodiiovanych poklesvajiicich zniZenindch
moZzno ndjst’ plytké jazera prechddzajice do mociarov. Ich vyznam je hlavne krajinotvorny, ale
mozu plnit’ i dalSie funkcie ako napr. recipient, akumula¢nd nddrZz. Prirodzené jazera
v Slovenskej republike vzhl'adom na ich nizky pocet a mald rozlohu nemajd takmer Ziadne
hospodarske vyuzitie. Z krajinotvorného hladiska si vSak vyznamnymi biocentrami v
systémoch ekologickej stability krajiny.

V strednej Casti obvodu projektu sa nachddza jazero.
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8.3.5 Vodné toky

Vodné toky predstavuji najvyznamnejSi prvok povrchovych vodnych utvarov
hydrografickej siete. Upravy tokov v minulosti, ako aj zmeny vo vyuZivani rie¢nej krajiny a
celych povodi zmenili ich prirodzeny charakter. Rdmcovd smernica o vode 2000/60/EU
zavadza novy komplexny pohl'ad na povodie tokov a vodné toky samotné. Jednym z hlavnych
cielov je zlepSenie kvality, zvySenie kvantity povrchovych vdd ako aj obnova prirodzenych
funkcii vodnych tokov. Na zaklade zdkona NR SR €. 364/2004 Z. z. o vodéach a o zmene zdkona
Slovenskej narodnej rady €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny
zékon) v zneni neskorSich predpisov sa klasifikuje vodny tok podl'a tychto kritérii:

vodné toky z hl'adiska ich vyznamu ¢lenime na:

§ vodohospodarsky vyznamné vodné toky,
§ drobné vodné toky.

§ podrla vyuzitia vodné toky ¢lenime na:

§ vodarenské toky,

§ ostatné vodné toky.

Zoznam vodohospodarsky vyznamnych tokov a vodarenskych vodnych tokov vydava
Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky, ktoré zabezpecuje aj evidenciu
vodnych tokov a ich povodi. RozliSujeme toky s prirodzenym korytom a umelym korytom.
Vodné toky s prirodzenym korytom mozu byt

§  neupravené,

§ upravené, na ktorych moze byt’ realizovand systematickd tprava (od pramena az k dstiu)
alebo ciastocnd udprava (len urcity dsek). K vodnym tokom s umelym korytom patria
vodné toky vytvorené pre Specifické ucely.

Z hladiska majetko-prdvneho usporiadania pri priestorovom vymedzeni vodného toku
vychddzame z § 43 ods. 2 zdkona NR SR ¢. 364/2004 Z. z. o vodich a o zmene zdkona
Slovenskej narodnej rady €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny
zékon) v zneni neskorSich predpisov, kde prichddzaju do tivahy dve moZnosti:

§ ak pretekd vodny tok po pozemku, ktory je evidovany v katastri nehnutel'nosti ako vodna
plocha so spésobom vyuZitia pozemku ako vodny tok, je tento pozemok korytom,

§ ak pretekd vodny tok po pozemku, ktory nie je v katastri nehnutel'nosti takto evidovany,
je korytom pozemok tvoriaci dno a brehy, v ktorych odtekaji vody az po brehovi ¢iaru.

Radvansky kandl sa nachddza v strednej Casti obvodu projektu. V juZnej Casti sa
nachddzaju ostatné kandly v obvode a to:

a)  Patinsky kanal,

b)  Chotinsky kanal,

c)  Sedmerovsky kanal,
d)  Fialkovy kandl,
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e)  Oblukovy kandl.

8.3.6 Hradze

Jednou z alternativ zabezpe&enia protipovodiiovej ochrany je vystavba hradzi pozdiz
vodnych tokov. Patria medzi hydro-technické stavby, ktoré si plnia svoju funkciu periodicky a
kratkodobo. KonStrukéne sa sypané hrddze delia podl'a stabiliza¢nej Casti na:

§  zemné,
§  kamenné,
§  zmieSané.

Hradza neprechddza obvodom projektu.

8.3.7 Zavlahové zariadenia

V  klimatickych podmienkach Slovenska su zavlahy stabilizujicich prvkom
pol'nohospodarskej vyroby, kde eliminuji ¢asovud a priestorovid nerovnomernost’ rozdelenia
zrazok. PretoZe pre beZne pestované pol'né kultiry su zrazky hlavnym zdrojom vody, zadvlahou
dochadza k zlepSovaniu bilancie vody v pdde a preto hovorime o tzv. doplnkovej zavlahe.
Zavlahové zariadenia sa €lenia nasledovne:

§ hlavné zavlahové zariadenia — zdvlahova kostra: vodny zdroj, odberny objekt, privod
vody k Cerpacim staniciam, ¢erpacie stanice, podpovrchovy rdrovy rozvod, hydranty na
odber vody na poli, ktoré si majetkom Stétu,

§ podrobné zavlahové zariadenia — zdvlahovy detail, kde zaradujeme zariadenia a
zévlahové stroje na rozdel'ovania a ddvkovanie vody na zavlazovanom pozemku.

Vyssie uvedené kanaly zabezpeCuju okrem zavlahy aj odvodnenie uzemia.

8.3.8 Odvodiiovacie zariadenia

Vyssie uvedené kanaly zabezpecuju okrem zavlahy aj odvodnenie uzemia.
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8.3.9 Vyhodnotenie a siithrnné bilancie sii¢asného stavu vodohospodarskych zariadeni a

opatreni

Tabul’ka ¢. 26 Bilancia vodohospodérskych zariadeni a opatreni liniového charakteru v obvode
projektu pozemkovych dprav

Por.

W

C.
SZ0

-

C

proj.

cel.

Oznacenie

Vymera
(m?)

Dizka
(m)

CO

Popis

22

0z-1

23001

1364

Fialkovy kandl ev. ¢. 5204 578
001, v regiondlnom biokoridore

21

0z-2

8435

669

kandl Obldk, lavostranny pritok
Fialkového kanala, evid. ¢. 5204
580 003, v regiondlnom
biokoridore

53

0Z-3

6931

582

odvodnovaci kanal Oblik s evid.
¢islom 5204 580 002, A
regiondlnom biokoridore

36

0z-4

12032

930

odvodnovaci kanal Oblik s evid.
¢islom 5204 175 001, v miestnom
biokoridore

34

0Z-5

31927

2601

Chotinsky kandl, odvodnovaci
kanal s evid. ¢islom 5204 222 001,
v miestnom biokoridore

271

0Z-6

1143

159

odvodnovaci kandal s ev. Cislom
5204 503 001,lavostranny pritok
Chotinského kandla, v miestnom
biokoridore

54

0z-7

26177

2021

Sedmerovsky kanal, odvodiovaci
kanal s evid. ¢islom 5204 175 001,
v miestnom biokoridore

24

0Z-8

3794

462

bezmenny kandl, lavostranny
pritok  Fialkového kandla, v
regiondlnom biokoridore

113440

8788

89



Vseobecné zdsady funkéného usporiadania tizemia v obvode PU Krdtke Kesy —~VZFUU-cast A

Tabul’ka ¢. 27 Bilancia vodohospodarskych zariadeni a opatreni plo§ného charakteru v obvode
projektu pozemkovych tprav

~

Por. | C. VY
¢. | proj. Oznacenie ymzera CO Popis
SZO | cel. ()
Budova Hydromelioricie, &.p., CS
264 CS-1a 724 strojovila 1Za- Marcelovd, vybudovana
pred r. 1991
Pozemok, na ktorom je dvor ako sucast’
258 CS-1b 2302 CS strojoviia,patriace Hydromelioraciam,
$.p. vybudovand pred r. 1991
stojatd prirodzend vodna plocha pri
25 MOK-1 3520 Fialkovom kandli, v regiondlnom
biokoridore
stojatd prirodzend vodnd plocha - jazero v
27 J-1 4260 lokalite za krizom, v regiondlnom
biokoridore
)y 10806

Utelovdi mapa A_UM-9 Prieskum vodohospodarskych pomerov je prilohou
technickej spravy.

8.4 Prieskum ekologickych a krajinotvornych pomerov

Zakladom prieskumu opatreni na zabezpecenia ekologickej stability a krajinného
vzhladu dzemia je posudenie redlne existujicich krajinnych prvkov a vyznamnymi eko-
stabilizaénymi funkciami, ktoré sa zna¢nou mierou podielaji na zachovani ekologickej
stability krajiny. Ekologicka stabilita je schopnost’ ekosystému vyrovndvat’ zmeny sposobené
vonkaj$imi Cinitelmi a zachovavat’ svoje prirodzené vlastnosti a funkcie (zdkon Federdlneho
zhromazdenia Ceskej a Slovenskej Federativnej Republiky &. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi
v zneni neskorSich predpisov). Na zdklade tohto pristupu moZno charakterizovat’ a vyc¢lenit’ v
obvode projektu pozemkovych tprav:

§ zariadenia Uzemia podl'a vypocitaného koeficientu ekologickej stability — priestorova
Struktira katastrdlneho tizemia je charakterizovand podl'a vymery druhov pozemkov , ku
ktorej sa priradili koeficienty ekologickej kvality/stability,

§ redlne existujice prvky sicasnej krajinnej Struktiry vyuZitia pozemkov a biotopy, ktoré
maju prirodny aZ poloprirodny charakter a extenzivnejsi sposob vyuZivania,

§ legislativne vymedzené chranené uUzemia — sucasny stav ochrany prirody, ktoré
zabezpecuje ochranu biodiverzity a aj ekologicku stabilitu krajiny a vytvara priaznivé
predpoklady na zachovanie a udrZzanie vyznamnych hodndt vybranym krajinnym prvkom,
ktoré si mapované aj v ramci sucasnej krajinnej Struktury,

§ navrhnuté prvky tizemného systému ekologickej stability na nadregiondlnej a regionélnej
tirovni — dopliaji a podporuji chranené tizemia a predovsetkym vy¢lefiuji doteraz este
nechranené uzemia, ktoré vyplyvaju zo sucasnej krajinnej Struktury a ktorych ekologicku
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hodnotu treba zachovat,, vymedzené prvky dotvaraji celopriestorovu Struktdru navzdjom
prepojenych ekosystémov,

§ charakteristicky vzhl'ad krajiny — vyplyva z Eurépskeho dohovoru o krajine a zo zédkona
NR SR ¢. 543/2002 Z .z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov. Na
zéklade nich mozno vyclenit’ prvky a Struktiry — typy krajiny, ktoré doposial’ nie su
zahrnuté do izemného systému ekologickej stability, ale maju charakteristické Crty, ktoré
si vynimoc¢né len pre urcity typ krajiny, regién alebo miestneho vyznamu (v rdmci
tUzemia obce).

8.4.1 Siucasna krajinna Struktdra / sic¢asné vyuZitie pozemkov

Stucasnd krajinna Struktura/vyuZzitie pozemkov — tvori ju subor prvkov, ktoré Clovek
ovplyvnil, &iasto&ne alebo tiplne pozmenil, resp. novo vytvoril ako umelé prvky a vypliaji cely
zemsky povrch. Na ucely mapovania prvkov vyuZitia pozemkov sa vyuZzivaju doteraz
spracované podklady z regiondlnych a miestnych tzemnych systémov ekologickej stability,
uzemnych planov a rdoznych Studii. Podrobnu informéaciu o vyuZiti pozemkov sme ziskali z
ucelového mapovania polohopisu, kde pod jednotlivymi kédmi sa mapuju prvky vyuZitia: 2 —
ornd pdda, 3 — chmelnica. 4 — vinica, 5 — zdhrada, 6. ovocny sad, 7 — trvaly trdvny porast, 10 —
lesny pozemok, 11 — vodna plocha, 13 — zastavand plocha a nddvorie, 14 — ostatna plocha. Z
nich st pre hodnotenie ekologickej stability rozhodujtce:

trvaly travny porast,
lesny pozemok,
vodnad plocha,
ostatnd plocha.

wn W W U

8.4.2 Chranené tizemia a ich ochranné pasma

Chréanené tizemia a ich ochranné padsma — vy¢lenuju sa podl'a zdkona NR SR ¢. 543/2002
Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov. Su to lokality, na ktorych sa
nachadzaju mimoriadne cenné biotopy, druhy, spolocenstva, ale aj krajindrske fenomény, pre
ktoré sa stanovuje 5 stupnov ochrany prirody. Tento zdkon je zamerany na zachovanie
rozmanitosti podmienok a foriem Zivota na zemi, utvaranie podmienok na trvalé udrzZiavanie,
obnovenie a raciondlne vyuzivanie prirodnych zdrojov, zichranu prirodného dediCstva,
charakteristického vzhladu krajiny, starostlivosti o ekosystémy a na dosiahnutie a udrZanie
ekologickej stability. Podl'a neho moZno vy¢lenit’ pre ekologicki stabilitu mimoriadne cenné
uzemia a lokality (s prisluSnym stupfiom ochrany):

chranend krajinnd oblast’ (CHKO),

ndrodny park a jeho ochranné pasmo,

chraneny aredl a jeho ochranné pasmo (CHA, OP),

narodna prirodnd rezervicia, prirodna rezervécia a jej ochranné pasmo (NPR, PR, OP),
narodna prirodnd pamiatka, prirodna pamiatka a jej ochranné pasmo (NPP, PP, OP),
chraneny krajinny prvok (CHKP),

stikromné chranené tizemie a jeho ochranné pisma (SCHU, OP),

chraneny strom a jeho ochranné pasma (CHS),

N WD U UL W U LD U
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chranené vtacie izemia (NATURA 2000),

uzemie eurépskeho vyznamu (NATURA 2000),

navrhované vyhldsené Casti prirody za chranent podl'a zdkona NR SR ¢. 543/2002 Z. z.
o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov.

wn W W

V prirodnej rezervacii Kratina plati 4. stupenl ochrany a je v severnej Casti obvodu.

8.4.3 Uzemny systém ekologickej stability

Uzemny systém ekologickej stability — je takd celopriestorovd Struktira navzdjom
prepojenych ekosystémov, ich zloZiek a prvkov, ktord zabezpecuje rozmanitost’ podmienok a
foriem Zivota v krajine. Zéklad tohto systému predstavujui biocentrd, biokoridory a interak¢né
prvky nadregiondlneho, regiondlneho alebo miestneho systému:

§ biocentrum — ekosystém alebo skupina ekosystémov, ktorad vytvara trvalé podmienky na
rozmnoZzovanie, ukryt a vyzivu Zivych organizmov a na zachovanie a prirodzeny vyvoj
ich spolocenstiev,

§ biokoridor — priestorovo prepojeny subor ekosystémov, ktory spdja biocentrd a umoznuje
migraciu a vymenu genetickych informacii Zivych organizmov a ich spolocenstiev, na
ktory priestorovo nadvézuju interak¢né prvky,

§ interak¢ény prvok — je urcity ekosystém, jeho prvok alebo skupina ekosystémov, najma
trvald travna plocha, mociar, porast, jazero, prepojeny na biocentrd a biokoridory, ktory
zabezpecuje ich priaznivé pdsobenie na okolité Casti krajiny pozmenenej alebo narusene;j
Clovekom.

Zmyslom uzemného systému ekologickej stability nie je len vyclenenie biocentier,
biokoridorov, ale aj vyhovujuca zdkonnd ochrana prvkov tdzemného systému ekologickej
stability. Tieto prvky si vymedzené za icelom ochrany eko-stabiliza¢nych Struktir v krajine a
genofondu s cielom zachovania rdznorodosti podmienok a foriem Zivota. Cielom vytvérania
uzemného systému ekologickej stability je ochrana reprezentativnych a wunikdtnych
ekosystémov, uchovanie genofondu krajiny v celej variabilite v prirodzenych podmienkach,
zachovanie unikdtnych krajinnych fenoménov, zabezpecenie priaznivého podsobenia na
pol'nohospodarske a lesné kultiry a urbanizované tzemia. Zo zdkona NR SR ¢. 543/2002 Z. z.
o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov vyplyva, Ze vytvédranie a udrZiavanie
uzemného systému ekologickej stability je verejnym zdujmom.

8.4.4 Charakteristicky vzhlad krajiny

Charakteristicky vzhl'ad krajiny je zaloZeny na vizudlnom prejave vlastnosti krajiny,
pricom reprezentativne Crty, znaky krajiny vyplyvaju z prirodnych a kultdrnohistorickych
podmienok, ako aj z ich vzgjomného posobenia. V zakone NR SR ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane
prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov je definovany vyznamny krajinny prvok ako
takd Cast’ Uizemia, ktord utvdra charakteristicky vzhl'ad krajiny alebo prispieva k jej ekologickej
stabilite, najma les, raselinisko, brehovy porast, jazero, mokrad’, rieka, bralo, tiesiiava, kamenné
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more, pieskovy presyp, park, aleja, remizka a iné. Medzi Specifické a svojrazne krajinné typy
alebo izemia moZno zaradit’ kultirnohistorické a krajinarske prvky a Struktdry doposial’ aj bez
prdvnej ochrany (niektoré z nich moZno identifikovat’ z icelového mapovania polohopisu,
predovSetkym ako kod 14 ale aj 7, 4, 6):

historické prvky vyuZivania prirodnych zdrojov,
historické prvky vegetécie,
historické pol'nohospodarske sidelné Struktury,
historické mozaikové Struktury,
archeologické prvky,
drobné artefakty v krajine:

§ topografické terénne pamiatky,

§ ndbozenské pamiatky,

§ pomniky, ndhrobky, kriZe, Sibenice a pod.,
§  iné krajinné dominanty.

wn WU W Uy Uy U»

8.4.5 Stanovenie koeficienta ekologickej stability izemia

Vypocet koeficientu ekologickej stability na ucel pozemkovych dprav je podrobne
uvedeny v kapitole 7.1 Vypocet koeficientu ekologickej stability dokumenticie Miestny
uzemny systém ekologickej stability uzemia na ticely pozemkovych tprav.

8.4.6 Vyhodnotenie ekologickych zariadeni a opatreni v siicasnom stave

Tabulka €. 28 Ekologické zariadenia a opatrenia regiondlneho vyznamu v obvode projektu
pozemkovych dprav prevzaté z MUSES

5

P? " C'. .. Vymera | Dizka .
¢. | proj. Oznacenie (m?) (m) CO Popis
SZO | cel.

oploteni aredl =za sklddkou
88 RBk6 8100 odpadu A% biokoridore
regiondlneho vyznamu

ostatnd plocha s ekologickym
147 RBk6 1163 porastom pri sklddke odpadu v
regiondlnom biokoridore

nelesnd drevinovd vegetéicia, Vv

224 RBk6 11173 682 L . .
regiondlnom biokoridore

295 RBK6 56998 nel?sne} drevmpva vegetdcia, v
regiondlnom biokoridore

276 RBK6 26903 nel?sne} drevmpva vegetdcia, v
regiondlnom biokoridore

267 RBK6 7654 nel?sne} drevmpva vegetdcia, v
regiondlnom biokoridore

319 RBK6 492 ostatnd plocha s ekologickym

porastom pri sklddke odpadu
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P?r' C'. .. Vymera | Dizka .
¢. | proj. Oznacenie (m?) (m) CcO Popis
SZ0 | cel.

nelesnd drevinovd vegetéicia, Vv
28 RBKS 675 regiondlnom biokoridore

nelesnd drevinovd vegetéicia, Vv
29 RBKS 3018 381 regiondlnom biokoridore

nelesnd drevinovd vegetéicia, Vv
30 RBKS 167 regiondlnom biokoridore

nelesnd drevinova vegetdcia, v
31 RBLS 4728 regiondlnom biokoridore

nelesnd drevinova vegeticia, v
32 RBLS 750 regiondlnom biokoridore

nelesnd drevinova vegetdcia, v
4l RBLS 4836 regiondlnom biokoridore

nelesnd drevinova vegeticia, v
43 RBKS 18011 regiondlnom biokoridore

nelesnd drevinova vegetdcia, v
4 RBKS 1859 regiondlnom biokoridore

nelesnd drevinova vegeticia, v
140 RBKS 35890 regiondlnom biokoridore

lesy hospodarske, v regiondlnom
174 RBKS8 37461 bickoridore

lesy hospodarske, v regiondlnom
175 RBKS 2089 biokoridore

lesy hospodarske, v regiondlnom
176 RBKS8 10501 bickoridore

lesy hospodarske, v regiondlnom
177 RBKS 7541 bickoridore

lesy hospodarske, v regiondlnom
178 RBk8 34270 bickoridore

lesy hospodarske, v regiondlnom
180 RBk8 5923 bickoridore

trvaly trdvny porast zarastend s
181 RBk8 58095 nelesnou drevinovou vegetaciou

v regiondlnom biokoridore

trvaly trdvny porast zarastend s
186 RBKk8 34510 nelesnou drevinovou vegetaciou

v regiondlnom biokoridore

trvaly trdvny porast zarastend s
187 RBKk8 15207 nelesnou drevinovou vegetaciou

v regiondlnom biokoridore

trvaly trdvny porast zarastend s
188 RBk8 9086 nelesnou drevinovou vegetaciou

v regiondlnom biokoridore

trvaly trdvny porast zarastend s
189 RBKk8 1057 nelesnou drevinovou vegetaciou

v regiondlnom biokoridore
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P?r' C'. .. Vymera | Dizka .
¢. | proj. Oznacenie (m?) (m) CcO Popis
SZ0 | cel.
trvaly trdvny porast zarastend s
190 RBk8 17846 nelesnou drevinovou vegetaciou
v regiondlnom biokoridore
nelesnd drevinova vegeticia, v
196 RBK3 46263 regiondlnom biokoridore
nelesnd drevinova vegetdcia, v
197 RBK3 172 regiondlnom biokoridore
nelesnd drevinovd vegeticia, Vv
244 RBK3 6433 regiondlnom biokoridore
nelesnd drevinovd vegetéicia, Vv
245 RBK3 12485 regiondlnom biokoridore
nelesnd drevinovd vegetéicia, Vv
339 RBK3 705 regiondlnom biokoridore
nelesnd drevinovd vegetéicia, Vv
343 RBK3 1162 regiondlnom biokoridore
484263 1063

Tabulka ¢. 29 Ekologické zariadenia a opatrenia miestneho vyznamu v obvode projektu
pozemkovych uprav prevzaté z MUSES

~

P?r' C'. . . Vymera Dizka .
¢. | proj. Oznacenie (m?) (m) CcO Popis
SZ0 | cel.
nelesnd drevinovd vegeticia v
15 MBkI 31875 miestnom biokoridore
sprievodnd vegeticia
odvodnovacieho kanéla \%
192 MBkI 4314 334 miestnom biokoridore -
Chotinsky kandl
sprievodnd vegeticia
odvodnovacieho kanéla \%
194 MBkI 4060 384 miestnom biokoridore -
Chotinsky kandl
nelesnd drevinovd vegeticia v
195 MBkI 10708 827 miestnom biokoridore
nelesnd drevinovd vegeticia v
199 MBKk1 868 527 miestnom biokoridore,  popri
pristupovej komunikécii
nelesnd drevinovd vegeticia Vv
200 MBkI 808 miestnom biokoridore
sprievodnd vegeticia
201 MBK 1 7401 77 odvodnovacieho kanéla \%
miestnom biokoridore -

Sedmerovsky kanal
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P?r' C'. . . Vymera | Dizka .
¢. | proj. Oznacenie (m?) (m) CcO Popis
SZ0 | cel.
sprievodnd vegeticia
odvodinovacieho kanala v
202 MBkI >T75 607 miestnom biokoridore -
Sedmerovsky kanal
nelesnd drevinovd vegeticia v
204 MBI 5202 miestnom biokoridore
nelesnd drevinovd vegeticia v
205 MBI 13936 | 1046 miestnom biokoridore
sprievodnd vegeticia
odvodinovacieho kandla v
217 MBkI 087 178 miestnom biokoridore -
Chotinsky kandl
sprievodnd vegeticia
219 MBK1 12974 | 732 odvodinovacieho kandla v
miestnom biokoridore -
Chotinsky kandl
sprievodnd vegeticia
odvodinovacieho kanéla v
220 MBkI 662 124 miestnom biokoridore -
Chotinsky kandl
240 MBK 1 991 180 nelesnd drevinovd vegeticia v
miestnom biokoridore
ostatnd plocha v miestnom
246 MBKk1 832 119 biokoridore
sprievodnd vegetacia popri ceste
274 MBkI 3678 800 IL. triedy v miestnom biokoridore
sprievodnd vegetéacia popri ceste
276 MBkI 1658 761 IL. triedy v miestnom biokoridore
sprievodnd vegetacia popri ceste
271 MBkI 761 247 IL. triedy v miestnom biokoridore
sprievodnd vegetacia popri ceste
278 MBkI 1605 692 IL. triedy v miestnom biokoridore
nelesnd drevinovd vegeticia v
328 MBkI >112 435 miestnom biokoridore
nelesnd drevinovd vegeticia v
331 MBkl1 9523 663 miestnom biokoridore,  popri
pol'nej ceste
nelesnd drevinovd vegeticia v
332 MBKk1 1876 326 miestnom biokoridore,  popri
pristupovej komunikécii
nelesnd drevinovd vegeticia v
334 MBI 2206 224 miestnom biokoridore
sprievodnd vegeticia
340 MBk1 4005 608 odvodinovacieho kandla -
Sedmerovsky kanal
356 MBK1 144 3 ostatnd plocha v miestnom

biokoridore
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P?r' C'. . . Vymera | Dizka .
¢. | proj. Oznacenie (m?) (m) CcO Popis
SZ0 | cel.
nelesnd drevinovd vegeticia v
206 MBL2 3084 347 miestnom biokoridore
nelesnd drevinovd vegeticia v
207 MBL2 10699 641 miestnom biokoridore
nelesnd drevinovd vegeticia v
222 MBL2 21521 | 1761 miestnom biokoridore
nelesnd drevinovd vegeticia v
320 MBk2 5337 754 miestnom biokoridore,  popri
pol'nej ceste
nelesnd drevinovd vegeticia v
322 MBk?2 368 119 miestnom biokoridore,  popri
pol'nej ceste
nelesnd drevinovd vegeticia v
327 MBk2 5933 594 miestnom biokoridore,  popri
pol'nej ceste
nelesnd drevinovd vegeticia v
349 MBk2 140 miestnom biokoridore
nelesnd drevinovd vegeticia v
350 MBL2 185 67 miestnom biokoridore
nelesnd drevinovd vegeticia v
351 MBL2 636 miestnom biokoridore
nelesnd drevinovd vegeticia v
130 MBL3 11993 660 miestnom biokoridore
735 MBK3 24274 | 1296 nelesnd drevinovd vegeticia v
miestnom biokoridore
36 MBK3 18252 | 1470 nelesnd drevinovd vegeticia v
miestnom biokoridore
263 MBK3 2449 425 nelesnd drevinovd vegeticia v
miestnom biokoridore
nelesnd drevinovd vegeticia v
269 MBL3 1216 705 miestnom biokoridore
nelesnd drevinovd vegeticia v
128 MBl4 146 69 miestnom biokoridore
nelesnd drevinovd vegeticia v
129 MBl4 4011 657 miestnom biokoridore
ekologicka zelen v interakénom
248 IP-1 8535 Gzemi
pozemok, nelesnd drevinova
vegeticia, na ktorom a nachadza
75 IP-3 1016 geotermdlny vrt - GTM-1
Struktdrny vrt s termélnou
mineralnou vodou ( nad 200 )
323 P-4 1577 739 ostatnd plocha s ekologickym
porastom
375 P-5 307 49 ostatnd plocha s ekologickym

porastom
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P?r' C'. .. Vymera | Dizka .
¢. | proj. Oznacenie (m?) (m) CcO Popis
SZ0 | cel.

ostatnd plocha s ekologickym
337 IP-6 129 104 porastom

ochranny  ekologicky  porast
326 IP-7 %6 okolo objektu SPP

nelesnd drevinovd vegetéicia, Vv
251 IP-8 3889 345 regiondlnom biokoridore
122 P-9 301 30 nelesnd drevinova vegetdcia, v

regiondlnom biokoridore
213 P-10 1783 nelesnd drevinova vegeticia, v

regiondlnom biokoridore

nelesnd drevinova vegetdcia, v
280 IP-11 3279 836 regiondlnom biokoridore

nelesnd drevinova vegeticia, v
135 IP-12 3420 regiondlnom biokoridore

nelesnd drevinova vegetdcia, v
311 IP-13 1060 regiondlnom biokoridore

nelesnd drevinovd vegeticia v
241 IP-14 607 93 regiondlnom biokoridore

nelesnd drevinova vegeticia, v
317 IP-15a 756 regiondlnom biokoridore

nelesnd drevinovd vegetéicia, Vv
237 IP-15b 17872 ) 1244 regiondlnom biokoridore

nelesnd drevinovd vegetéicia, Vv
314 IP-16a 4796 825 regiondlnom biokoridore

nelesnd drevinovd vegetéicia, Vv
313 IP-16b 8014 1086 regiondlnom biokoridore

nelesnd drevinovd vegetéicia, Vv
312 IP-16¢ 244 17 regiondlnom biokoridore

> 299586 25376

Udelovd mapa A_UM-10 Prieskum ekologickych a krajinotvornych pomerov je
prilohou technickej spravy.
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9 VEREJNE ZARIADENIA A OPATRENIA - SUCASNY STAV

Verejné zariadenia a opatrenia, ktoré sliZia obyvatelom obce rieSeného tizemia (podl'a

§ 12 ods. 3 zdkona Slovenskej nirodnej rady ¢. 330/1991 Zb. o pozemkovych tpravach,
usporiadani pozemkového vlastnictva, pozemkovych turadoch, pozemkovom fonde a o
pozemkovych spolo¢enstvach v zneni neskorSich predpisov) su:

wn W W W WD U

9.1

zariadenia na rekreaciu,

Sportové zariadenia,

zariadenia na dodavku pitnej vody,
zariadenia na Cistenie odpadovych vod,
skladky tuhého komunalneho odpadu,
d’alSie verejné zariadenia a opatrenia.

Medzi d’alSie verejné zariadenia a opatrenia zarad’'ujeme aj:

verejné zariadenia a opatrenia dopravného charakteru (pozemky v obvode projektu
pozemkovych uprav, ktoré mohli byt vynaté z obvodu projektu pozemkovych dprav
podla §4 ods. 2 zdkona Slovenskej ndrodnej rady ¢. 330/1991 Zb. o pozemkovych
upravach, usporiadani pozemkového vlastnictva, pozemkovych dradoch, pozemkovom
fonde a o pozemkovych spolocenstvach v zneni neskorSich predpisov a na ktorych sa
nachddzaju stavby vo vlastnictve Stitu alebo obce alebo vysSieho izemného celku, ako
su cestné komunikdcie, Zeleznice a objekty k nim patriace vybudované do 24. jina 1991),
verejné zariadenia a opatrenia vodohospodarskeho charakteru (pozemky v obvode
projektu pozemkovych dprav, ktoré mohli byt’ vynaté z obvodu projektu pozemkovych
Uprav podl'a §4 ods. 2 zdkona Slovenskej narodnej rady ¢. 330/1991 Zb. o pozemkovych
upravach, usporiadani pozemkového vlastnictva, pozemkovych uradoch, pozemkovom
fonde a o pozemkovych spoloCenstvach v zneni neskorSich predpisov a na ktorych sa
nachddzaju stavby vo vlastnictve Statu alebo obce alebo vysSieho tizemného celku, ako
si vodné plochy a objekty k nim patriace vybudované do 24. jina 1991),
verejné zariadenia a opatrenia pre ostatné verejnoprospesné stavby v ¢leneni:
§ plochy uréené pre individudlnu bytovi vystavbu,
§ vyrobné a nevyrobné prevadzky: priemyselné, pol'nohospodarske, lesnicke
remeselné a skladové priestory, plochy t'aZobnej ¢innosti,
§ pozemky so Specifickymi zdujmami obce napr.: pohrebiskd, cintoriny, urnové
héje, krematorid ...,
§ pozemky suvisiace s technickou infrastruktirou, rozvodovymi a prenosovymi
sietami.

Zariadenia na rekreaciu
Zariadenia na rekredciu, kipel'nictvo, turizmus a cestovny ruch sa ¢lenia nasledovne:

rekreacné uzemné celky (pre rekredciu dlhodobu a kratkodobu — vritane zdhradkovych
osad),
kupelno-liecebné arealy,
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zariadenia vidieckeho turizmu (agroturistika, cykloturistika, kempovanie),
kultirno-historické, archeologické lokality,
relaxacné arealy.

wn W W

Z uvedenych zariadeni sa takéto objekty v obvode nenachddzaju.

9.2 Sportové zariadenia
Medzi Sportové zariadenia moZno zaradit’ nasledovné prvky:

ihriskd, Stadiony (golfové, futbalové, atletické, tenisové, volejbalové, basketbalové,
hokejové a iné),

kupaliskd a pod.,

dostihové drahy, parkir,

lokality zjazdového lyZovania, bezecké lyZovanie,

turistické, cyklistické chodniky,

motorkarske drihy.

wn W W W U» wn

Z uvedenych zariadeni sa takéto objekty v obvode nenachddzaju.

9.3 Zariadenia na dodavku pitnej vody
9.3.1 Zariadenia pre rozvod vody

Obec Marcelovda ma vybudovany verejny vodovod, ktory prevadzkuje Zapadoslovenska
vodarenskd spoloénost, a.s., OZ Komadrno. Cast’ vodovodu, ¢erpacia stanica a miestny zdroj
vody sa nachadzaju v juZnej Casti obvodu.

9.3.2 Objekty na zachytavanie a apravu vody

Pri prieskumnych pracach sa mapuju existujice odbery povrchovych a podzemnych vod
ako aj dpravni vod. Zist'uje sa stav, funkénost’ a perspektiva ich vyuZzivania. V obvode projektu
pozemkovych dprav sa nenachddza tpraviia vody.

9.4 Odvadzanie a Cistenie odpadovych vod

V juZznej casti obvodu projektu sa nachddza mechanicko-biologickd Ccistiaren
odpadovych vod.
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Obrizok &. 24 Cistiareti odpadovych vod

9.5 Skladky tuhého komunalneho odpadu

Ciel'om prieskumnych prac bolo zistenie sicasného stavu povolenych sklddok odpadov,
jej typ a trieda a rok zacatia prevadzky skladky, rozloha skladky a predpokladany rok ukoncenia
prevadzky skladky. V obvode projektu nie je legélne riadend sklddka komunalneho odpadu.

9.6 DalSie verejné zariadenia a opatrenia
9.6.1 Verejné zariadenia a opatrenia dopravného charakteru

Zarad'ujeme sem pozemKy v obvode projektu pozemkovych tuprav, na ktorych sa
nachddzaji stavby vybudované do 24. jina 1991, ktoré st vo vlastnictve Statu alebo obce alebo
vyssieho tizemného celku, ako su cestné komunikacie (dial'nice, rychlostné cesty, Statne cesty,
regiondlne cesty, miestne komunikécie, Zeleznice a objekty k nim patriace). Verejné dopravné
zariadenia a opatrenia si zobrazené v ucelovej mape A_UM-11 — Prieskum verejnych
zariadeni a opatreni.

9.6.2 Verejné zariadenia a opatrenia vodohospodarskeho charakteru

Sem zarad’ujeme pozemky v obvode projektu pozemkovych tprav, na ktorych sa
nachadzaju stavby vybudované do 24. jina 1991, ktoré st vo vlastnictve Statu alebo obce alebo
vySsSieho uzemného celku, ako st vodné plochy a suvisiace objekty. Verejné vodohospodérske
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zariadenia a opatrenia si zobrazené v ucelovej mape A_UM-11 — Prieskum verejnych
zariadeni a opatreni.

9.6.3 Verejné zariadenia a opatrenia pre ostatné verejnoprospesné stavby

stave je mozné zahrnuit’ do oblasti:

§

§
§
§

Urcenie lokalit ostatnych verejnoprospesnych stavieb v sic¢asnom a predpokladanom

plochy urcené pre individudlnu bytovu vystavbu,

vyrobné a nevyrobné prevddzky: priemyselné parky, polnohospodarske priestory,
lesnicke priestory, remeselné priestory a skladovacie priestory,

pohrebiska: cintoriny, urnové héje rozptylova, vsypova lika a krematoria,

pozemKky stvisiace s technickou infraStruktirou, rozvodovymi a prenosovymi sietami.

VerejnoprospeSnymi stavbami v obvode projektu su inzinierske siete. Tieto stavby su
zobrazené v tucelovej mape A_UM-11 — Prieskum verejnych zariadeni a opatreni.

9.7 Vyhodnotenie a sihrnné bilancie sii¢asného stavu verejnych zariadeni a opatreni

Tabulka ¢. 30 Bilancia verejnych zariadeni a opatreni k doddvaniu pitnej vody v obvode
projektu pozemkovych dprav

~

Por. | C. Vmera
¢. | proj. Oznacenie zlmz) CO Popis
SZ0 | cel.
VZO-12a v . .
50 (DPV) 65 Cerpacia stanica
VZO-12b PR
45 (DPV) 2 budova bez sipisného ¢isla
VZO-12¢ e
46 (DPV) 3 budova bez sipisného ¢isla
VZO-12d e
47 (DPV) 34 budova bez sipisného ¢isla
VZO-12e PP
48 (DPV) 98 budova bez supisného Cisla
Sachta - budova technickej vybavenosti
sidla (vymennikovd stanica, budova na
44 VZ0O-12f 2 rozvod energii, Cerpacia a preCerpavacia
(DPV) stanica, upravia vody, transformacna
stanica a rozvodna, budova vodojemu
alebo Cistiarne odpadovych vod a iné)
265 VZ0O-12g 17455 zatravnend plocha okolo vodarenskej
(DPV) budovy, dodavka pitnej vody
> 17679
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Tabul’ka ¢. 31 Bilancia verejnych zariadeni a opatreni k doddvaniu plynu v obvode projektu
pozemkovych tprav

~

Por. | C. VY
¢. | proj. Oznacenie ymzera CO Popis
SZO | cel. ()
39 VZ0O-14 153 dvor PO osoby, potreba umiestnit’” do
(SPP) redlnych hranic
> 153

Tabul’ka ¢. 32 Bilancia verejnych zariadeni a opatreni k Cisteniu odpadovych véd v obvode
projektu pozemkovych tprav

~

Por. | C. VY
¢. | proj. Oznacenie ymzera CO Popis
SZO | cel. ()
281 VZO-13a 246 Budova technickej vybavenosti sidla so
(COV) sup. ¢islom - Cistiareit odpadovych vod
82 VZO-13b 1818 Pozemok na ktorom je dvor patriaci k
(COV) CoVv
> 2064

Tabul’ka €. 33 Bilancia verejnych zariadeni a opatreni k ukladaniu odpadu v obvode projektu
pozemkovych tprav

Por. | C. Vomera
¢. | proj. Oznacenie Z 2) CO Popis
SZO | cel. m
VZ0O-11 .
211 (TKO) 2300 skladka odpadu
> 2300

Tabulka ¢. 34 Bilancia dopravnych verejnych zariadeni a opatreni v obvode projektu
pozemkovych tprav

~

Por. | C. Vimera
¢. | proj. Oznacenie Zmz) CO Popis
SZO | cel.

V7Z0-4a regiondlna cesta III/064003, ktord sa
118 (DOP.CIII) 26454 | M |napdjanaregiondlnu cestu II. triedy ¢. 589
’ Chotin - Pribeta - Kolta

regiondlna cesta III. triedy ¢.1464, ktora

352 (I;/ gf()) -C411;I) 7 M |sa napdja na regionélnu cestu II. triedy ¢.
’ 589 Chotin - Pribeta - Kolta
VZ0O-5a Obsluznd komunikacia C3, ktora sa
221 (DOP,MK 8,0/60) 1301 M napdja na regiondlnu cestu
VZ0O-5b hlavnd polnd komunikécia, ktord sa
203 (DOP,MK 8,0/60) 0611 | M napdja na regiondlnu cestu
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~

Por. | C. Vymera
¢. | proj. Oznacenie (m?) CO Popis
SZ0 | cel.
198 | o, OPX\%I??’ 50 | 5 Obsluznd komunikdcia C3
Obsluzna komunikéacia C3,
716 VZ0O-7a 1670 | PR ktord vychddza zo ZUO, vedie k COV a
(DOP,MK 7,0/50) napdja sa na hlavnd pol'nd cestu smerom
na most nad Patinskym kandlom.
Obsluzna komunikéacia C3,
353 VZO-T7b 312 | PR ktord vychidza zo ZUO, vedie k COV a
(DOP,MK 7,0/50) napdja sa na hlavnd pol'nd cestu smerom
na most nad Patinskym kandlom.
Obsluzna komunikdcia, ktord sa napdja na
34 VZ0-8 7858 miestnu komunikéciu v ZUO a na hlavni
(DOP,MK 7,0/60) polni cestu jednopruhovd, ktord vedie k
vinohradom.
Cast’ obsluZnej cesty, ktord vychadza zo
232 VZ0-9 2950 ZUO, zvy$na Cast tejto cesty sa nachadza
(DOP,MK 5,5/30) v susednom  katastrdlnom = Uzemi
Marcelova.
49 VZ0-10 74 ostatnd inZinierska stavba - chodnik,
(DOP,CHO) sucast’ objektov dodavky pitnej vody
355 D OIX 1\24% 2_?5 130) 209 pristupova cesta do Cerpacej stanice
)y 46614

Tabul’ka €. 35 Bilancia vodohospodarskych verejnych zariadeni a opatreni v obvode projektu

pozemkovych tprav
Por. | C. VYmera
¢. | proj. Oznacenie y 2 CO Popis
SZO | cel. ()
VZO-1a Patinsky kanal, vodohospodarsky
40 62780 vyznamny vodny tok, v regiondlnom
(VOD, VT) X .
biokoridore
VZO-1b Patinsky kanal, vodohospodarsky
38 6968 vyznamny vodny tok, v regiondlnom
(VOD, VT) X i
biokoridore
VZO-1c Patinsky kanal, vodohospodarsky
39 6746 vyznamny vodny tok, v regiondlnom
(VOD, VT) X .
biokoridore
23 VZ0-2 3167 pritok Patinského kandla, v regiondlnom
(VOD, VT) biokoridore
VZ0-3 cast’ drobného vodného toku
26 11374 Radvanského kandla, v regiondlnom
(VOD, VT) . .
biokoridore
)y 96035
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Tabul’ka ¢. 36 Bilancia verejnoprospesnych verejnych zariadeni a opatreni v obvode projektu

pozemkovych dprav
Por. | C. VYmera
¢. | proj. Oznacenie g,mz) CO Popis
SZ0 | cel.
Na pozemku ornej pddy sud ulozené
VZO-16a g . R
33 | 396 633 inZinierske siete, pozemok pdvodne vo
(VPS, RoS) .
vlastnictve obce.
30 | 387 VZO-16b 208 Na pozemku su uloZené inZinierske siete,
(VPS, PrS) pozemok povodne vo vlastnictve obce.
Na pozemku ornej pddy su uloZené
VZO-16c¢ N . A
31 | 386 2156 inZinierske siete, pozemok pdvodne vo
(VPS, PrS) .
vlastnictve obce.
Na pozemku ornej pddy sud ulozené
VZO-16d . . R
30 | 385 2149 inZinierske siete, pozemok pdvodne vo
(VPS, PrS) .
vlastnictve obce.
Na pozemku ornej pddy sd ulozené
VZO-16e g . R
28 | 367 968 inZinierske siete, pozemok pdvodne vo
(VPS, RoS) .
vlastnictve obce.
VZO-17 Na pozemku (povodne obecny) sud
29 | 376 353 ulozené inZinierske siete s vecnym
(VPS, PrS)
bremenom.
) 6467

10 STAV UZIVACICH POMEROV V OBVODE PROJEKTU

NN =

— e el el e e e \O
NN PR = O

Pol'nohospodarsku pddu v obvode projektu v sti¢asnosti uZivaji polnohospodarske
subjekty :

SUPRO Marcelova a. s.

SUPRO PLUS s.r.o

MARVIN Marcelova s.r.o.

VITA - ZEL & company spol. s r.0.
OSEVA as.

AGROFARM HM s.r.o.
AGRO-VALACH / Lubica Sulcova
AGROEKOSPOL spol. s r.o.
GATrade s.r.o.

GALLA-TRANS s.r.o.

Pol'ovnicke zdruZenie Marcelova
BOMINA s.r.o.

ASPARAGUS spol. s r.0.

KIRPOL s.r.0.

Tibor Paulis - ZAHRADKARSKE SLUZBY
Ladislav Varga

Oto Krnac

Ondrej Zidek
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19. Maria Javorkova

20. Andras Fazekas PhD.
21. Villem&Forr6 s.t.0.
22.  Ondrej Gabor

23. Zoltan Baranyai

24.  drobni hospodari

Informécie o uZivateloch sme ziskali prostrednictvom verejne dostupnych uddajov
z pddohospodarskej platobnej agentiry o priamych platbidch Ziadatel'ov, ktori uZivaju
pol'nohospodérsku pddu evidovand v registri pody podnych blokov (identifikacny systém pre
pol'nohospodarske parcely — LPIS).

Utelovd mapa A_UM-12 Stav uZivacich pomerov v obvode projektu pozemkovych
dprav je prilohou technickej spravy.
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Ing. Arch. Peter Varga + INCUBE + CREAT, S.R.O., Uzemny plan obce Marcelova
Muchova, Z., Vanek, J. a kol.,2009: Metodické Standardy projektovania pozemkovych
uprav. Ministerstvo podohospodarstva SR a Slovenska pol'nohospodarska univerzita v
Nitre.

Zmluva ¢. 886/2022/MPRVVSR-3010

Vysledky prac predchadzajuicich etap

Programy socidlneho a hospodarskeho rozvoja obce Marcelova

Miestny uzemny systém ekologickej stability na ucely pozemkovych uprav, RNDr. Nora
Balkova, PhD.

Ilavska B., Jambor P., Lazur R.: Identifikdcia ohrozenia kvality po6dy vodnou a veternou
erdziou a navrhy opatreni, Vyskumny ustav pddoznalectva a ochrany pddy, 2005
Jambor, P., llavskd, B.: Metodika protier6zneho obrabania pddy, vUPU Bratislava, 1998
Janecek a kol., Metodika €. 5/1992: Ochrana zemédelské pudy pred erozi, 1992

LukniS$ a kol.: Slovensko — Priroda, Obzor, Bratislava, 1972

DZatko, M.: Hodnotenie produk¢ného potencidlu pol'nohospodarskych pdod a podno-
ekologickych regionov Slovenska, Bratislava, 2002

zakon Slovenskej narodnej rady ¢. 330/1991 Zb. o pozemkovych upravéch, usporiadani
pozemkového vlastnictva, pozemkovych tradoch, pozemkovom fonde a o pozemkovych
spoloc¢enstvéch v zneni neskorSich predpisov

zékon NR SR €. 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuZzivani pol'nohospodarskej pddy a o zmene
zékona €. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znecistovania Zivotného
prostredia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov
zdkon NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drdhach a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskor$ich predpisov

zédkon NR SR ¢. 44/1988 Zb. o ochrane a vyuZiti nerastného bohatstva (bansky zdkon)
v zneni neskor$ich predpisov

zakon NR SR ¢. 251/2012 o energetike a o zmene niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov

zakon NR SR ¢. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v zneni neskorSich predpisov
zakon NR SR ¢. 452/2021 Z. z. o elektronickych komunikacidch

zakon NR SR ¢. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach a o
zmene a doplneni zdkona ¢. 276/2001 Z. z. o reguldcii v sietovych odvetviach v zneni
neskorSich predpisov

zakon NR SR €. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zdkona Slovenskej narodnej rady ¢.
372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny zdkon) v zneni
neskorSich predpisov

zakon NR SR ¢. 136/2000 Z. z. o hnojivach v zneni neskorSich predpisov

zakon NR SR ¢. 538/2005 Z. z. o prirodnych liecivych vodach, prirodnych liecebnych
kipeloch, kipel'nych miestach a prirodnych minerdlnych vodach a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov

zékon NR SR €. 326/2005 Z. z. o lesoch v zneni neskorSich predpisov

zékon NR SR ¢. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v zneni neskorSich
predpisov

zékon NR SR €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov
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zékon €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikécidch (cestny zdkon) v zneni neskorSich
predpisov

zékon NR SR 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodnami v zneni neskorsich predpisov
nariadenie vlady SR ¢. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odnatie a neopradvneny zaber
pol'nohospodarskej pddy v zneni neskorSich predpisov

vyhlaska Ministerstva poddohospodarstva a rozvoja vidieka SR ¢. 508/2004 Z. z. ktorou
sa vykondva § 27 zdkona €. 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuZivani pol'nohospodarskej
pddy a o zmene zdkona &. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znelistovania Zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
predpisu €. 59/2013 Z. z.

vyhlaSka Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 29/2005 Z. z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o ur¢ovani ochrannych pdsiem vodéarenskych zdrojov, o opatreniach na
ochranu vdd a o technickych tpravach v ochrannych pasmach vodarenskych zdrojov
nariadenie vlady SR €. 174/2017 Z. z. ktorym sa ustanovuju citlivé oblasti a zraniteI'né
oblasti v zneni predpisu €. 62/2022 Z. z.

vyhlaSka Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 211/2005 Z. z. ktorou sa ustanovuje
zoznam vodohospodarsky vyznamnych vodnych tokov a vodarenskych vodnych tokov
vyhlaSka Federalneho ministerstva dopravy ¢. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonava zdkon o
pozemnych komunikécidch (cestny zdkon)

STN 75 4501: Hydromeliorécie. Protier6zna ochrana pol'nohospodarskej pody. Zakladné
ustanovenia

STN 73 6108 Lesna dopravna siet’

https://app.sazp.sk/atlassr/

register_ku.pdf (geoportal.sk)

Domov - SLOV-LEX

https://mpt.svp.sk/svp vmapportal/

http://webgis.biomonitoring.sk/

https://gis.nlcsk.org/lgis/

https://zbgis.skgeodesy.sk

www.pamiatky.sk

https://geoportal.gov.sk/
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12 PRILOHY

12.1 Obrazkové prilohy technickej spravy

A_UM-4 Mapa sticasného vyuZivania Gzemia

A_UM-7 Prieskum dopravnych pomerov

A_UM-9 Prieskum vodohospodarskych pomerov

A_UM-10 Prieskum ekologickych a krajinotvornych pomerov
A_UM-11 Prieskum verejnych zariadeni a opatreni

A_UM-12 Stav uzivacich pomerov v obvode projektu
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12.2 PrehPad vyjadreni organizacii (si uloZené v spise spravneho organu)

Statny geologicky tstav Dionyza Stira, Bratislava zo diia 20.09.2023

Hydromeliorécie S.p., Bratislava zo dna 02.10.2023, 12.07.2024

Regiondlna sprava a tdrzba ciest Nitra a.s. zo dila 20.09.2023

Slovensky hydrometeorologicky ustav zo dia 11.10.2023

Slovensky pozemkovy fond zo dna 11.07.2023

Slovensky vodohospodarsky podnik, Statny podnik zo dia 05.10.2023

Statna ochrana prirody SR, sprava Chko Dunajské luhy zo dita 06.10.2023

Ustredny kontrolny a ski§obny tstav polnohospodérsky v Bratislave zo dia 31.08.2023
Zapadoslovenskd vodarenska spolo¢nost’, a.s. zo dna 11.10.2023

N W WD WD U WD U D U

Spracoval: Ing. R.Dobransky
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A_UM-4 Mapa suc€asneho vyuzivania Uzemia

Legenda: M 1:30 000
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A_UM-7 Prieskum dopravnych pomerov
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LEGENDA: M 1: 30 000

—e——— hranica katastralneho Gzemia

hranica projektu pozemkovych Uprav
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A_UM-9 Prieskum vodohospodarskych pomerov

LEGENDA: M 1: 30 000

—e——— hranica katastralneho Gzemia

————— hranica projektu pozemkovych Uprav

polohopis

® geotermalne vrty

Prieskum vodohospodarskych pomerov
vodné toky a plochy
ochranné pasmo vodnych zdrojov
Vodohospodarske zariadenia a opatrenia

VT vodny tok

oz odvodriovacie zariadenie
MOK @ mokrad

J jazero

CS &erpacia stanica

Cestné objekty

- cestné objekty

M most

PR priepust
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A_UM-10 Prieskum ekologickych a krajinotvornych pomerov

M 1: 30 000

Legenda:

hranica katastralneho Uzemia

hranica projektu pozemkovych Uprav

polohopis

Prieskum ekologickych a krajinotvornych pomerov

lesné poda

nelesna drevinova vegetacia

vodné toky a plochy

trvaly travny porast

vymedzené prvky a regulativy vyssich
Gzemnych systémov

Chranené Gzemia

| PR | prirodna rezervacia

Uzemny systém ekologickej stability

( podra existujucich dokumentacif)
RBk biokoridor regionalneho vyznamu
MBk biokoridor miestneho vyznamu

P interakény prvok

KATASTRALNE UZEMIE Kratke Kesy
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A_UM-11 Prieskum verejnych zariadeni a opatreni

LEGENDA: M 1: 30 000

—e——— hranica katastralneho Gzemia

hranica projektu pozemkovych tprav

polohopis

Verejné zariadenia a opatrenia
VZO-1(VOD,VT) oznacenie verejného zariadenia a opatrenia

Zariadenia a opatrenia na Sport
DPV  zariadenia a opatrenia na dodavku pitnej vody
Zariadenia a opatrenia na ¢istenie odpadovych vod

COV | zariadenia a opatrenia na Gistenie odpadovych vod

Zariadenia a opatrenia pre skladkovanie

TKQO zariadenia a opatrenia pre skladkovanie

Zariadenia a opatrenia na dodavku plynu

SPP Zariadenia a opatrenia na dodavku plynu

Dalsie zariadenia a opatrenia
Verejné zariadenia a opatrenia dopravného charakteru

DOP zariadenia a opatrenia dopravného charakteru
C Il | cesta 3. triedy

MK miestna komunikacia
CH chodnik

Verejné zariadenia a opatrenia vodohospodarskeho charakteru
VOD zariadenia a opatrenia vodohospodarskeho charakteru
VT vodny tok
Cestné objekty
M most
PR priepust
Verejné zariadenia a opatrenia pre ostatné verejnoprosp. stavby
VPS zariadenia a opatrenia pre ostatné verejnoprospesné stavby

Prs stavby prenosovych sieti
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A_UM-12 Stav uzivacich pomerov v obvode projektu

LEGENDA:

——— hranica katastralneho Gizemia

M 1:30 000
_$_$_ hranica projektu pozemkovych Uprav

UZIVATELIA:

- 1 SUPRO Marcelova a.s.
2 SUPRO PLUS s.r.0.

3 MARVIN Marcelova s.r.o.

- 4 VITA - ZEL & company spol. s r.0.
5 OSEVA as.

6 AGROFARM HM s.r.o.

7 AGRO-VALACH / Lubica Sulcova
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23 Zoltan Baranyai
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STATNY GEOLOGICKY USTAV DIONYZA STURA

MLYNSKA DOLINA 1, 817 04 BRATISLAVA 11

Okresny urad Komarno
Pozemkovy a lesny odbor
Zahradnicka 6

945 01 Komarno

Vase Cislo / zo dna Nase Cislo Vybavuje / linka Bratislava
OU-KN-PLO-2023/ 8/23-231-743 Sebestova Jana 20.9.2023
000490-027 +421 259375362

Vec

Projekt pozemkovych uprav v k.u. Kratke Kesy

Statny geologicky Ustav Dionyza Stara (dalej ,SGUDS*) je prispevkovou
organizaciou v rezorte Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky (dalej
,MZP*). V zmysle §36 ods. 1) pism. x) zakona ¢. 569/2007 Z. z. o geologickych pracach
(geologicky zakon) v zneni neskorsich predpisov MZP zabezpecuje prostrednictvom
SGUDS rézne ¢innosti, medzi ktoré patri vedenie registrov geologickej preskimanosti
alebo uchovavanie a spristupriovanie zaverec¢nych sprav a inych geologickych
materialov.

Na oddeleni geofondu, tak budujeme Archiv zavereénych sprav SGUDS (Geofond) a
Specializované registre ako napr. Register hydrogeologickych a geotermalnych vrtov a
Register ostatnych vrtov, ktoré pozostavaju z informacii zo zavere¢nych sprav z
geologickych vyskumov a prieskumov. Aj ked zhotovitel ma povinnost odovzdat v
zmysle geologického zakona zavere&nu spravu do Archivu SGUDS (Geofond), tak nie
vzdy sa tak deje.

V prilohe zasielame zoznam objektov - vrtov, o ktorych mame informaciu. SGUDS
nesleduje vlastnicke vztahy a tak Vam nevieme podat informaciu o aktualnom
vlastnikovi vrtu. Uvadzame iba zhotovitela z obdobia kedy bol geologicky prieskum

vykonavany.

Sy gsblogick'} tstay Dionyza Stira
S pozdravom Mlynské dolina 1| 17
817 04 PPATISLAVA 11

Priloha M EL
o

zoznam objektov

Ing. Jozef MiZzak
veduci oddelenia geofondu

Tel.: ++421-2-593 75 111, 547 73 408 (sekret.) Bankové spojenie: STATNA POKLADNICA
Fax: ++421-2-547 71 940 BIC/SWIFT: SPSRSKBA
E-mail: secretary@geology.sk C. u./IBAN: SK 37 8180 0000 0070 0039 0960

IC0:31753604
IC DPH: SK2020719646



HYDROMELIORACIE, &ty podnik

Vrakunska 29
825 63 Bratislava 211
o o-mall: Info@hmsp.sk, web: www.hmsp.sk
f}ﬁ g
OKRESNY URAD KOMARNO
POZEMKOVY A LESNY ODBOR
Zahradnicka 6
J )
4l 4?%(] . 945 01 Komarno
V4§ list ¢islo/zo diia Na3e &islo Vybavuje/kontakt Bratislava
OU-KN-PLO-2023/ 4111-2/342/2023 Ing. Lazanova/02 40258256 02.10.2023
000490-032/18.09.2023 E-mail eva.lazanova@hmsp.sk
Vec:

wProjekt pozemkovych viprav v k.u. Krdtke Kesy* - vyjadrenie

Listom zo diia 18.09.2023 sme obdrzali oznamenie o zacati pozemkovych Uprav v k.u.
Kratke Kesy a VaSu ziadost’ o vyjadrenie z hl'adiska existencie hydromeliora¢nych zariadeni v
obvode projektu pozemkovych tprav v k.u. Kratke Kesy, okr. Komarno.

Vyjadrenie bude podkladom k vypracovaniu projektu pozemkovych tprav v zmysle
ust.§ 14 zdkona &. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok) v iplnom zneni a zdkona
¢.330/1991 Zb. Zakon Slovenskej narodnej rady o pozemkovych upravéich, usporiadani
pozemkového vlastnictva, pozemkovych uradoch, pozemkovom fonde a o pozemkovych
spolo¢enstvach v uplnom zneni.

Po prevereni Vasej Ziadosti a dostupnych mapovych podkladov Vam oznamujeme, Ze
v k.a. Kratke Kesy sa nachadzaji nasledovné vodné stavby vo vlastnictve SR, v sprave
Hydromelioracie, $.p.:

- ,ZP Iza - Marcelova® (evid.¢. 5204 602) — stavba zavlahy bola dand do uZivania vr.
1984 s celkovou vymerou 1 268 ha + rirova siet’ + zdvlahové Cerpacia stanica .CS
strojoviia — [Za - Marcelova® (evid.c. 5204 602 003),

- odvodnovaci kandl Szedmarée (evid.€. 5204 175 001), ktory bol vybudovany v roku
1969 o celkovej dizke 3,780 km v ramci stavby ,,OP Szedmardc - Marcelova®,

- odvodiiovaci kanal Marcelova (evid.¢. 5204 503 001), ktory bol vybudovany v roku
1963 o celkovej dizke 0,250 km v ramci stavby ,,OP Marcelova®,

- odvodnovaci kanal Biidosér (evid.¢. 5204 222 001), ktory bol vybudovany v roku 1963
o celkovej dizke 5,400 km v ramci stavby ,,OP Biiddsér - Marcelova™,

- odvodnovaci kanal Kisrét-Chotin-Marcelova (evid. & 5204 578 001), ktory bol
vybudovany v roku 1978 o celkovej dizke 8,560 km v rémci stavby ,,OP Chotin®,

- odvodiiovaci kanal Gombélytirét 170 (evid. & 5204 580 001) ocelkovej dizke

0,924 km,
Podnik zapisany v Obchodnom Co: Bankové spojenie; Odbar: Telefénny kontakt: E-mailovy kontakt:
Registni Mestského sudu 35 860 839 Slovenska sporitelfia, as. Riaditel'stvo - sekretariat 02/4025 8212 infoi@hmsp.sk
Bratislava [1I DIC: SK10 0900 0000 005124303698 Ekonomicky Gsek 02/4025 8275 vvjadreniai@hmsp.sk
Oddiel P3 Viozka éislo : 425/B 2021730073 Technicko-previdzkovy usek 0214025 8264

1€ DPH: 024025 8268 Web:
SK2021730073 Usporiadania majetku a vyjedrovacich 0274025 8201 www. hmsp.sk
tinnost



- odvodiiovaci kanal GomboélyGrét 171 (evid. & 5204 580002) o celkovej dizke

0,756 km, )

- odvodiiovaci kanal Gombélytirét 173 (evid. & 5204 580003) ocelkovej dlzke

0,588 km,

ktoré boli vybudované v roku 1978 v rAmci stavby ,,OP Marcelova®.

Zavlahova stavba pozostiva zo zdujmového Uzemia zavlahy a podzemnych rozvodov
z4vlahovej vody, ktoré su rdznych profilov (DN 150 — DN 600) a z réznych materidlov (PVC,
AZC, ocel). Na povrch st vyvedené hydranty, vzdu$niky, kalniky, ktoré su chrinené
beténovymi skruzami.

V ramci zavlahy ,,ZP IZa - Marcelova®™ (evid.€. 5204 602) bola vr. 1984 vybudovana
zéavlahova derpacia stanica ,,CS strojoviia — [%a - Marcelova® (evid.&. 5204 602 003). _

V prilohe Vam zasielame situacie v M 1 : 21 500 ~ 2x s orientaénym vyznacenim Casti
zdujmového Uzemia zavlahy, =zavlahovych potrubi, zavlahovej Cerpacej stanice
a odvodiiovacich kanalov.

Podrobnu situdciu rirovej siete zavlahy Vam k nahliadnutiu poskytne a jej vytyéenie v
teréne ako & identifikdciu odvodiiovacich kandlov v teréne zabezpeCi zastupca
Hydromelioracie, §.p., dislokované pracovisko Radvai nad Dunajom - kontaktnd osoba
p. Galko, &.t. 0903 997 966 alebo Ing. Machajova, ¢.t. 0903 400 895.

Vietky vodné stavby v nadej sprave Ziadame reSpektovat’. V ramei nového usporiadania
pozemkov, na ktorych st vybudované vodohospodérske opatrenia vo vlastnictve 3tatu a v
sprave nasho &t. podniku, t.j. zdvlahova stavba a kandle Ziadame, aby bol zabezpedeny pristup
spodivajuci v prave vlastnika hydromelioraénych stavieb k vstupu na pozemky inych
vlastnikov za uéelom oprav, udrZby a prevadzky, a to na ¢as nevyhnutny na vykonanie tychto
¢innosti.

Dalej Ziadame, aby pozemky pod jestvujicimi hydromelioraénymi zariadeniami
poskytoval &tat (Slovensky pozemkovy fond) vsulade s § 11 al2 Zakona 330/1991 Zb.
Vzhl'adom na to, Ze sa jedné o vodné stavby vo vlastnictve SR sliZiace vodnému hospodarstva
— zavlahové a odvodiiovacie zariadenia je nutné, aby sa ujednotilo vlastnictvo pozemku
ku stavbe.

7 technického hPadiska ¥iadame, aby v registri nového stavu bolo teleso kandla
vyznadené v iirke 1,0 m od brehovej &iary a pozdi? kanala vyznadené ochranné pasmo v dirke
aspoil 2,0 m ako manipuladny priestor z hf'adiska GdrZby.

V ochrannom péasme vodnych stavieb Ziadame nevysadzat krikovd, ani stromovi
vegetaciu.

V pripade, Ze v ramci novonavrhovanych opatreni v rdmei projektu pozemkovych tprav
pride ku kriZovaniu novonavrhovanych spevnenych pol'nych ciest s kandlmi v sprave nasho
Statneho podniku, Ziadame dodrzat’ nasledovné podmienky:

s predlozit na odstthlasenie projektovi dokumentaciu prekrytia kandla
¢ prekrytie realizovat’ na naklady investora

o profilom priepustu nadviazat na profil kanala

e prekryti éast’ kandla udrZiavat na ndklady investora

V registri nového stavu pozemkov v fasti C — poznamka Ziadame vyznaéit’ poznamku
o podzemnej zévlahovej siete, kde sa nachidza. Dalej Ziadame, aby boli reSpektované
a vyznacené stavby podzemného zavlahového potrubia, ktoré st vytstené na povrch - ako st
hydranty, vzdusniky, kalniky auzévery. Z hl'adiska zabezpelenia tejto poZiadavky Vs
zladame o vydanie rozhodnutia v tom zmysle, Ze prislu$nd sprava katastra na jeho zéklade
vyznaéi pozndmku na liste vlastnictva jednotlivych vlastnikov podla nového funk&ného
usporiadania pozemkov.

Vramei pozemkovych dprav  vku. Kratke Kesy Ziadame o zameranie
hydromelioraénych zariadeni v na3ej sprave.



Zaroveti si Vas touto cestou dovolujeme poZiadat’ o zasielanie rozhodnuti a pozvanok
na prerokovanie navrhu registra nového stavu so zhotovitel'om na naSu adresu. V pripade
operativneho prerokovania niektorych zaleZitosti je kontaktnou osobou p. Galko, ¢.t. 0903
997 966 alebo Ing. Machajova, ¢.t. 0903 400 895.

Taktiez Ziadame, aby ndm ako u¢astnikom konania boli zasielané vSetky rozhodnutia
tykajtice sa d’al8ich stupfiov pozemkovych tprav.

Platnost’ tohto vyjadrenia je 2 roky od datumu vyhotovenia.

S pozdravom

ng. Marian Sulak
riaditel’
Hydromelioracie, Statny podnik

Prilohy: orienta¢né situacie v M 1 : 32 500 — 2x
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, REGIONALNA
SPRAVA A UDRZBA CIEST NITRAa.s.

~ Stirova ulica & 147, 949 65 Nitra
Stredisko spravy a udriby, Basta IV., OkruZna cesta, 945 01 Komairno

_| miiian — Okresny drad Komédrno

- — ! pozemkovy a lesny odbor
I 1.7 0X5 Zihradnicka 6
e ' 945 01 Komarno

Vas list; ' Nata znacka: Détum:

OU-KN-PLO-2023/000490- 032!18 09.2023 RDOI2300387, RD012300168 20.09.2023
Vec:

Projekt pozemkovych tuprav k. 1. Kritke Kesy — stanovisko.

Regionélna sprava a udrzba ciest Nitra a. s., Stredisko spravy a adrzby Komarno Vas na zaklade
vyzvy &.: OU-KN-PLO-2023/000490-032 zo dria 18. 09. 2023, dorucenej na nasu adresu difa 19. 09
2023 o nariadeni konania o pozemkovych upravach v katastralnom tGzemi Kratke Kesy ako pravnicka
osoba dotknutd pozemkovymi tpravami informuje o existujicich zariadeniach v obvode projektu
pozemkovych Gprav v nasej sprave:

e cesta I11/1464 Chotin — Batorove Kosihy — MuZla cca v km 2,753 —km 4,563 v extravilane,

e pozemkovymi upravami Ziadame vyriesit’ vlastnicke pomery pozemkov pod cestou I11/1464
( cestného pozemku ) v prospech Nitrianskeho samospravneho kraja, Stefanikova trieda 69, 949 01
Nitra, Slovenska republika, ICO: 37861298,

e Ziadame dodrzat’ vietky ustanovenia zdkona &. 135/1961 Zb o pozemnych komunikaciach ( cestny
zdkon ) v zneni neskor$ich predpisov a vyhlasky &. 35/1984 Zb., ktorou sa vykondva zdkon o
pozemnych komunikaciach ( cestny zdkon ), ktoré upravuji vztah pozemnych komunikécii a ich
vlastnikov pre potreby zriadenia cestného pozemku,

e v pripade vyty&enia hranic pozemkov v teréne bude kontaktnou osobou Ing. Andrea Horkovicova —
0902 948 532,

¢ informéciu o planovanych zédmeroch, ktoré sa maju uskutoénit’ v obvode pozemkovych dprav
a mbzu mat’ vplyv na konanie o pozemkovych upravach Vam poskytne vlastnik predmetnej cesty -
Urad Nitrianskeho samospravneho kraja, odbor dopravy a pozemnych komunikécii.

Mgr. Tomas Nagy
veduci
Strediska spravy a idrzby Komarno

Ing. Andrea Horkovicova 0902 948 532

Na vedomie:
e Urad Nitrianskeho samospravneho kraja, odbor dopravy a pozemnych komunikacii

Regiondlna sprdva a iidrzba ciest Nitra a .s ICO: 35960 736 IC DPH: SK 202 2074 186
Zapisand v obchodnom registri Okresného siidu Nitra Tel.: 035/7710011 Bankové spojenie: VUB banka Slovensko a.s.
Oddiel Sa, vi.¢. 10309/N Fax: 035/7710014 & IBAN SK57 0200 0000 0032 6544 4751



Maria Wolfova

Od: Hita Felgerova <Edita.Dorotovicova@minv.sk>

Odoslané: 12. oktobra 2023 10:35

Komu: Rastislav Dobransky; wolfova@geo3.sk

Predmet: FW: Odpoved k listu z elektronickej posty - Pozemkovy a Lesny odbor Komérno vo
veci: Projekt pozemkovych Uprav k. U. Kratke Kesy - vyzva

Prilohy: 11446-2023.pdf; 11446-2023 prilohal.pdf; 11446-2023 ov.pdf

Posielam zariadenia hydrometeorologického Ustavu

From: Zavarska Slvia <Slvia.Zavarska@shmu.sk>

Sent: Wednesday, October 11, 2023 4:38 PM

To: pozemkovy a lesny odbor Okresneho uradu Komarno <plo.kn@minv.sk>

Qubject: Odpoved k listu z elektronickej posty - Pozemkovy a Lesny odbor Komarno vo veci: Projekt pozemkovych
Uprav k. U. Kratke Kesy - vyzva

Dobry den,
UHS ma v katastralnom Uzemi obce Kratke Kesy (11446-2023):

SONDU

C. 526 Marcelova
UR X:--1328040.59
UR Y:-489195.86

V SirSej lokalite:
SONDU

C. 531 CHOTIN
UR X:-1326896.54
SUR Y: -492558.00

Dakujeme
S pozdravom

Bc. Marta Palkova
Hydrolég V — usek Hydrologicka sluzba

KAZDY DEM S vaml

Slovensky hydrometeorologicky ustav
Jeséniova 17

833 15 Bratislava 37

Slovenska republika

T: +421-(0)2-59415 233
E: marta.palkova@shmu.sk
W: www.shmu.sk
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Vase osobné Gdaje spractivame v stlade s GDPR a zakonom o ochrane osobnych Gdajov.
Podrobné informécie o podmienkach spractvania osobnych udajov najdete
na nasej webovej stranke www.shmu.sk a na kazdom nasom pracovisku.


http://www.shmu.sk












mailto:chko.dunajskeluhy@sopsr.sk
http://maps.sopsr.sk/



https://data.sopsr.sk/chranene-objekty/chranene-uzemia/detail/1117
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